BLITZDUCTOR XT LifeCheck module

BXT ML2 BD HFS 5

· combi-afleider van type 1 / P2 volgens EN 61643-21

· energetisch gecoördineerd volgens EN 61643-22

· afleider voor de beveiliging van informatie technische systemen

· geschikt voor hoge data overdracht omwille van kleine ingangsimpedantie

· voor de beveiliging van 2 geleiders

· naar keuze indirect of directe schermaarding

· geïntegreerde LifeCheck via RFID-technologie voor het contactloos testen van de beveiligingsmodule met DEHNrecord LC

· inplugbaar in basis BXT BAS

· bewaking van de afleider via LifeCheck

· hoogste duurspanning dc: 6,0 V

· nominale stroom bij 45°C: 1,0 A

· totale bliksemstootstroom D1 (10/350): 10 kA

· serieimpedantie per ader: 1,0 ohm

· getest op schokbestendigheid volgens EN 60068-2-27 (test Ea)

· getest op sinus vibraties volgens EN 60068-2-6 (test Fc)

· getest op random vibraties volgens EN 60068-2-64 (test Fh)

Fabrikant: DEHN + SÖHNE

Verdeler: STAGOBEL ELECTRO

Type: BXT ML2 BD HFS 5
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