BLITZDUCTOR® XT Basisdeel

Basisdeel als doorgangsklem voor de opneming van Blitzductor XT bliksemstroom- of combi-afleidermodules, module zonder onderbreking inplugbaar, voor 4 enkele of 2 dubbele aders, bouwbreedte 12 mm (2/3 module)

Montage op 35 mm DINrail volgens EN 60715 
Aansluitdoorsnede fijndradig : 0,08 - 2,5 mm2 
Aarding via 35 mm DINrail volgens EN 60715 
Goedkeuringen : CSA, UL, VdS 
Fabrikaat: DEHN + SÖHNE

Leverancier : Stagobel Electro
Type:      BXT BAS
Ref:    920300

Toebehoren:
Steekmodule voor rechtstreekse aarding van de aan het BLITZDUCTOR XT basisdeel aangesloten geleiders.

D1 Bliksemstootstroom (10/350) totaal 10 kA

Fabrikaat: DEHN + SÖHNE
Leverancier : Stagobel Electro

Type:      BXT M4 E
Ref:    920308

Steekmodule als scheider voor het testen van de leiding zonder de aansluitgeleiders los te maken, inplugbaar in het BLITZDUCTOR XT basisdeel. 

Maximum bedrijfsspanning dc 180 V

Nominale stroom bij 80°C : 1,0 A

Toebehoren : 2 meetsnoeren 1 m, beschermingshuls

Fabrikaat: DEHN + SÖHNE
Leverancier : Stagobel Electro

Type:      BXT M4 T
Ref:    920309


2 x 50 kleefetiketten, telkens bedrukt met de nummers 1 tot 50 voor vereenvoudigde markering van de basisdelen BLITZDUCTOR XT.

Fabrikaat: DEHN + SÖHNE
Leverancier : Stagobel Electro

Type:      BS 1 50 BXT
Ref:    920399

2 veerklemmen voor de duurzame laagimpedante aansluiting van het scherm van de beveiligde en onbeveiligde kant van een BLITZDUCTOR XT.

Met geïntegreerde aansluitcodering voor directe en indirecte schermaarding, met kabelbinders en isoleerstroken.

D1 Blitzstoßstrom (10/350) : 5 kA 

Klemmbereik : 3 - 10 mm

Toebehoren : kabelbinders, isoleerstroken

Fabrikaat: DEHN + SÖHNE
Leverancier : Stagobel Electro

Type:      SAK BXT LR
Ref:    920395
  

