Overspanningsafleider DEHNguard TNS LI

DG TNS H230 400 LI

4-polige overspanningsafleider voor 230/400 V TN-S-systemen met functie- en defectaanduiding in 3 stappen “Groen-Geel-Rood” en met contact voor afstandsmelding van de bedrijfstoestand (potentiaalvrij wisselcontact)

· hoogvermogen varistortechnologie

· basisdeel met plugbare beveiligingsmodules

· max. toelaatbare bedrijfsspanning: 275 V ac

· beschermingsniveau: <= 1,25 kV

· nominale afleidstootstroom (8/20): 20 kA

· maximale afleidstootstroom (8/20): 65 kA

· aanspreektijd: <= 25 ns

· kortsluitvastheid: 20kAeff

· tijdelijke overspanning: 335 V / 5 sec.

· energetische coördinatie volgens EN 62305-4 met Type 1 en Type 3 afleiders van dezelfde familie

· bewaking van de varistor via pro-active-thermocontrol met voorafgaandelijke waarschuwing (gele fase) van dreigende overbelasting

· volle afleidvermogen blijft gegarandeerd, ook in de waarschuwingsfase bij dreigende overbelasting

· multifunctionele aansluitklemmen voor geleiders en kamrailaansluiting

· apparaat voor montage op 35 mm rail volgens DIN 43880, 4 modules

Fabrikant: DEHN + SÖHNE

Verdeler: STAGOBEL ELECTRO

Type: DG TNS H230 400 LI

Art. Nr.: 950 170
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