N-PE overspanningsafleider DEHNgap C S 

DGP C S FM

1-polige, steekbare N-PE overspanningsafleider, met contact voor afstandsmelding van de bedrijfstoestand (potentiaalvrij wisselcontact)
· afleider van type 2 volgens EN 61643-11

· basisdeel met ingeplugde beveiligingsmodule

· eenvoudige module-uitwisseling door trillingbestendige ontgrendelingsknop

· nominale afleidstootstroom (8/20): 20 kA

· bliksemstootstroom (10/350): 12 kA

· beschermingsniveau: <= 1,5 kV

· aanspreektijd: <= 100 ns

· volgstroomdoofvermogen: 100 Aeff bij 255 V ac

· getest op vibratie- en schokbestendigheid volgens EN 60068-2
sinus vibratie: 5 g (11 Hz – 200 Hz); 4 g (200 Hz – 500 Hz)
random vibratie: 1,9 g (5 Hz – 500 Hz)
schok: 30 g

· energetische coördinatie volgens EN 62305-4 met N-PE type 1 en type 3 afleiders van dezelfde familie

· functie- en defectaanduiding

· duidelijke beveiligingsmodule-codificatie

· multifunctionele aansluitklemmen voor geleiders en kamrailaansluiting

· apparaat voor montage op 35 mm rail volgens DIN 43880, 1 module

· afstandsmeldcontact: potentiaalvrij wisselcontact 
Fabrikant: DEHN + SÖHNE

Verdeler: STAGOBEL ELECTRO

Type: DGP C S FM
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