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Les blocs d'alimentation bureautiques sont conçus pour pourvoir aisément les meubles de bureau, tables de laboratoires et d'ateliers, parois, panneaux et autres postes de travail de prises de courant, connecteurs de données et multimédia et sont conformes à la norme EN 500085-1:2006.

Le bloc d'alimentation consiste en un profilé en aluminium 54 x 54 mm, laqué en noir RAL 9017 et équipé de prises de courant prémontées et intérieurement complètement précâblées. Le câblage interne des prises de courant est réalisé en câble 2,5 mm² exempt d'halogène et se termine sur un socle connecteur, encastré dans la plaquette terminale. L'alimentation se fait via un connecteur rapide GST18. D'autres systèmes de raccordement (p.ex. presse-étoupe ou câble direct) sont possibles sur demande.

Les prises de courant 16 A 230 V avec broche de terre et les plaquettes terminales sont façonnées en blanc RAL 9016 ou anthracite RAL 7024 (des prises de courant avec contact de terre latéral sont livrables sur demande).
Des configurations avec prises de courant rouges prémontées sur un circuit séparé sont possibles.

Le design du profilé en aluminium permet de fixer les connecteurs de données et multimédia directement par encliquetage. Ces connecteurs (RJ45, VGA, F, S, BNC, USB, ...) sont aisément accessibles via le dessous du profilé. Sur demande, une plaquette terminale appropriée peut être prévue, permettant d'introduire les câbles de données dans le bloc via cette voie.

La plaque de montage pour données convient à tout connecteur RJ45 cat5e/cat6 avec système Keystone. L'immunité électromagnétique des circuits de données et multimédia est garantie grâce à un écran métallique, raccordement de terre inclus.

La longueur du profilé dépend de la configuration souhaitée.

Au cas où uniquement des prises de courant sont prévues, un jeu d'étriers plats démontables est fourni.

Pour les configurations avec connecteurs de données et multimédia, un jeu d'étriers rehaussés démontables est fourni, de sorte que l'arrière du profilé reste accessible.

Il doit être possible de serrer ou visser le bloc d'alimentation au bureau au dessus du plan de travail à l'aide d'un support. L'épaisseur de la table de travail peut varier entre 13,5 mm et 45,5 mm. 

Le bloc d'alimentation peut également être fixé à des treillis à câbles à l'aide d'un étrier approprié.

