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Le profilé d'éclairage et d'alimentation est conçu pour éclairer et pour en même temps disposer élégamment de prises de courant et de connecteurs de données et multimédia. Le profilé est conforme à la norme EN 50086-1:2006.

Dans les postes de travail, le profilé est fixé contre la paroi. Il est fabriqué en aluminium laqué en aluminium blanc RAL 9006.

Le profilé a une hauteur de 120 mm et une profondeur de 80 mm. La longueur dépend du type de lampe tubulaire.

L'on peut choisir entre :

· lampe tubulaire 18 W; profilé = 646 mm

· lampe tubulaire 36 W; profilé = 1255 mm

· lampe tubulaire 58 W; profilé = 1556 mm

L'éclairage est commandé par l'interrupteur incorporé. L'intérieur est complètement précâblé et pourvu d'un ballast électronique.

Le profilé est configuré au choix, il peut, par exemple, être équipé de prises de courant prémontées, complètement précâblées. Le câblage interne des prises de courant est réalisé en câble 2,5 mm² exempt d'halogène et se termine sur un socle connecteur, encastré dans le capot terminal. Les prises de courant 16 A 230 V avec broche de terre et les plaquettes terminales sont façonnées en blanc RAL 9016 ou anthracite RAL 7024 (des prises de courant avec contact de terre latéral sont livrables sur demande).

Plusieurs profilés peuvent être reliés entre eux moyennant un connecteur rapide.

Le design du profilé en aluminium permet de fixer les connecteurs de données et multimédia directement par encliquetage. Ces connecteurs (RJ45, VGA, F, S, BNC, USB, ...) peuvent être raccordés via un capot terminal approprié. La plaque de montage pour données convient à tout connecteur RJ45 cat5e/cat6 avec système Keystone.

L'immunité électromagnétique des circuits de données et multimédia est garantie grâce à un écran métallique, raccordement de terre inclus.

Le profilé peut également être utilisé comme organisateur de câbles. Le surplus de câbles est proprement dissimulé.
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