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Le pop-up box bureautique est conçu pour application dans les bureaux, salles de réunion et de conférences, … où des prises de courant et connecteurs de données et multimédia ne doivent pas être disponibles en permanence.

Pop-up signifie que la réglette de raccordement est cachée sous la table du bureau ou la table de réunion aussi longtemps qu'on n'en a pas besoin.

Au moyen de la télécommande, l'on peut faire monter les points de raccordement mécaniquement, mais silencieusement. Le box est complètement intégré dans la table de travail, puisque le restant de la découpe de la table sert à achever le couvercle. Ainsi, l'impact visuel de la boîte de raccordement est réduit. Le châssis-porteur dissimule complètement la découpe dans la table de travail et le couvercle est fixé à la table de travail à l'aide de 12 vis. Le pop-up box s'applique aux tables de travail avec une épaisseur entre 25 et 40 mm. Des épaisseurs supérieures à 40 mm requièrent une réduction de l'épaisseur de la table.

Le pop-up box bureautique a une structure en aluminium. Le design permet de fixer des modules 

45 x 45 mm par encliquetage. Il existe une version avec des connecteurs sur un côté aux dimensions de 295 mm x 121 mm et une version avec des connecteurs sur les deux côtés aux dimensions de 

356 x 194 mm. La hauteur des deux versions est égale à 163 mm. Dans la version avec des connecteurs sur un seul côté, le pop-up, après avoir raccordé les appareils, peut être redirigé vers le bas. Des brosses protègent les cordons contre tout endommagement.

La configuration est au choix. Le profilé est équipé de prises de courant prémontées, complètement précâblées. Le câblage interne des prises de courant est réalisé en câble 2,5 mm² exempt d'halogène et se termine sur un socle connecteur, encastré dans le boîtier inférieur. Les prises de courant 16 A 230 V avec broche de terre sont façonnées en anthracite RAL 7024 (des prises de courant avec contact de terre latéral sont livrables sur demande).

Le design du profilé en aluminium permet de fixer les connecteurs de données et multimédia directement par encliquetage. Ces connecteurs (RJ45, VGA, F, S, BNC, USB, ...) sont intérieurement complètement précâblés et se terminent sur leur entrée respective dans le fond du boîtier.

La plaque de montage pour données convient à tout connecteur RJ45 cat5e/cat6 avec système Keystone. L'immunité électromagnétique des circuits de données et multimédia est garantie grâce à un écran métallique, raccordement de terre inclus.
