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De doorvoer is ontworpen om vlot toegang te krijgen tot elk voedingssysteem van ieder mogelijk fabrikaat en is kant-en-klaar voor inbouw in het werkblad. De werkbladdikte kan variëren van 20 tot 35 mm. Acht bevestigingslippen zorgen voor een eenvoudig geschroefde bevestiging. De doorvoer is vervaardigd uit gelakt plaatstaal, heeft een afgeronde overboord die op het werkblad rust en die de uitsnijding in het werkblad verbergt. De dikte van de boord is 1,5 mm. Het klapdeksel kan onder een hoek van maximum 90° geopend worden. Na het in- of uitpluggen van de stekkers kan het deksel terug gesloten worden. Een borstel zorgt ervoor dat de snoeren niet beschadigd worden.   

Volgende afmetingen en kleuren zijn mogelijk:

· Doorvoer met buitenmaat 319 x 154 mm 

· gelakt in blank aluminium RAL9006

· gelakt in wit RAL9016

· gelakt in zwart RAL9011

· Inbouwdoos met buitenmaat 319 x 154 mm en met een uitsparing van 292 x 117 x 1 mm in het deksel voor opname van een bekleding in leder of een ander materiaal met dezelfde kleur als het werkvlak.

· gelakt in blank aluminium RAL9006

· gelakt in zwart RAL9011
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