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De bureautica voedingsblokken zijn ontworpen om kantoormeubilair, laboratoriumtafels, ateliertafels, wanden, panelen en andere werkposten eenvoudig te voorzien van stopcontacten, data- en multimedia aansluitingen en zijn conform de norm EN 50085-1:2006

Het voedingsblok is opgebouwd uit een aluminium profiel 54 x 54 mm, gelakt in zwart RAL9017 en is uitgerust met voorgemonteerde, volledig inwendig bekabelde stopcontacten. De inwendige bekabeling voor de stopcontacten is uitgevoerd in halogeenvrije kabel 2,5 mm² en eindigt op een in de eindkap ingebouwde toestelcontactstop. De stroomtoevoer gebeurt via een GST18 snelconnector. Andere aansluitsystemen (bv. wartel of directe kabel) zijn op aanvraag mogelijk.

De stopcontacten 16 A met penaarde en de eindkappen zijn in wit RAL9016 of antraciet RAL7024 uitgevoerd (stopcontacten met randaarde zijn op aanvraag leverbaar). 

Configuraties met voorgemonteerde rode stopcontacten op een afzonderlijk circuit zijn mogelijk.

Het design van het aluminium profiel laat toe data- en multimedia aansluitingen rechtstreeks vast te klikken. Deze connectoren ( RJ45, VGA, F, S, BNC, USB, … ) zijn vlot toegankelijk via de onderzijde van het profiel. Op aanvraag kan een aangepaste eindkap voorzien worden zodat de datakabels ook langs deze weg het blok kunnen binnentreden. 

De data-montageplaat is geschikt voor elke RJ45 connector Cat.5e of Cat.6 met Keystone systeem. De elektromagnetische immuniteit voor de data- en multimediacircuits is gegarandeerd dankzij een metalen afscherming, inclusief de aardverbinding.

De lengte van het profiel is afhankelijk van de gewenste configuratie.

Indien enkel stopcontacten voorzien zijn, wordt een set vlakke, verwijderbare metalen beugels meegeleverd. 

Bij configuraties met data- en multimedia aansluitingen wordt een set verhoogde, verwijderbare beugels meegeleverd, zodat de achterzijde van het profiel bereikbaar blijft. 

Het moet mogelijk zijn het voedingsblok met een steun boven het werkblad aan het bureel te klemmen of te schroeven. De werkbladdikte kan variëren tussen minimum 13,5 mm en maximum 45,5 mm. 

Het voedingsblok kan met behulp van een aangepaste beugel ook aan draadgoten bevestigd worden.

