










Installatie in een mum van tijd 
Cubo is een aluminium profiel met voorgemonteerde, 
volledig inwendig bekabelde stopcontacten, eindigend op 
een toestelcontactstop, ingebouwd in de eindkap.

Flexibiliteit in aansluiting 
De stroomtoevoer gebeurt via een GST18 snelconnector. 
Andere aansluitsystemen worden gemaakt op aanvraag. 
Vlotte toegang tot de data- en multimedia-aansluitingen 
via de achterzijde van het profiel.

Universele montageplaat voor data 
De data-montageplaat is geschikt voor elke RJ45 connec-
tor Cat.5e of Cat.6 met Keystone systeem.

Technische gegevens

Aluminium profiel gelakt in het zwart RAL 9017

Stopcontacten met penaarde. Schuko op aanvraag 
mogelijk

Netaansluiting via GST 18 snelconnector. 

Afwerking stopcontacten in antraciet en wit.

Conform EN 50085-1:2006

Gemakkelijke toegang tot de data- en multimedia-
aansluitingen via de achterzijde van het profiel.

Toepassingen

Kantoormeubelen

Laboratoriumtafels

Tussenmuren

Verhoogde vloeren

Werkplaatstafels

Aansluitingen op één lijn

Cubo

 Max. 230V~/16A

 Schuko uitvoering op aanvraag 
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4 stopcontacten L 286mm

33101001F1
33101001F3

4 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
Netaansluiting via een GST18 toestelstekker ingebouwd in de eindkap.
Gemonteerd in een zwart gelakt aluminium profiel.
Set uitneembare bevestigingsbeugels.

3 stopcontacten + 1 montageplaat 2 x RJ45  
(connectoren niet inbegrepen)

L 297mm

33102001F1
33102001F3

3 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
1 montageplaat 2 x RJ45 voor Keystone connector (cat5e/cat6).
Netaansluiting via een GST18 toestelstekker ingebouwd in de eindkap.
Gemonteerd in een zwart gelakt aluminium profiel.
Set uitneembare verhoogde bevestigingsbeugels.

3 stopcontacten + 1 montageplaat 1 x RJ45  
(connector niet inbegrepen) + 1 x USB

L 297mm

33103001F1
33103001F3

3 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
1 montageplaat 1 x RJ45 voor Keystone connector (cat5e/cat6).
1 x USB 2.0 vrouw/vrouw A/A.
Netaansluiting via een GST18 toestelstekker ingebouwd in de eindkap.
Gemonteerd in een zwart gelakt aluminium profiel.
Set uitneembare verhoogde bevestigingsbeugels.

2 stopcontacten + 2 rode stopcontacten + 1 montageplaat 
2 x RJ45 (connectoren niet inbegrepen)

L 342mm

33102003F1
33102003F3

2 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
2 rode stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
1 montageplaat 2 x RJ45 Keystone connector (cat5e/cat6).
Netaansluiting voor elk circuit via een GST18 zwarte en  
rode toestelstekker ingebouwd in de eindkap.
Gemonteerd in een zwart gelakt aluminium profiel.
Set uitneembare verhoogde bevestigingsbeugels. 

3 stopcontacten + 1 montageplaat 2 x RJ45  
(connectoren niet inbegrepen) + 1 x VGA + MiniJack

L 353mm

33103002F1
33103002F3

3 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
1 montageplaat 2 x RJ45 voor Keystone connector (cat5e/cat6).
1 x VGA 15-pinnen vrouw/vrouw. Zonder kabel.
1 x 3.5mm stereo MiniJack vrouw/vrouw. Zonder kabel.
Netaansluiting via een GST18 toestelstekker ingebouwd in de eindkap.
Gemonteerd in een zwart gelakt aluminium profiel.
Set uitneembare verhoogde bevestigingsbeugels.

3 stopcontacten + 1 lege plaats L 297mm

32102001F1
32102001F3

3 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
1 lege plaats.
Netaansluiting via een GST18 toestelstekker ingebouwd in de eindkap.
Gemonteerd in een zwart gelakt aluminium profiel.
Set uitneembare verhoogde bevestigingsbeugels.

Referentie  Kleur stopcontacten  Beschrijving

Cubo
Aansluitingen op één lijn

 Max. 230V~/16A

 Schuko uitvoering op aanvraag 
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3 stopcontacten + 2 lege plaatsen L 353mm

32102002F1
32102002F3

3 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
2 lege plaatsen.
Netaansluiting via een GST18 toestelstekker ingebouwd in de eindkap.
Gemonteerd in een zwart gelakt aluminium profiel.
Set uitneembare verhoogde bevestigingsbeugels.

2 stopcontacten + 2 rode stopcontacten + 1 lege plaats L 342mm

32102003F1
32102003F3

2 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
2 rode stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
1 lege plaats.
Netaansluiting voor elk circuit via een GST18 zwarte en rode toestelstekker 
ingebouwd in de eindkap.
Gemonteerd in een zwart gelakt aluminium profiel.
Set uitneembare verhoogde bevestigingsbeugels.

2 stopcontacten + 2 rode stopcontacten + 2 lege plaatsen L 398mm

32102004F1
32102004F3

2 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
2 rode stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
2 lege plaatsen.
Netaansluiting voor elk circuit via een GST18 zwarte en rode toestelstekker 
ingebouwd in de eindkap.
Gemonteerd in een zwart gelakt aluminium profiel.
Set uitneembare verhoogde bevestigingsbeugels.

4 stopcontacten + automaat. L 421mm

33104002F1
33104002F3

4 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
1 automaat, 2 polen, 16A
Netaansluiting voor elk circuit via een GST18 toestelstekker ingebouwd in de 
eindkap.
Gemonteerd in een zwart gelakt aluminium profiel.
Set uitneembare bevestigingsbeugels.

4 stopcontacten + automaat + differentieelschakelaar L 556mm

33104003F1
33104003F3

4 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
1 automaat, 2 polen, 16A
1 differentieelschakelaar 25A - 30mA.
Netaansluiting voor elk circuit via een GST18 toestelstekker ingebouwd in de 
eindkap.
Gemonteerd in een zwart gelakt aluminium profiel.
Set uitneembare bevestigingsbeugels.

4 stopcontacten + 1 wit stopcontact + automaat +  
differentieelschakelaar

L 578mm

33104005F1
33104005F3

4 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
1 wit stopcontact voor onderlinge verbinding
1 automaat, 2 polen, 16A
1 differentieelschakelaar 25A - 30mA
Netaansluiting via de 2.5m lange kabel 3G 2,5 met fiche op het eind.
Gemonteerd in een zwart gelakt aluminium profiel.
Set uitneembare bevestigingsbeugels.

Ref.  Kleur stopcontacten  Beschrijving

Aansluitingen op één lijn

Cubo

 Max. 230V~/16A

 Schuko uitvoering op aanvraag 
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6 GST18 contactdozen L 218mm

33105001  6 GST18 contactdozen volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
Netaansluiting voor elk circuit via een GST18 toestelstekker ingebouwd  
in de eindkap.
Gemonteerd in een zwart gelakt aluminium profiel.
Set uitneembare bevestigingsbeugels.

6 GST18 contactdozen + 6 GST18 rode contactdozen L 253mm

33105002   6 GST18 contactdozen volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
6 rode GST18 contactdozen volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije 
kabel.
Netaansluiting voor elk circuit via een GST18 zwarte en rode  
toestelstekker ingebouwd in de eindkap.
Gemonteerd in een zwart gelakt aluminium profiel.
Set uitneembare bevestigingsbeugels.

4 stopcontacten + steun L 286mm

33106001F1
33106001F3

4 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
Netaansluiting via de kabel met GST18 fiche op het eind.
Gemonteerd in een zwart gelakt aluminium profiel.
Bevestigingssteun voor bureau.

3 stopcontacten + 1 montageplaat 2 x RJ45  
(connectoren niet inbegrepen) + steun

L 297mm

33106002F1
33106002F3

3 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
1 montageplaat 2 x RJ45 voor Keystone connector (cat5e/cat6).
Netaansluiting via de kabel met GST18 fiche op het eind.
Gemonteerd in een zwart gelakt aluminium profiel.
Bevestigingssteun voor bureau.

Referentie  Kleur stopcontacten  Beschrijving

Cubo
Aansluitingen op één lijn

 Max. 230V~/16A

 Schuko uitvoering op aanvraag 
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Het design van de inbouwdoos Box laat 
toe discreet stopcontacten, data- en 
multimedia-aansluitingen te voorzien op 
werkplaatsen in moderne kantoren.

Box
Openen en aansluiten

1117
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Bevestigingssysteem

Multimedia-aansluiting

BoxPlus

Bevestigingssysteem voor de module aan de Box

Gesloten Box

Uittrekbare kabel

Box
Openen en aansluiten

 Max. 230V~/16A

 Schuko uitvoering op aanvraag 
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Inbouwdoos Box voor stopcontacten,  
data- en multimedia-aansluitingen. 
Het design van de inbouwdoos Box laat toe discreet stop-
contacten, data- en multimedia-aansluitingen te voorzien 
op werkplaatsen in moderne kantoren.

Box is samengesteld uit twee onderdelen, een metalen 
structuur die verzonken in een nis van het werkblad wordt 
vastgezet dankzij een eenvoudig bevestigingssysteem 
en een module om stopcontacten, data- of multimedia-
contactdozen in te bouwen.

Twee modellen Box zijn beschikbaar. Enerzijds voor een 
model voor maximum 4 stopcontacten en anderzijds voor 
een model voor maximum 6 stopcontacten.

Flexibiliteit in aansluitingen
De verschillende modules voor elk model zijn inwendig 
volledig bekabeld en zijn voorzien van een kabel eindigend 
op een snelconnector GST18. Er zijn combinaties met 
data- en multimedia-aansluitingen mogelijk. De data mon-
tageplaat is geschikt voor elke RJ45 connector Cat.5e of 
Cat.6 met Keystone systeem.

Voor installaties die een meer geïntegreerde afwerking 
vereisen, zal BoxPlus ongetwijfeld aan alle vereisten 
voldoen. Zijn deksel kan opgevuld worden met een bekle-
ding in leder of een ander materiaal met dezelfde kleur als 
het werkvlak.

Technische gegevens

Structuur in staalplaat

Afwerking van de “BOX” in wit RAL9016 of mat 
zwart RAL9017 of aluminium grijs RAL9006

Geschikt voor werkblad diktes van 20 mm tot 35 mm

Vast te zetten aan de tafel door de bevestigingslippen 
vast te schroeven

Deksel opent tot 50° 

Stopcontacten met penaarde. Schuko op aanvraag 
mogelijk

Afwerking stopcontacten in antraciet en wit

Gemakkelijke toegang tot de data- en multimedia-
aansluitingen via de achterzijde van het profiel 

Conform EN 50085-1:2006.

Toepassingen

Gebruiksklare werk-
plaatsen

Vergadertafels en les-
senaars met multi-
media

Bibliotheken

Laboratoria

Hotels

Afmeting van de uitsnijding in de tafel

Model Box (mm) Uitsnijding in tafel (mm)

4 elementen (A) 319 x (B) 154 x (C) 63.5 (a') 294 (+1) x (b') 147 (+0.5)

6 elementen (A) 409 x (B) 154 x (C) 63.5 (a') 384 (+1) x (b') 147 (+0.5)

Openen en aansluiten

Box

 Max. 230V~/16A

 Schuko uitvoering op aanvraag 
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Referentie  Kleur stopcontacten  Beschrijving

BOX 4-elementen L 319 mm

44101004/1
44101004/2
44101004/4

BOX 4-elementen in wit gelakt staal RAL9016.
BOX 4-elementen in zwart gelakt staal RAL 9017.
BOX 4-elementen in grijs gelakt staal RAL9006.

BOX 6 elementen L 409 mm

44101006/1
44101006/2
44101006/4

BOX 6-elementen in wit gelakt staal RAL9016.
BOX 6-elementen in zwart gelakt staalRAL9017.
BOX 6-elementen in grijs gelakt staal RAL9006.

BOX Plus 4 elementen L 319mm

44102001/2
44102001/4

BOX Plus 4-elementen in zwart gelakt staal RAL9017.
BOX Plus 4-elementen in grijsgelakt staal RAL9006.

Modules met 4 elementen

Referentie  Kleur stopcontacten  Beschrijving

4 stopcontacten L 255mm

34101003F1
34101003F3

4 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
Netaansluiting via kabel eindigend op een snelconnector GST18.
Gemonteerd in een zwart gelakt aluminium profiel.

3 stopcontacten + 1 montageplaat 2 x RJ45  
(connectoren niet inbegrepen)

L 255mm

34102003F1
34102003F3

3 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
1 montageplaat 2 x RJ45 voor Keystone connector (cat5e/cat6).
Netaansluiting via kabel eindigend op een snelconnector GST18.
Gemonteerd in een zwart gelakt aluminium profiel.

Box
Openen en aansluiten

 Max. 230V~/16A

 Schuko uitvoering op aanvraag 
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3 stopcontacten + 1 montageplaat 1 x RJ45 
(connector niet inbegrepen) + 1 x USB

L 255mm

34103001F1
34103001F3

3 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
1 montageplaat 1 x RJ45 voor Keystone connector (cat5e/cat6).
1 x USB 2.0 vrouw/vrouw A/A.
Netaansluiting via kabel eindigend op een snelconnector GST18.
Gemonteerd in een zwart gelakt aluminium profi el.

1 stopcontact + 2 rode stopcontacten + 1 montageplaat 
2 x RJ45 (connectoren niet inbegrepen)

L 255mm

34102004F1
34102004F3

1 stopcontact volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
2 rode stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
1 montageplaat 2 x RJ45 voor Keystone connector (cat5e/cat6).
Netaansluiting voor elk circuit via 2 kabels eindigend op een zwarte en rode 
snelconnector GST18.
Gemonteerd in een zwart gelakt aluminium profi el.

2 stopcontacten + 1 montageplaat 2 x RJ45 
(connectoren niet inbegrepen) + 1 x VGA + MiniJack

L 255mm

34103002F1
34103002F3

2 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
1 montageplaat 2 x RJ45 voor Keystone connector (cat5e/cat6).
1 x VGA 15-pinnen vrouw/vrouw. Zonder kabel.
1 x 3.5mm stereo MiniJack vrouw/vrouw. Zonder kabel.
Netaansluiting via kabel eindigend op een snelconnector GST18.
Gemonteerd in een zwart gelakt aluminium profi el.

3 stopcontacten + 1 lege plaats L 255mm

32112001F1
32112001F3

3 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
1 lege plaats.
Netaansluiting via kabel eindigend op een snelconnector GST18.
Gemonteerd in een zwart gelakt aluminium profi el.

2 stopcontacten + 2 lege plaatsen L 255mm

32112002F1
32112002F3

2 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
2 lege plaatsen.
Netaansluiting via kabel eindigend op een snelconnector GST18.
Gemonteerd in een zwart gelakt aluminium profi el.

1 stopcontact + 2 rode stopcontacten + 1 lege plaats L 255mm

32112003F1
32112003F3

1 stopcontact volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
2 rode stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
1 lege plaats.
Netaansluiting voor elk circuit via 2 kabels eindigend op een zwarte en rode 
snelconnector GST18.
Gemonteerd in een zwart gelakt aluminium profi el.

Ref.  Kleur stopcontacten  Beschrijving

Openen en aansluiten

Box

 Max. 230V~/16A

 Schuko uitvoering op aanvraag 
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6 stopcontacten L 345mm

34101005F1
34101005F3

6 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
Netaansluiting via kabel eindigend op een snelconnector GST18.
Gemonteerd in een zwart gelakt aluminium profiel.

4 stopcontacten + 2 montageplaten 2 x RJ45  
(connectoren niet inbegrepen)

L 345mm

34102007F1
34102007F3

4 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
2 montageplaten 2 x RJ45 voor Keystone connector (cat5e/cat6).
Netaansluiting via kabel eindigend op een snelconnector GST18.
Gemonteerd in een zwart gelakt aluminium profiel.

2 stopcontacten + 2 rode stopcontacten + 2 montage-
platen 2 x RJ45 (connectoren niet inbegrepen)

L 345mm

34102005F1
34102005F3

2 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
2 rode stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
2 montageplaten 2 x RJ45 voor Keystone connector (cat5e/cat6).
Netaansluiting voor elk circuit via 2 kabels eindigend op een zwarte  
en rode snelconnector GST18.
Gemonteerd in een zwart gelakt aluminium profiel.

3 stopcontacten + 1 montageplaat 2 x RJ45 (connec-
toren niet inbegrepen) + 1 x VGA + MiniJack + 2 x USB

L 345mm

34103003F1
34103003F3

3 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
1 montageplaat 2 x RJ45 voor Keystone connector (cat5e/cat6).
1 x VGA 15-pinnen vrouw/vrouw. Zonder kabel.
1 x 3.5mm stereo MiniJack vrouw/vrouw. Zonder kabel.
2 x USB 2.0 vrouw/vrouw A/A.
Netaansluiting via kabel eindigend op een snelconnector GST18.
Gemonteerd in een zwart gelakt aluminium profiel.

3 stopcontacten + 3 lege plaatsen L 345mm

32112004F1
32112004F3

3 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
3 lege plaatsen.
Netaansluiting via kabel eindigend op een snelconnector GST18.
Gemonteerd in een zwart gelakt aluminium profiel.

4 stopcontacten + 2 lege plaatsen L 345mm

32112005F1
32112005F3

4 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
2 lege plaatsen.
Netaansluiting via kabel eindigend op een snelconnector GST18.
Gemonteerd in een zwart gelakt aluminium profiel.

2 stopcontacten + 2 rode stopcontacten +  
2 lege plaatsen

L 345mm

32112006F1
32112006F3

2 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
2 rode stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
2 lege plaatsen.
Netaansluiting voor elk circuit via 2 kabels eindigend op een zwarte 
en rode snelconnector GST18.
Gemonteerd in een zwart gelakt aluminium profiel.

Referentie  Kleur stopcontacten  Beschrijving

Modules met 6 elementen Box
Openen en aansluiten

 Max. 230V~/16A

 Schuko uitvoering op aanvraag 
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Door eenvoudigweg het deksel van Cap te openen, 
krijgt u toegang tot de aansluitingen. 
Zodra de apparatuur verbonden is, kan u het deksel 
volledig sluiten vermits een borstel ervoor zorgt 
dat de kabels vrij uit de Cap kunnen komen.

Cap
Verbergen met stijl

1123
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Aangepast aan elk voedingssysteem 
Cap is kant en klaar voor inbouw in het werkblad. Zo 
realiseert u toegang tot elk voedingssysteem van ieder 
mogelijk fabrikaat. Aanbevolen in combinatie met het 
Cubo voedingssysteem. 

Voor installaties die een meer geïntegreerde afwerking 
vereisen zal de CapPlus ongetwijfeld aan alle vereisten 
voldoen. Zijn deksel kan opgevuld worden met een bekle-
ding in leder of ander materiaal met dezelfde kleur als het 
werkvlak.

Technische gegevens

Structuur in staalplaat

Afwerking van Cap in wit RAL 9016 of mat zwart  
RAL 9011 of aluminium grijs RAL9006

Geschikt voor werkblad diktes van 20 mm tot  
35 mm. Gelieve ons te contacteren indien  
het werkblad dikker is

Vast te zetten aan de tafel door de bevestigingslippen 
vast te schroeven.

Toepassingen

Gebruiksklare werkplaatsen

Bibliotheken

Laboratoria

Afmeting van de uitsnijding in de tafel

Cap (mm) Uitsnijding in tafel (mm)

(A) 319 x (B) 154 x (C) 63.5 (a’) 294 (+1) x (b’) 147 (+0.5)

Cap
Verbergen met stijl
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Witte CAP L 319 mm

44201004/1 Deksel CAP in wit gelakt plaatstaal RAL9016.

Zwarte CAP L 319 mm

44201004/2 Deksel CAP in zwart gelakt plaatstaal RAL9011.

Grijze CAP L 319 mm

44201004/4 Deksel CAP in grijs gelakt plaatstaal RAL9006.

Zwarte CAP Plus L 319 mm

44202004/2 Deksel CAP Plus in zwart gelakt plaatstaal RAL9011.

Grijze CAP Plus L 319 mm

44202004/4 Deksel CAP Plus in grijs gelakt plaatstaal RAL9006.

Ref.  Kleur van de Cap  Beschrijving

Verbergen met stijl

Cap
25
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Intro is de meest compacte inbouw 
oplossing om stopcontacten,  
data- en multimedia-aansluitingen  
te voorzien.

Intro
Geïntegreerde design aansluiting

26
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Kabelorganisator

Multimedia-aansluiting

Netaansluiting

Bevestigingssysteem

Toegepast bij projectieschermen

Toegepast in een bureau

Geïntegreerde design aansluiting

Intro
27

 Max. 230V~/16A

 Schuko uitvoering op aanvraag 
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Geen limieten voor lengte en samenstelling 
Intro is vervaardigd uit een aluminium profiel. De lengte 
wordt aangepast aan het gewenst aantal aansluitingen. Er 
zijn geen beperkingen en elke configuratie is mogelijk.

Ordentelijke werkplek
Intro kan eveneens aangewend worden als kabel organi-
sator. Overtollige kabellengtes worden netjes weggebor-
gen. 

Flexibiliteit in aansluitingen
De stroomtoevoer gebeurt via een snelconnector. Andere 
aansluitsystemen worden gemaakt op aanvraag. Vlotte 
toegang tot de dataconnectoren via de achterzijde van het 
profiel.

Technische gegevens

Gelakt aluminium profiel

Afwerking van de “Intro” in wit RAL 9016 of grijs 
RAL 9006.

Stopcontacten met penaarde. Schuko op aanvraag 
mogelijk

Gemakkelijke toegang tot de data- en multimedia-
aansluitingen via de achterzijde van het profiel 

Afwerking stopcontacten in antraciet en wit.

Snel bevestigingssysteem met klem die zich  
aanpast aan de dikte van het werkblad

Conform EN 50085-1:2006.

Toepassingen

Gebruiksklare werkplaatstafels

Bibliotheken

Auditoriumzetels

Hotels

Projectieschermen

Tussenmuren

Handelsruimten en etalages

Afmeting van de uitsnijding in de tafel

Lengte = lengte + 1mm Breedte = 67 mm

Intro
Geïntegreerde design aansluiting
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4 stopcontacten L 305mm

64101003F1
65101003F3

 
 

4 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
Netaansluiting via kabel eindigend op een snelconnector GST18.
Gemonteerd in een aluminium profiel.

3 stopcontacten +1 montageplaat 2 x RJ45  
(connectoren niet inbegrepen)

L 305mm

64102002F1
65102002F3

 
 

3 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
1 montageplaat 2 x RJ45 voor Keystone connector (cat5e/cat6).
Netaansluiting via kabel eindigend op een snelconnector GST18.
Gemonteerd in een aluminium profiel.

2 stopcontacten + 2 rode stopcontacten + 1 montageplaat  
2 x RJ45 (connectoren niet inbegrepen)

L 350mm

64102003F1
65102003F3

 
 

2 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
2 rode stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
1 montageplaat 2 x RJ45 voor Keystone connector (cat5e/cat6).
Netaansluiting voor elk circuit via 2 kabels eindigend op een zwarte en rode 
snelconnector GST18.
Gemonteerd in een aluminium profiel.

4 stopcontacten + 2 montageplaten 2 x RJ45  
(connectoren niet inbegrepen)

L 406mm

64102004F1
65102004F3

 
 

4 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
2 montageplaten 2 x RJ45 voor Keystone connector (cat5e/cat6).
Netaansluiting via kabel eindigend op een snelconnector GST18.
Gemonteerd in een aluminium profiel.

3 stopcontacten + 1 montageplaat 1 x RJ45  
(connector niet inbegrepen) + 1 x USB

L 283mm

64103001F1
65103001F3

 
 

3 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
1 montageplaat 1 x RJ45 voor Keystone connector (cat5e/cat6).
1 x USB 2.0 vrouw/vrouw A/A.
Netaansluiting via kabel eindigend op een snelconnector GST18.
Gemonteerd in een aluminium profiel.

2 stopcontacten + 1 montageplaat 2 x RJ45  
(connectoren niet inbegrepen) + 1 x VGA + MiniJack

L 295mm

64103002F1
65103002F3

 
 

2 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
1 montageplaat 2 x RJ45 voor Keystone connector (cat5e/cat6).
1 x VGA 15-pinnen vrouw/vrouw. Zonder kabel.
1 x 3.5mm stereo MiniJack vrouw/vrouw. Zonder kabel.
Netaansluiting via kabel eindigend op een snelconnector GST18.
Gemonteerd in een aluminium profiel.

3 stopcontacten + 1 lege plaats L 305mm

32122001F1
32132001F3

 
 

3 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
1 lege plaats.
Netaansluiting via kabel eindigend op een snelconnector GST18.
Gemonteerd in een aluminium profiel.

Ref.  Kleur stopcontacten  Beschrijving

Geïntegreerde design aansluiting
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Referentie  Kleur stopcontacten  Beschrijving

2 stopcontacten + 2 rode stopcontacten + 1 lege plaats L 350mm

32122002F1
32132002F3

 
 

2 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
2 rode stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
1 lege plaats.
Netaansluiting voor elk circuit via 2 kabels eindigend op een zwarte  
en rode snelconnector GST18.
Gemonteerd in een aluminium profiel.

2 stopcontacten + 2 lege plaatsen L 295mm

32122003F1
32132003F3

 
 

2 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
2 lege plaatsen.
Netaansluiting via kabel eindigend op een snelconnector GST18.
Gemonteerd in een aluminium profiel.

4 stopcontacten + 2 lege plaatsen L 406mm

32122004F1
32132004F3

 
 

4 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
2 lege plaatsen.
Netaansluiting via kabel eindigend op een snelconnector GST18.
Gemonteerd in een aluminium profiel.

3 x stopcontacten + 3 lege plaatsen L 395mm

32122005F1
32132005F3

 
 

3 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
3 lege plaatsen.
Netaansluiting via kabel eindigend op een snelconnector GST18.
Gemonteerd in een aluminium profiel.

3 stopcontacten + 1 montageplaat 2 x RJ45  
(connectoren niet inbegrepen) + organisator

L 530mm

64108002F1
65108002F3

 
 

3 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
1 montageplaat 2 x RJ45 voor Keystone connector (cat5e/cat6).
Netaansluiting via kabel eindigend op een snelconnector GST18.
225 mm kabel organisator.
Gemonteerd in een aluminium profiel.

2 stopcontacten + 2 rode stopcontacten + 1 montageplaat  
2 x RJ45 (connectoren niet inbegrepen) + organisator

L 598mm

64108003F1
65108003F3

 
 

2 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
2 rode stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
1 montageplaat 2 x RJ45 voor Keystone connector (cat5e/cat6).
Netaansluiting voor elk circuit via 2 kabels eindigend op een zwarte  
en rode snelconnector GST18.
225 mm kabel organisator.
Gemonteerd in een aluminium profiel.

450mm INTRO kabel organisator L 463mm

64108004/1
64108004/3

 
 

450mm kabel organisator.
Gemonteerd in een aluminium profiel.

Intro
Geïntegreerde design aansluiting
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Lumen
Meer dan verlichting
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Doorverbinden van Lumen

Netaansluiting

Ateliertafel

Bevestiging aan draadgoot

Bevestigd aan de wand

Schakelaar

Meer dan verlichting

Lumen
33
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Vlugge installatie 
Lumen is zowel voor de verlichting als voor de stop-
contacten inwendig volledig bekabeld. 

De voeding gebeurt via een snelconnector GST18.  
Meerdere Lumen kunnen onderling doorverbonden 
worden.

Ordentelijke werkplek
Lumen kan eveneens aangewend worden als kabel-
organisator. Overtollige kabellengtes worden netjes  
weggeborgen.

Technische gegevens

Aluminium profiel gelakt in aluminium grijs RAL9006

Netaansluiting en uitgang via GST18 snelconnector

Stopcontacten met penaarde.  
Schuko op aanvraag mogelijk

Afwerking stopcontacten in antraciet en wit

Elektronische ballast, lichtschakelaar

Conform EN 50086-1:2006

Beschermingsgraad IP20.

Toepassingen

Bibliotheken

Laboratoriummeubilair

Verdeelkasten

Ateliertafels

Keukens

Lumen
Meer dan verlichting
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1 fluorescentielamp 18W + 2 stopcontacten + lichtschakelaar L 646mm

74109001F3 1 18W fluorescentielamp.
Elektronische ballast.
2 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
Lichtschakelaar.
Netaansluiting via een GST18 toestelstekker ingebouwd in de eindkap.
Gemonteerd in een aluminium profiel.

1 fluorescentielamp 18W + 2 stopcontacten + lichtschakelaar  
+ in- en uitgang

L 646mm

74109002F3 1 18W fluorescentielamp.
Elektronische ballast.
2 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
Lichtschakelaar.
Netaansluiting via een GST18 toestelstekker en uitgang via GST18 connector 
ingebouwd in de eindkap.
Gemonteerd in een aluminium profiel.

1 fluorescentielamp 36W + 2 stopcontacten + lichtschakelaar L 1 255mm

74109003F3 1 36W fluorescentielamp.
Elektronische ballast.
2 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
Lichtschakelaar.
Netaansluiting via een GST18 toestelstekker ingebouwd in de eindkap.
Gemonteerd in een aluminium profiel.

1 fluorescentielamp 36W + 2 stopcontacten + lichtschakelaar 
+ in- en uitgang

L 1 255mm

74109004F3 1 36W fluorescentielamp.
Elektronische ballast.
2 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
Lichtschakelaar.
Netaansluiting via een GST18 toestelstekker en uitgang via GST18 connector 
ingebouwd in de eindkap.
Gemonteerd in een aluminium profiel.

1 fluorescentielamp 58W + 3 stopcontacten + lichtschakelaar L 1 556mm

74109005F3 1 58W fluorescentielamp.
Elektronische ballast.
3 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
Lichtschakelaar.
Netaansluiting via een GST18 toestelstekker ingebouwd in de eindkap.
Gemonteerd in een aluminium profiel.

1 fluorescentielamp 58W + 3 stopcontacten + lichtschakelaar 
+ in- en uitgang

L 1 556mm

74109006F3 1 58W fluorescentielamp.
Elektronische ballast.
3 stopcontacten volledig bekabeld met 2,5mm² halogeenvrije kabel.
Lichtschakelaar.
Netaansluiting via een GST18 toestelstekker en uitgang via GST18 connector 
ingebouwd in de eindkap.
Gemonteerd in een aluminium profiel.

Ref.  Kleur stopcontacten  Beschrijving

Meer dan verlichting

Lumen
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Top
Functionaliteit en elegantie
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Radius 2 mm.

Ingebouwde aansluitdoos met één zijde 
Stopcontacten, data- en multimedia-aansluitingen kunnen 
gecombineerd worden aan één zijde.

Volledig geïntegreerd in het werkblad
Met het overschot van het uitgesneden werkblad wordt 
het deksel afgewerkt. Zo wordt de visuele impact van de 
aansluitdoos gereduceerd.

Eenvoudig te installeren
Het dragend skelet verbergt volledig de snede van het 
werkblad en het deksel.

Geruisloos
Nauwkeurige en geruisloze verticale verplaatsing dankzij 
de elektronische sturing met afstandsbediening.

Dichtdoen zelfs indien aangesloten
Het design laat toe het deksel te sluiten zelfs als appara-
tuur aangesloten is.

Maximale veiligheid
Veilig systeem bij sluiten dankzij de elektronische begren-
zer.

Aanbevolen voor
Directietafels, werktafels in vergaderruimtes van bv. de 
raad van bestuur.

Aansluitingen

Netaansluiting via GST18 snelconnector

Stopcontacten met penaarde. Schuko op aanvraag 
mogelijk

Telefonie en data: RJ45 cat6

Multimedia-aansluitingen.

Afmeting van de uitsnijding in de tafel

Bevestiging aan de tafel

Afmetingen van de nis 301 (+1) x 153 (+1) mm

Dikte van het tafelblad: 25 / 30 / 40 mm

Diktes boven 40 mm vereisen een vermindering van 
de dikte van het blad

Dikte van het deksel: 5 mm

Afmetingen van de doos: 295 x 121 x 163 mm

12 bevestigingsschroeven in verpakking ingesloten.

Functionaliteit en elegantie

Top
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Referentie  Beschrijving

TOP

54103005/F Geraamte voor inbouw in de nis van de tafel met deksel klaar om bekleed 
te worden.
Het elektrisch gedeelte verplaatst zich mechanisch dankzij de 
elektronische sturing met afstandsbediening.
Het elektrisch gedeelte heeft één zijde met:
3 stopcontacten (antraciet kleur),volledig bekabeld met 2,5mm² 
halogeenvrije kabel.
1 montageplaat met 2 cat6 RJ45 connectoren.
Alle mechanismen zijn inwendig volledig bekabeld tot aan hun ingang.
Netaansluiting via een GST18 toestelstekker ingebouwd in de behuizing.

Top
Functionaliteit en elegantie
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Meeting
Totaal geïntegreerd concept
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Radius 2 mm.

Ingebouwde aansluitdoos met twee zijden 
Stopcontacten, data- en multimedia-aansluitingen kunnen 
gecombineerd worden aan beide zijden.

Volledig geïntegreerd in het werkblad
Met het overschot van het uitgesneden werkblad wordt 
het deksel afgewerkt. Zo wordt de visuele impact van de 
aansluitdoos gereduceerd.

Eenvoudig te installeren
Het dragend skelet verbergt volledig de snede van het 
werkblad en het deksel.

Geruisloos
Nauwkeurige en geruisloze verticale verplaatsing dankzij 
de elektronische sturing met afstandsbediening.

Maximale veiligheid
Veilig systeem bij sluiten dankzij de elektronische begren-
zer.

Aanbevolen voor
Directietafels, werktafels in vergaderruimtes van bv. de 
raad van bestuur.

Aansluitingen

Netaansluiting via GST18 snelconnector

Stopcontacten met penaarde. Schuko op aanvraag 
mogelijk

Telefonie en data: RJ45 cat6

Multimedia-aansluitingen.

Afmeting van de uitsnijding in de tafel

Bevestiging aan de tafel

Afmetingen van de nis 362 (+1) x 200 (+1) mm

Dikte van het tafelblad: 25 / 30 / 40 mm.

Diktes boven 40 mm vereisen een vermindering van 
de dikte van het blad

Dikte van het deksel: 5 mm

Afmetingen van de doos: 356 x 194 x 163 mm

12 bevestigingsschroeven in verpakking ingesloten.

Meeting 
Totaal geïntegreerd concept

40

stagobel (cataloog ibconnect - nl - fr) 53738.indd   43 22/12/10   08:22



Ref.  Beschrijving

Meeting

54105002/F Geraamte voor inbouw in de nis van de tafel met deksel klaar om 
bekleed te worden.
Het elektrisch gedeelte verplaatst zich mechanisch dankzij de 
elektronische sturing met afstandsbediening.
Het elektrisch gedeelte heeft tweede zijden met:

zijde 1) 5 stopcontacten (antraciet kleur),volledig bekabeld met 2,5mm² 
halogeenvrije kabel + 1 montageplaat met 2 cat6 RJ45 connectoren.

zijde 2) 4 stopcontacten (antraciet kleur),volledig bekabeld met 2,5mm² 
halogeenvrije kabel  + 1 montageplaat met 2 cat6 RJ45 connectoren 
+1 x VGA 15-pinnen vrouw/vrouw + 1 x 3.5mm stereo MiniJack vrouw/
vrouw.

Alle mechanismen zijn inwendig volledig bekabeld tot aan hun ingang
Netaansluiting via een GST18 toestelstekker ingebouwd in de 
behuizing.

Totaal geïntegreerd concept

Meeting
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45 x 45 1 x VGA + stereo module

91113001/1
91113001/3

1 x VGA 15-pinnen vrouw/vrouw.
1 x 3.5mm stereo MiniJack vrouw/vrouw.
zonder kabel.

45 x 45 1 x VGA module

91113002/1
91113002/3

1 x VGA 15-pinnen vrouw/vrouw.
zonder kabel.

45 x 22.5 1 x stereo module

91113003/1
91113003/3

1 x 3.5mm stereo MiniJack vrouw/vrouw.
zonder kabel.

45 x 45 1 x XLR 3-pinnen module

91113004/1
91113004/3

1 XLR connector vrouw/man output met kabel.

45 x 22.5 1 x BNC module

91113005/1
91113005/3

1 x BNC connector met kabel.

45 x 22.5 1 x RCA module

91113006/1
91113006/3

1 x RCA connector zonder kabel.

45 x 22.5 1 x F module

91113007/1
91113007/3

1 x F connector zonder kabel.

45 x 22.5 1 x S-Video module 

91113008/1
91113008/3

1 x S connector met kabel.

45 x 22.5 1 x USB 2.0 A/A module

91113009/1
91113009/3

1 x USB 2.0 A/A connector zonder kabel.

Ref.  Kleur  Beschrijving

Toebehoren
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45 x 22.5 1 x HDMI module

91113010 /1
91113010 /3

1 x HDMI connector met kabel.

45 x 45 2 x RJ45 module RJ45 

91113011 /1
91113011 /3

1 montageplaat voor 2 x RJ45 connectoren met Keystone systeem.

45 x 22.5 1 x RJ45 module

91113012 /1
91113012 /3

1 montageplaat voor 1 x RJ45 connectoren met Keystone systeem.

Blind lid 45 x 45

91113013 /1
91113013 /3

Blinde montageplaat 45x45.

Blind lid 45 x 22.5

91113014 /1
91113014 /3

Blinde montageplaat 45x22,5.

Referentie  Kleur  Beschrijving

Toebehoren
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CAT5e Patch kabel man/man Lm

91110021 
91110022 
91110023

Zijde 1: RJ45 mannelijke connector
Zijde 2: RJ45 mannelijke connector

1m
3m
5m

CAT6  Patch kabel man/man Lm

91110024 
91110025 
91110026 

Zijde 1: RJ45 mannelijke connector
Zijde 2: RJ45 mannelijke connector

1m
3m
5m

CAT5e Patch kabel vrouw/man Lm

91110027 
91110028 
91110029

Zijde 1: RJ45 vrouwelijk connector Keystone systeem
Zijde 2: RJ45 mannelijke connector

1m
3m
5m

CAT6 Patch kabel vrouw/man Lm

91110030 
91110031 
91110032 

Zijde 1: RJ45 vrouwelijke connector Keystone systeem
Zijde 2: RJ45 mannelijke connector

1m
3m
5m

CAT5e Patch kabel 3m man/man + tegengewicht Lm

91110033 Zijde 1: RJ45 mannelijke connector
Zijde 2: RJ45 mannelijke connector
Regelbaar tegengewicht.

3m

CAT6 Patch kabel 3m man/man + tegengewicht Lm

91110034 Zijde 1: RJ45 mannelijke connector
Zijde 2: RJ45 mannelijke connector
Regelbaar tegengewicht.

3m

CAT5e connector vrouwelijk

91112001 Vrouwelijke RJ45 CAT5e connector UTP
Keystone systeem

CAT6 connector vrouwelijk

91112002 Vrouwelijke CAT6 RJ45 connector UTP
Keystone systeem

CAT5e connector vrouw/vrouw

91112003 Zijde 1: vrouwelijke RJ45
Zijde 2: vrouwelijke RJ45

CAT6 connector vrouw/vrouw

91112004 Zijde 1: vrouwelijke RJ45
Zijde 2: vrouwelijke RJ45

Ref.  Beschrijving

Toebehoren
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GST18 T-connector

91111001/2 GST18 T-connector, 3 polig, , 1 ingang, 2 uitgangen

GST18 3 polige mannelijke connector

91111002/2
91111002/6

Voor kabels 1.5 - 2.5mm²

GST18 3 polige vrouwelijke connector

91111003/2
91111003/6

Voor kabels 1.5 - 2.5mm²

GST18 tussenliggende verbinding

91111005/2 Tussenliggende verbinding GST18 vrouwelijk/mannelijk.

6 x GST18 contactdozen L 218mm

33105001  6 vrouwelijke contactdozen GST18,volledig bekabeld met 2,5mm² 
halogeenvrije kabel.
Netaansluiting via een GST18 toestelstekker ingebouwd in de eindkap.
Gemonteerd in een zwart gelakt aluminium profiel.
Set uitneembare bevestigingsbeugels.

6 x GST18 contactdozen + 6  GST18  rode contactdozen L 253mm

33105002   6 vrouwelijke contacten GST18, volledig bekabeld met 2,5mm² 
halogeenvrije kabel.
6 rode vrouwelijke contacten GST18, volledig bekabeld met 2,5mm² 
halogeenvrije kabel.
Netaansluiting voor elk circuit via een GST18 zwarte/ rode 
toestelstekker ingebouwd in de eindkap.
Gemonteerd in een zwart gelakt aluminium profiel.
Set uitneembare bevestigingsbeugels.

Referentie  Kleur  Beschrijving

Toebehoren
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GST18/GST18 verlengkabel Lm

91110001/2 
91110001/6 
91110002/2 
91110002/6 
91110003/2
91110003/6

 
 
 
 
 
 

Kabel: H05VV-F 3G1,5
Contact 1: GST18, 3 polen, mannelijk 
Contact 2: GST18, 3 polen, vrouwelijk

1m
1m
2m
2m
3m
3m

GST18/GST18 verlengkabel Lm

91110008/2 
91110008/6 
91110009/2 
91110009/6 
91110010/2 
91110010/6 

 
 
 
 
 
 

Kabel: H05VV-F 3G2,5
Contact 1: GST18, 3 polen, mannelijk 
Contact 2: GST18, 3 polen, vrouwelijk 

1m
1m
2m
2m
3m
3m

GST18/GST18 halogeenvrije verlengkabel Lm

91110019/2 
91110019/6 
91110011/2 
91110011/6 
91110013/2 
91110013/6

 
 
 
 
 
 

Kabel: JZ-500 HMH 3G1,5
Contact 1: GST18, 3 polen, mannelijk 
Contact 2: GST18, 3 polen, vrouwelijk 

1m
1m
2m
2m
3m
3m

GST18/GST18 halogeenvrije verlengkabel Lm

91110020/2 
91110020/6 
91110012/2 
91110012/6 
91110014/2 
91110014/6 

 
 
 
 
 
 

Kabel: JZ-500 HMH 3G2,5
Contact 1: GST18, 3 polen, mannelijk 
Contact 2: GST18, 3 polen, vrouwelijk 

1m
1m
2m
2m
3m
3m

Stekker + kabel + GST18 Lm

91110004/2 
91110004/6 
91110005/2 
91110005/6 

 
 
 
 

Kabel: H05VV-F 3G1.5
Contact 1: stekker 
Contact 2: GST18, 3 polen, vrouwelijk

2m
2m
3m
3m

Stekker + kabel + GST18 Lm

91110006/2 
91110006/6 
91110007/2 
91110007/6

 
 
 
 

Kabel: H05VV-F 3G2.5
Contact 1: stekker 
Contact 2: GST18, 3 polen, vrouwelijk 

2m
2m
3m
3m

Referentie  Kleur  Beschrijving

Kabels
48
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Stekker + halogeenvrije kabel + GST18 Lm

91110015/2 
91110015/6 
91110017/2 
91110017/6 

 
 
 
 

Kabel: JZ-500 HMH 3G1.5
Contact 1: stekker 
Contact 2: GST18, 3 polen, vrouwelijk 

2m
2m
3m
3m

Stekker + halogeenvrije kabel + GST18 Lm

91110016/2 
91110016/6 
91110018/2 
91110018/6  

 
 
 
 

Kabel: JZ-500 HMH 3G2.5
Contact 1: stekker 
Contact 2: GST18, 3 polen, vrouwelijk 

2m
2m
3m
3m

Ref.  Kleur  Beschrijving

Kabels
49
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VGA 15-pinnen   verlengkabel Lm

91110035 
91110036 
91110037 

Zijde 1: 15-polen, mannelijke connector 
Zijde 2: 15-polen, mannelijke connector 

2m
3m
5m

3.5mm stereo kabel Lm

91110038 
91110039 
91110040

Zijde 1: 3.5mm mannelijke connector 
Zijde 2: 3.5mm mannelijke connector 

1m
3m
5m

3-pin XLR kabel Lm

91110041 
91110042

Zijde 1: mannelijke XLR connector
Zijde 2: mannelijke XLR connector

 3m
5m

BNC kabel Lm

91110043 
91110044 
91110045 

Zijde 1: mannelijke BNC connector
Zijde 2: mannelijke BNC connector

1m
3m
5m

F kabel Lm

91110046 
91110047 
91110048 

Zijde 1: mannelijke F connector 
Zijde 2: mannelijke F connector

1m
3m
5m

RCA kabel Lm

91110049 
91110050 
91110051

Zijde 1: mannelijke RCA connector
Zijde 2: mannelijke RCA connector

1m
3m
5m

S-VIDEO kabel Lm

91110052 
91110053

Zijde 1: mannelijke S connector
Zijde 2: mannelijke S connector

3m
5m

USB 2.0 kabel Lm

91110054 
91110055 
91110056 

Zijde 1: mannelijke USB 2.0 connector
Zijde 2: mannelijke USB 2.0 connector

1m
3m
5m

HDMI kabel Lm

91110057 
91110058 
91110059

Zijde 1: mannelijke HDMI connector
Zijde 2: mannelijke HDMI connector

1m
3m
5m

Referentie  Beschrijving

Kabels
50
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F1  wit stopcontact 

F3  antraciet stopcontact 

/2  zwarte GST-18 connector 

/6  rode GST-18 connector 

/2  zwarte GST18 inbouw connector 

/6  rode GST18 inbouw connector 

/1  stekker 

/1  Box wit 

/2  Box zwart 

/4  Box grijs metallic 

/1  Cap wit 

/2  Cap zwart 

/4  Cap grijs metallic 

  Intro wit profiel 

  Intro grijs profiel 

/1  45x45 witte module 

/3  45x45 antraciet module 

 

/1  45x22.5 witte module 

/3  45x22.5 antraciet module 
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solutions for excellence

 ontwerpt en produceert aansluitsystemen voor toegang tot tele-
fonie, data, mulitmedia en elektrische voeding.

Speciale aandacht gaat daarbij naar onderzoek en design teneinde hoogkwa-
litatieve producten te realiseren en optimaal aangepaste oplossingen, die be-
antwoorden aan de behoeften in kantoren en professionele werkposten, aan 
te bieden.

Onze technische afdeling speelt nauwgezet in op de marktvragen om klantge-
richte en kant-en klare oplossingen op maat aan te bieden.

Service is één van onze belangrijkste troeven. Een verstandig stockbeheer en 
een snel leveringssysteem geven een belangrijke meerwaarde aan onze pro-
ducten.

 staat tot uw dienst om samen met u de gepaste oplossing voor 
uw professionele wensen te realiseren.

We hopen dat deze cataloog tot een optimale klant-leverancier relatie bijdraagt.

52

stagobel (cataloog ibconnect - nl - fr) 53738.indd   55 22/12/10   08:22



ca
ta

lo
o

g
 ·

 e
d

it
ie

 2
01

1

IB
N

L
V

0
0

0
2

, 
E

D
IT

IE
 J

A
N

U
A

R
I 

2
0
1
1
.

Industrieterrein E3 · Karrewegstraat 50 · B - 9800 Deinze · T 09 381 85 00 · F 09 381 85 01 · www.stagobel.be · info@stagobel.be

stagobel (kaft cataloog ibconnect - nl) 53738.indd   1 22/12/10   08:08




