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Het verlichtings- en voedingsprofiel is ontworpen om te verlichten en om tezelfdertijd, op een elegante manier, stopcontacten data- en multimedia- aansluitingen beschikbaar te maken. 

Het profiel is conform EN 50086-1:2006.

Het profiel wordt in werkplaatsen tegen de wand bevestigd. Het profiel is vervaardigd uit aluminium gelakt in blank aluminium RAL 9006

Het profiel is 120 mm hoog en 80 mm diep. De lengte is afhankelijk van de soort buislamp.

Er kan gekozen worden tussen een

· buislamp 18 W; L profiel = 646 mm

· buislamp 36 W; L profiel = 1255 mm

· buislamp 58 W; L profiel = 1556 mm

De verlichting wordt bediend via de ingebouwde schakelaar. Inwendig is alles voorbekabeld en een elektronische ballast is voorzien. 

Het profiel kan naar wens geconfigureerd worden, bijvoorbeeld uitgerust met voorgemonteerde, volledig inwendig bekabelde stopcontacten. De inwendige bekabeling voor de stopcontacten is uitgevoerd in halogeenvrije kabel 2,5 mm² en eindigt op een toestelcontactstop ingebouwd in de eindkap. De stroomtoevoer gebeurt via een GST18 snelconnector. De stopcontacten 16 A met penaarde en de eindkappen zijn in wit RAL9016 of antraciet RAL7024 uitgevoerd (stopcontacten met randaarde zijn op aanvraag leverbaar). Meerdere profielen kunnen onderling doorverbonden worden gebruik makend van een snelconnector. 

Het design van het aluminium profiel laat toe data- en multimedia aansluitingen rechtstreeks vast te klikken. Deze connectoren (RJ45, VGA, F, S, BNC, USB, …)  zijn aansluitbaar via een aangepaste eindkap. De data-montageplaat is geschikt voor elke RJ45 connector Cat.5e of Cat.6 met Keystone systeem. De elektromagnetische immuniteit voor de data- en multimediacircuits is gegarandeerd dankzij een metalen afscherming, inclusief de aardverbinding.

Het profiel kan eveneens aangewend worden als kabel organisator. Overtollige kabellengtes worden netjes weggeborgen.
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