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De bureautica pop-up box is ontworpen voor toepassing in kantoorruimtes, vergaderzalen, conferentieruimtes, …,  waar stopcontacten data- en multimedia aansluitingen niet permanent beschikbaar hoeven te zijn.

Pop-up betekent dat de aansluitunit onder het bureaublad of de vergadertafel verborgen zit zolang er geen behoefte aan is. Door gebruik te maken van de afstandsbediening brengt men mechanisch, maar geruisloos, de aansluitpunten naar boven. De box is volledig geïntegreerd in het werkblad want het overschot van het uitgesneden werkblad dient om het deksel af te werken. Zo wordt de visuele impact van de aansluitdoos gereduceerd. Het dragend skelet verbergt volledig de snede van het werkblad en het deksel en wordt met 12 schroeven aan het werkblad bevestigd. De pop-up box is toepasbaar bij werktafels met dikte tussen 25 en 40 mm. Diktes boven 40 mm vereisen een vermindering van de dikte van het blad.

De bureautica pop-up box is vervaardigd uit een aluminium structuur. De design laat toe modules 45 x 45 mm eenvoudig vast te klikken. Er is een uitvoering met aansluitingen op één zijde met afmetingen 295 mm x 121 mm en een uitvoering met aansluitingen aan beide zijden met afmetingen 356 mm x 194 mm. De hoogte bij beide bedraagt 163 mm. Bij de uitvoering met één zijde kan na het verbinden van de apparatuur de pop-up terug naar beneden gestuurd worden. Borstels zorgen ervoor dat de kabels niet beschadigd worden. 

De configuratie is volgens wens. Het profiel wordt uitgerust met voorgemonteerde, volledig inwendig bekabelde stopcontacten. De inwendige bekabeling voor de stopcontacten is uitgevoerd in halogeenvrije kabel 2,5 mm² en eindigt op een ingebouwde toestelcontactstop in de onderste box. De stopcontacten 16 A met penaarde zijn in antraciet RAL7024 uitgevoerd (stopcontacten met randaarde zijn op aanvraag leverbaar). Het design van het aluminium profiel laat toe data- en multimedia aansluitingen rechtstreeks vast te klikken. Deze connectoren (RJ45, VGA, F, S, BNC, USB, …) zijn inwendig volledig voorbekabeld en eindigen op hun respectievelijke input in het onderste van de box. De data-montageplaat is geschikt voor elke RJ45 connector Cat.5e of Cat.6 met Keystone systeem. De elektromagnetische immuniteit voor de data- en multimediacircuits is gegarandeerd dankzij een metalen afscherming inclusief de aardverbinding.
