Echelle à câbles Fibarack( type GMLN en polyester renforcé de fibres de verre
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Les échelles à câbles sont composées de deux longerons et d’échelons en forme de U qui sont fixés tous les 300 mm aux longerons à l’aide de boulons en acier inoxydable.

Les longerons et échelons sont fabriqués par pultrision en résine de polyester isophtalique classe 2, résistant au feu, exempt d’halogène, renforcé avec de la fibre de verre unidirectionnelle et ininterrompu (minimum 45% poids taux de fibre de verre).  Toutes les surfaces sont protégés contre les produits chimiques et les rayons UV par un voile de surface en polyester.

Les éléments des échelles qui se suivent sont raccordés à l’aide de plaques d’accouplements, des pièces d’angle verticales plan 45° à 90°, des  accouplements de pièces d’angle horizontales plan 30°, 45°, 60° ou 90°; des accouplements d’angle variables (horizontal et.ou vertical), des plaques d’accouplement en T et/ou des plaques d’accouplement à charnières.  Tous ces accessoires sont. fabriqués en acier inoxydable et sont pourvus de perforations pour fixation moyennant des boulons M8.  

Sont compris dans la livraison: les pièces auxiliaires (même fabrication que les échelles) suivantes, en quantité selon le plan ou le métré, ou nécessaire pour une finition parfaite :

courbes horizontales (90° ou 45°), raccords de montée et/ou de descente (90° ou 45°), pièces en T, pièces de raccord (gauche, droite et centrale), croisillons, étaux pour échelles, supports et socles.  Tous ces accessoires sont fabriqués en polyester en fibre de verre renforcée.

Dimensions:

· hauteur 100 mm, largeur 150, 200, 300, 400, 450, 600 ou 750 mm, longueur 3000 mm

