Chemin de câbles Cabsys® en résine polyester renforcé de la fibre de verre
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Les chemins de câbles sont fabriqués par pultrusion en résine polyester isophtalique (exempt d’ halogènes ) thermodurcissable , renforcé avec de la fibre de verre unidirectionnelle ininterrompue et de la même longueur que la goulotte (poids fibre de verre : min. 40%). Toutes les surfaces sont protégées moyennant un voile de surface de polyester. contre les matières chimiques et les rayons UV. Ils ont un profimé en forme de U avec deux canelures vers l’extérieur et un couvercle de profilé biseauté à plat.  Les chemins de câbles et leurs pièces auxiliaires sont de couleur grise, coloré en masse.  Les chemins de câbles sont reliés entre eux par des étriers en matériéu composite ou acier inoxydable et avec des boulons et écrous en acier inoxydable, grylon ou nylon.

Dimensions:

· hauteur 60 mm, largeur 100, 150, 200 of 300 mm, longueur 3000 mm

· hauteur 80 mm, largeur 100, 150, 200, 300 of 400 mm, longueur 3000 mm

· hauteur 110 mm, largeur 100, 150, 200, 300 of 400 mm, longueur 3000 mm

· hauteur 210 mm, largeur 150 mm, longeur 3000 mm

Accessoires:

· Les chemins de câbles et auxiliaires sont pourvus d’un couvercle, livré en longueurs de 3000 mm. Le couvercle est pourvu de deux cannelures relevées internes et est fixé à la gaine par un système d’encliquetage.  La gaine et le couvercle forment une unité fermée, protégeant ainsi l’intérieur contre l’humidité et la poussière.

· Une cloison de séparation en polyester renforcé par de la fibre de verre 50 mm sur 50 mm, attachée dans la gaine, soit par un ruban adhésif double façe, soit fixée dans la gaine avec des boulons et écrous en acier inoxydable.

· Dans la livraison, les pièces auxiliaires (de la même fabrication que les gaines) suivantes sont comprises ( en quantités selon le métré ou le plan, ou nécessaires pour une finition parfaite ): des courbes horizontales (90° et 45°), des raccords de montée et de descente internes et externes (90° et 45°), des dérivations, des réductions (gauche et droite), des embouts et croisillons, monté en 2 dérivations qui sont fixés aux deux côtés de la gaine principale.

