Fibarack® kabelladder type GMLN in glasvezelversterkte polyester
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De kabelladders zijn samengesteld uit U-vormige langsliggers en U-vormige sporten, die om de 300 mm aan de langsliggers bevestigd zijn d.m.v. bouten uit roestvrij staal 316. De langsliggers en sporten zijn door pultrusie vervaardigd uit isophtaal thermohardend halogeenvrij klasse 2 polyesterhars, versterkt met unidirectioneel ononderbroken glasvezelweefsel (minimum 45% gewicht glasvezelgehalte). Alle oppervlakken zijn beschermd tegen scheikundige stoffen en UV-stralen d.m.v. polyesterfolie.

Op elkaar aansluitende ladderelementen worden verbonden d.m.v. koppelplaten, verticale hoekplaten onder een hoek van 45° of 90°, horizontale hoekkoppelplaten onder een hoek van 30°, 45°, 60° of 90°, horizontaal en/of verticaal variabele hoekkoppelingen, T-koppelstukken en/of scharnierende hoekkoppelingen. Al deze onderdelen zijn vervaardigd uit roestvrij staal en zijn voorzien van gaten voor hun bevestiging d.m.v. M8 bouten.

De levering omvat volgende hulpstukken van dezelfde fabrikant als de ladders, in de hoeveelheden, volgens het plan of de meetstaat, of nodig voor een perfecte afwerking: horizontale bochten (90° of 45°), inwendige en uitwendige stijg- en daalstukken (90° of 45°), T-stukken, verloopstukken (links, rechts en midden), kruisstukken, ladderklemmen, draagsteunen en vloersteunen. Al deze onderdelen zijn vervaardigd uit glasvezelversterkt polyester.

Afmetingen:

· hoogte 100 mm, breedte150, 200, 300, 400, 450, 600 of 750 mm, lengte 3000 mm

