Kabelbaan Cabsys® in glasvezelversterkte polyester
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De kabelbanen zijn vervaardigd door pultrusie uit isophtaal thermohardend halogeenvrij polyesterhars, versterkt met unidirectioneel ononderbroken glasvezelweefsel met dezelfde lengte als de goot (minimum 40% gewicht glasvezelgehalte). Alle oppervlakken zijn beschermd tegen scheikundige stoffen en UV-stralen d.m.v. polyesterfolie. Ze hebben een U-vormig profiel met twee naar buiten gevormde ribben en een vlak afgeschuind dekselprofiel. De kabelbanen en hun hulpstukken zijn in de massa grijs gekleurd. De kabelbanen worden onderling met elkaar verbonden door koppelplaten in composiet of roestvrij staal en bouten en moeren in roestvrij staal, grylon of nylon

Afmetingen:

· hoogte 60 mm, breedte 100, 150, 200 of 300 mm, lengte 3000 mm

· hoogte 80 mm, breedte 100, 150, 200, 300 of 400 mm, lengte 3000 mm

· hoogte 110 mm, breedte 100, 150, 200, 300 of 400 mm, lengte 3000 mm

· hoogte 210 mm, breedte 150 mm, lengte 3000 mm

Toebehoren:

· De kabelbanen en hulpstukken worden voorzien van een deksel, geleverd in lengtes van 3000 mm. Het deksel is voorzien van 2 inwendige, opstaande verstevigingribben en wordt op de goot bevestigd door middel van een kliksysteem. Goot en deksel vormen een gesloten geheel, dat het inwendige beschermt tegen vocht en stof.

· Een scheidingsschot in glasvezelversterkte polyester 50 mm bij 50 mm dat door middel van dubbelzijdige kleefband in de goot bevestigd wordt of door middel van bouten en moeren in roestvrij staal in de goot bevestigd wordt.

· De levering omvat volgende hulpstukken van dezelfde fabrikant als de goten, in de hoeveelheden, volgens het plan of de meetstaat, of nodig voor een perfecte afwerking: horizontale bochten (90° en 45°), inwendige en uitwendige stijg- en daalstukken (90° en 45°), aftakstukken, verloopstukken (links en rechts), eindplaten en kruisstukken, opgebouwd uit 2 aftakstukken die aan beide zijden van de hoofdgoot bevestigd worden.

