Système de chemin de câbles ES 114 - hauteur du bord 60 mm - acier inoxydable 304
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Les chemins de câbles sont fabriqués en acier inoxydable qualité AISI 304.

Ils ont une intersection en forme de U avec un bord de 60 mm et un rebord de 10 mm.
Le chemin de câbles est pourvu de perforation longitudinales dans le fond et aux côtés.

Les chemins de câbles sont reliés entre-eux avec des étriers fixés avec des vis et écrous M6 en acier inoxydable.

Dimensions:

· hauteur 60 mm, largeurs 70, 100, 120, 150, 200, 300, 330, 400, 500 en 600 mm, longueur 3000 mm, épaisseur 1mm.

Les conduites pour la transmission de données, pour courant à basse et/ou à haute tension sont séparés par une cloison de séparation en acier inoxydable, livrées en longueur de 3000 mmm avec une hauteur de 43 mm.  La cloison de séparation est fixée avec des boulons et écrous M6.

Les chemins de câbles sont pourvus d’un couvercle adéquat avec une épaisseur de 1 mm, livrés en longueurs de 3000 mm.  Le couvercle est fixé moyennant des étaux de couvercle en acier inoxydable.  Ces étaux de couvercle sont bloqués sur le bord du couvercle et permettent d’enlever celui-ci sans aucun outil et sans devoir retirér les étaux de couvercle.  Il faut prévoir au minimum 2 pièces par mètre.

Toutes les pièces en acier inoxydable, comme courbes, pièces en T doivent obligatoirement être de la même fabrication.  Elles sont livrées pré-formées.  Les pièces auxiliaires ne diminuent en aucun cas la rigidité d’origine.

