Système de gaines à câbles 281 – hauteur du bord 60 mm – zingé Sendzimir
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Les gaines à câbles sont fabriquées en tôle d’acier Sendzimir Z275 conforme NBN-EN 10142/10143.

Ils ont une intersection en forme de U (hauteur du bord 60mm).  Le rebord est plié doublement comme protection lors de la manipulation.  Les parois latérales sont pourvues de perforations latérales.  Des sorties sont prévues dans le fond.

· Des éclisses rapides pour gaines d’épaisseur 1 mm et placées dans 2 fentes. Des fentes sont prévues au boût de chaque longueur de chemin de câble.

· Des étriers à longueur de 200 mm qui sont fixées à l’aide de vis M6x10 et écrous M6.

Dimensions :

· Hauteur  60 mm, largeur 70, 120, 200 ou 250 mm, épaisseur 1 mm.

· Hauteur  60 mm, largeur 330 mm, longueur 3000 mm, épaisseur 1,25mm

Sont compris dans la livraison : les quantités indiquées sur le plan ou le métré comme : changements de directions, pièces d’angles, pièces en T, montées et descentes, dérivations etc.

Ces dérivations préfabriquées sont livrées non pliées et doivent être pliées à la juste forme avant le montage.  Ils sont connectées sans vis à la gaine à câbles à l’aide de ressorts d’accouplement.  Il est également possible de les raccorder avec une vis M6.  Les dérivations ont subi le même traitement anti-corrosion en ne diminuent en rien la rigidité d’origine.

Les conduites de transmission de données, de courant fort et faible sont séparés par une cloison de séparation. Ils sont de la même fabrication que les chemins de câbles, ont une hauteur de 56 mm et sont long de 3000 mmm.   La cloison de séparation s’enclique simplement dans les charnières des cloisons de séparations.

Les gaines à câbles sont fermées par un couvercle adapté (en longueurs de 2000 mm).   Le couvercle est fixé moyennant des ressorts de serrage en acier inoxydable.  Ces ressorts de serrage pour couvercle sont serrés sur le bord du couvercle et permettent de le retirer sans aucun outil.

Options:

Les gaines à câbles et tous les accessoires peuvent être laqués selon le procédé de pulvérisation de poudre électrostatique. Epaisseur de la couche : environ 60 micron au dessus de la couche de zinc.  Couleur : RAL 1013 ou RAL9010 ou autre sur demande.

Charge pratique de sécurité et distance entre points d’appui:
Les gaines à câbles résistent à une charge répartie uniformément, sans charge  supplémentaire d’une personne.  Les valeurs obtenues après tests sont conforme la norme EN 61537, type 1.  Distance de support maximum : 3 m.

