Kabelgootsysteem ES 114 - boordhoogte 60 mm - roestvast staal 304
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De kabelgoten zijn vervaardigd uit roestvrij staal kwaliteit AISI 304

Ze hebben een U-vormige doorsnede met een boordhoogte van 60 mm en een enkel omgezette overboord van 10 mm.

Aan de uiteinden in de opstaande boorden zijn 3 sleuven voor de bevestiging van koppelplaten voorzien

In de bodem zijn er 3 sleuven aan de uiteinden en 4 boringen  per lengte voor afvoer van condensatievocht indien de goot van een deksel voorzien wordt 

De kabelgoten worden onderling verbonden door middel van koppelplaten, die bevestigd worden met roestvrij stalen schroeven en moeren M6.

Afmetingen:

Hoogte 60 mm, breedte 70, 100, 120, 150, 200, 300, 330, 400, 500 en 600 mm, lengte 3000 mm, dikte 1mm

De data-, sterk- en zwakstroomleidingen worden van elkaar gescheiden d.m.v. een scheidingsschot uit roestvrij staal, geleverd in lengten van 3000 mm, met een hoogte van 43 mm. Het scheidingsschot wordt bevestigd d.m.v. bouten en moeren M6

De kabelgoten worden voorzien van een passend deksel met een dikte van 1 mm, geleverd in lengten van 3000 mm. Het wordt bevestigd door middel van bijgeleverde dekselklemmen uit roestvrij staal. Deze dekselklemmen zitten onverliesbaar op de dekselrand geklemd en laten toe het deksel af te nemen zonder gereedschap en zonder de dekselklemmen te moeten verwijderen. Een minimum van 2 stuks per meter dient te worden voorzien;

Alle vormstukken in roestvrij staal, zoals bochten, T-stukken e.d. worden verplichtend van hetzelfde fabrikant aangewend. Ze worden voorgevormd geleverd. De hulpstukken verminderen in geen geval de oorspronkelijke stevigheid.

