Kabelbaansysteem TV 184 - boordhoogte 60 mm - thermisch verzinkt
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De kabelbanen zijn vervaardigd uit plaatstaal en worden na fabricatie “thermisch verzinkt” door onderdompeling conform NBN-EN ISO 1461.

Ze hebben een U-vormige doorsnede met een boordhoogte van 60 mm. De overboord is dubbel omgezet ter bescherming bij het hanteren. 

De banen hebben een geschrankte langsperforatie in de bodem en zijwanden.

De kabelbanen worden onderling verbonden met koppelplaten, met lengte 150 mm, die vastgezet worden met thermisch verzinkte schroeven M6 x10 en flensmoeren M6. 

Afmetingen:

· hoogte 60 mm, breedte 100, 150, 200, 250 , 300 of 400 mm, lengte 3000 mm, dikte 1 mm

· hoogte 60 mm, breedte 300, 400, 500 of 600 mm, lengte 3000 mm, dikte 1,5 mm

De levering bevat, de op het plan of in de meetstaat aangeduide hoeveelheden, richtingsveranderingen, zoals hoekstukken, T-stukken, stijg- en daalstukken e.d. 

Deze geprefabriceerde aftakkingen worden voorgevormd geleverd. Ze worden schroefloos (snel en gemakkelijk) verbonden met de kabelbaan met behulp van koppelveren. Uiteraard is het ook mogelijk de verbinding met een schroef M6 tot stand te brengen. De aftakkingen hebben dezelfde behandeling tegen corrosie en ze verminderen in geen geval de oorspronkelijke stevigheid. 
· De data-, sterk- en zwakstroomleidingen worden van elkaar gescheiden d.m.v. een scheidingsschot. Ze zijn uit hetzelfde fabrikaat als de kabelbanen, hebben een hoogte van 56 mm en zijn 3000 mm lang. Het scheidingsschot wordt eenvoudig vastgezet met thermisch verzinkte schroeven M6 x10 en flensmoeren M6

· De kabelbanen worden afgesloten met een passend deksel in lengten van 2000 mm. Het deksel wordt vastgezet door middel van dekselklemmen uit roestvrij staal.

Safe working load en ondersteuningsafstand:
De kabelbanen weerstaan aan een gelijkmatig verdeelde belasting, zonder bijkomende belasting van een persoon. De waarden zijn verkregen door te testen conform de norm EN 61537, type1 met een veiligheidscoëfficiënt van 1,7 zonder ooit het punt van bezwijken te bereiken. 

De maximum ondersteuningsafstand is 3 m.
