Kabelbaansysteem W4 - boordhoogte 15 mm - Sendzimir verzinkt
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De kabelbanen zijn vervaardigd uit Z275 Sendzimir verzinkte staalplaat conform NBN-EN 10142. 

Ze hebben een U-vormige doorsnede met een boordhoogte van 15 mm. 

De bodem is voorzien van alternerend:

- dwarsperforaties (diam. 7 x 32 mm)

- gaten met diameter 3,5 mm

- langsperforaties (diam. 7 x 25 mm). 

Dankzij het gatenpatroon kunnen kabels met de meest gangbare klemtechnieken tegen de kabelbaan bevestigd worden. 

Voor een perfecte koppeling van de kabelbanen voorziet de levering koppelplaten, lengte 200 mm en dikte 1,25 mm. Ze worden aan de buitenkant van de kabelbaan geplaatst en vastgezet met gepaste elektrolytisch verzinkte schroevensets (schroef M6x12 en moer M6).

Afmetingen:

· hoogte 15 mm, breedte 50, 75, 100 of 150 mm, lengte 3000 mm, dikte 1 mm 

· hoogte 15 mm, breedte 200 of 250 mm, lengte 3000 mm, dikte 1,25 mm

· hoogte 15 mm, breedte 300 of 400 mm, lengte 1960 mm, dikte 1,25 mm

De levering bevat, de op het plan of in de meetstaat aangeduide hoeveelheden, horizontale 90° bochten, verticale daalstukken 90° en verticale stijgstukken 90°. Deze geprefabriceerde aftakkingen zijn breder dan de kabelbaan. Ze worden over het baanuiteinde geschoven en in de bodem vastgezet met gepaste elektrolytisch verzinkte schroevensets. De aftakkingen hebben dezelfde behandeling tegen corrosie en ze verminderen in geen geval de oorspronkelijke stevigheid. 

Optioneel:

De kabelbanen en accessoires kunnen in- en uitwendig gelakt worden volgens het procédé “elektrostatisch poederspuiten”, met een laklaag van ca. 60 micron boven de zinklaag. 

Kleur RAL9003 of andere op aanvraag.

