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 Canal d’alimentation en aluminium FED
Les canaux d’alimentation sont fabriqués en aluminium anodisé naturel et sont pourvus d’un couvercle en aluminium.

Le canal est compartimenté par des cloisons fixes afin de bien séparer les câbles.  Le couvercle et la paroi du fond sont pourvues d’une rainure pour la fixation des bornes de terre. Il est également possible d’y attacher des brides de fixation.

Les canaux d’alimentation servent à guider les câbles venant du sol ou du plafond vers le système de gaines murales.  Les différentes longueurs peuvent être accouplées à l’aide de pièces de jonction.

Les pièces d’angle sont de la même fabrication que les canaux d’alimentation et doivent obligatoirement être employés. Ils sont pourvus standard d’un couvercle et ont la même finition de surface que les canaux d’alimentation.  Les canaux d’alimentation sont fixés directement au mur ou au plafond.  Les câbles sont tenus à leur place moyennant des attâche-câbles spéciaux, fixés au fond du canal d’alimentation, ou par des verrous à câbles qui s’encliquent sur les cloisons de séparation du canal.

Les canaux d’alimentation ainsi que les couvercles en aluminium doivent être mis à la terre à l’aide de bornes de mise à la terre spéciales.
Dimensions:


· hauteur 56 mm x profondeur 30 mm; met 2 compartiments; longueur 2500 mm

· hauteur 76 mm x profondeur 40 mm; met 2 compartiments; longueur 2500 mm

· hauteur 101 mm x profondeur 34 mm; met 3 compartiments; longueur 2500 mm

· hauteur 123 mm x profondeur 34 mm; met 4 compartiments; longueur 2500 mm

· hauteur 161 mm x profondeur 55 mm; met 4 compartiments; longueur 2500 mm

Option:

Laqué extérieurement selon le procéde de “pulvérisation (de poudre) électrostatique”
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