Gaine murale INKA-217-2/72 en aluminium anodisé
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La livraison comprend un système de gaines murales c’est à dire la base, un ou deux couvercles, accouplements, dérivations, cloissons de séparations et accessoires de finition.

Les gaines murales sont fabriquées en aluminium avec un anodisation naturelle.

En option un laquage extérieur suivant le procédé de "projection électrostatique de poudre”.

Les couvercles s'emboîtent sans outil dans les gaines. Ils peuvent être enlevés par la suite, sans endommagement, au moyen d'un ouvre-couvercle approprié. 

Les pièces d'angle intérieur, d'angle plat et pièces en T sont pourvues de couvercles préformés

Les gaines murales sont accouplées au moyen de ressorts d'accouplement.
Les gaines murales ont une hauteur de 217 mm, une profondeur de 72 mm et une ouverture de couvercle de 80 mm. Les profilés de base et les couvercles ont une longueur de 2500 mm.
Accessoires:

· Les gaines murales sont compartimentés avec des cloisons de séparation. Ces cloisons de séparation ont une longueur de 500 mm et une largeur appropriée. Elles sont pourvues de brides, destinées à retenir les câbles lorsque le couvercle est enlevé. Les cloisons de séparation sont fabriquées matière synthétique blanche.

· Les jointures apparentes entre les tronçons de gaine sont cachées sous des couvre-joints en aluminium.

· boîtes de montage, conçues pour toute marque de matériel d’installation à fixation par anneau. Ces boîtes de montage s’insèrent dans l’ouverture du couvercle et sont pourvues de rebords qui fixent la boîte dans la colonne par simple encliquetage. L’espace entre la boîte de montage et le dos de la colonne reste ainsi libre pour passer  les câbles. Les boîtes sont équipées standard d’un arrêt de traction rouge sans vis. Livrées avec vis pour fixation du matériel d’installation. Distance entr’axe est de 71mm.

· des adaptateurs en aluminium pour le matériel d’installation du type 45x45, s’encliquetant dans l’ouverture du couvercle du profilé de base. Les modules 45x45 s’emboîtent à leur tour dans l’ouverture des adaptateurs. Des adaptateurs pour 1, 2,3, ou 4 modules Legrand Mosaïc sont disponibles.






