[image: image1.jpg]W

A




Colonne de distribution  en aluminium POL-M2

Colonne de distribution, en aluminium extrudé, libre et amovible à poser dans un rayon de min. 1,5 m autour du point d’attache du tuyau flexible. La colonne consiste en un profilé rond (diamètre 65 mm). Dans la partie inférieure se trouvent deux compartiments d’installation (hauteur utile 590 mm). La colonne est globalement large de 205 mm et a une profondeur de 94 mm, avec à l’extrémité un étrier de sol en aluminium. L’étrier de sol s’adapte soit sur un socle lourd rond (diamètre 317 mm) en fonte gris laqué, soit sur un socle lourd rectangulaire (largeur 346 mm; profondeur 250 mm). Le socle rectangulaire est particulièrement approprié pour placer la colonne près du mur ou pour placer deux colonnes dos à dos. La partie supérieure de la colonne est  pourvue d’un tuyau d’alimentation en matière synthétique flexible en acier renforcé de couleur grise (diamètre 55 mm; longueur 2000 mm). La colonne dispose d’un couvercle ( largeur 80 mm) recouvrant toute la longueur et à encliqueter dans l’ouverture du couvercle. Peut être ouvert plus tard sans endommagement à l’aide d’un ouvre-couvercle spécial. Des bornes de mise à la terre, adaptées à la rainure du couvercle, sont également comprises dans la livraison.

Matériau pour le couvercle et la base :
aluminium conforme SS 4104 naturel anodisé 5-10 µm

en option : laquage selon le procédé de pulvérisation (de poudre) électrostatique

Dimensions des colonnes préassemblées :

· distance sol - dessus du profilé: 2173 mm; longueur flexible: 2000 mm

· distance sol - dessus du profilé: 2465 mm; longueur flexible: 2000 mm

· socle rond, diamètre: 317 mm; hauteur: 29 mm

· socle rectangulaire: largeur: 346 mm; profondeur: 250 mm; hauteur: 33 mm

Données opérationnelles :

températures ambiantes : de -20 °C jusqu’à + 80 °C

degré de protection IP40 conforme EN 60529

Accessoires : 

· couvercle en acier laqué, diamètre: 320 mm; hauteur: 27 mm pour couvrir le socle rond

· passage en matière synthétique blanche pour fixer le tuyau flexible (diamètre : 55 mm) dans le faux plafond à ouverture de diamètre 125 mm. Le passage est fixé à l’aide de 3 étaux (compris dans la livraison).

· boîtes de montage, conçues pour toute marque de matériel d’installation à fixation par anneau. Ces boîtes de montage s’insèrent dans l’ouverture du couvercle et sont pourvues de rebords qui fixent la boîte dans la colonne par simple encliquetage. L’espace entre la boîte de montage et le dos de la colonne reste ainsi libre pour passer  les câbles. Les boîtes sont équipées standard d’un arrêt de traction rouge sans vis. Livrées avec vis pour fixation du matériel d’installation. Distance entr’axe est de 71mm.

· des adaptateurs en aluminium pour le matériel d’installation du type 45x45, s’encliquetant dans l’ouverture du couvercle du profilé de base. Les modules 45x45 s’emboîtent à leur tour dans l’ouverture des adaptateurs. Des adaptateurs pour 1, 2,3, ou 4 modules Legrand Mosaïc sont disponibles.
