Colonne de distribution en POL-T2
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 La colonne de distribution avec deux unités d’installation, à serrrer entre le sol et le plafond architectural, est fabriqué en aluminium extrudé.

Le profilé de base rond a un diamètre de ± 65 mm.  Les unités d’installation ont 700 mm de haut et ensembles 205 mm de large.  Le couvercle, 80 mm de large et avec une épaisseur de 1,2 mm., s’enclique simplement dans l’ouverture du couvercle de l’unité d’installation et doit sur toute la longueur et au deux côtés être pourvu d’une échancrure.  De cette façon le couvercle peut être ouvert sans endommagement, moyennant un ouvre-couvercle conçu par le fabricant.  Dans le couvercle doit se trouver une rainure dans laquelle l’on peut visser les bornes de mise à la terre.  L’emploi de bornes de mise à la terre qui s’enclippent ne sont pas permises.
Dans le bas, la colonne est pourvue d’un étrier de sol en aluminium laqué gris de 35 mm de haut, pourvu d’un caoutchouc élastique qui empêche le glissement et protège le revêtement du sol. En haut l’étrier de plafond déployable et réglable sur une distance de 400 m, doit également être pourvu d’un caoutchouc élastique anti-dérapant.
La colonne se tend en déployant l’étrier avec un système de serrage automatique et de visser le tendeur.  L’élasticité se règle automatiquement et doit intercepter les éventuels mouvements du bâtiment conforme la norme IEC 61084-2-4.
Le passage à travers le faux plafond doit être fini avec une plaque de finition blanche  pourvue d’une bande adhésive.  Dans  la colonne l’on doit pouvoir installer des interrupteurs et des prises de courant conformes à la norme européenne standard 80 mm avec une boîte encastrée ainsi que le matériel d’installation de 45x45 mm. 
Les boîtes d’encastrement s’adaptent dans l’ouverture du couvercle et sont pourvues de brides, qui après encliquetage, empêchent que la boîte soit extraite de la colonne. L’espace entre la boîte d’encastrement et le dos de la colonne reste libre pour le passage des câbles. Les boîtes d’encastrement sont pourvues standard d’un amarrage sans vis et des vis pour fixer le matériel d’installation. Distance du centre : 71 mm. La boîte de montage simple doit permettre le montage d’interrupteurs CEE 16 et prises de courants 32A.  

Pour le matériel d’installation du type 45x45 mm des adaptateurs en aluminium sont prévus. Ils s’encliquent à leur tour dans l’ouverture des adaptateurs.  Il ya des adapteurs disponibles pour 1,2,3 et 4 modules 45x45.

Matériau couvercle et base:

Aluminium conforme EN-AW-6063 anodisé naturel 5-10 µm ou laqué selon 

le procédé de pulvérisation de poudre électrostatique, 50-100 µm, RAL...
Dimensions colonnes :

· Une colonne prémontée avec distance de réglage sol – plafond architectural : min 2600 mm – max. 3000 mm; distance du sol – dessus du profilé de base : 2420 mm.
ou

· Une colonne prémontée avec distance de réglage sol – plafond architectural : min 3000 mm – max. 3400 mm; distance du sol – dessus du profilé de base : 2820 mm
ou

· Une colonne prémontée avec distance de réglage sol – plafond architectural : min 3400mm – max. 3800 mm; distance du sol – dessus du profilé de base : 3220 mm
Données opérationnelles :

Intersection traversale étrier de plafond : min . 1300  mm²

Températures ambiantes de –15 °C jusqu’à +60 °C
Degré de protection IP40 conform EN 60529
Fixation conforme IEC 61084-2-4
