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Colonne de bureau en aluminium POS-F20

Colonne de bureau bilatérale en aluminium extrudé pour fixation au sol.

La colonne est composée de :

- un profilé de base arrondi (largeur: 120 mm; profondeur: 117 mm) avec étrier de sol en aliminium gris laqué pourvu d’un caoutchouc empêchant le glissement et protégeant le revêtement de sol.

- un couvercle (largeur: 80 mm) recouvrant toute la longueur du profilé de base; ce dernier s’encliquetant aisément dans l’ouverture du couvercle.  Ultérieurement ce couvercle peut être ouvert, sans endommagements, à l’aide d’un ouvre-couvercle spécial.

- un embout en aluminium gris laqué clôturant la colonne.

Aussi à prévoir dans la livraison une cloison en matière synthétique (longueur: 500 mm) divisant la base en trois compartiments séparés. Des bornes de mise à la terre adaptées à la rainure du couvercle.

La colonne est livrable préassemblée ou en pièces détachées.

Matériau du couvercle et de la base :

aluminium conforme SS 4104 anodisé naturel 5-10µm.

optionnellement laqué selon le procédé de pulvérisation (de poudre) électrostatique.

Dimensions des colonnes pré-assemblées :

colonne (hauteur: 672 mm)

Dimensions des pièces détachées :

étrier de sol (hauteur: 45 mm; largeur: 164 mm; profondeur: 154 mm)

profilé sur mesure (max.: 1200 mm).

Données opérationnelles :

températures ambiantes de –15 °C jusqu’à +60 °C.

degré de protection IP40 conforme EN 60529.

Accessoires :

· un étrier de sol en aluminium gris laqué avec évidement dans lequel un canal d’alimention en aluminium de la même fabrication (hauteur : 18 mm; largeur : 91 mm) s’intègre parfaitement.

· boîtes de montage, conçues pour toute marque de matériel d’installation à fixation par anneau. Ces boîtes de montage s’insèrent dans l’ouverture du couvercle et sont pourvues de rebords qui fixent la boîte dans la colonne par simple encliquetage. L’espace entre la boîte de montage et le dos de la colonne reste ainsi libre pour passer  les câbles. Les boîtes sont équipées standard d’un arrêt de traction rouge sans vis. Livrées avec vis pour fixation du matériel d’installation.  Distance entr’axe est de 71mm.

· des adaptateurs en aluminium pour le matériel d’installation du type 45x45, s’encliquetant dans l’ouverture du couvercle du profilé de base. Les modules 45x45 s’emboîtent à leur tour dans l’ouverture des adaptateurs. Des adaptateurs pour 1, 2,3, ou 4 modules Legrand Mosaïc sont disponibles.
