Boîte de sol rectangulaire UFB-700 en matériau synthétique 

(dans un sol réhaussé)
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La boîte de sol rectangulaire, conçue pour pose dans des locaux secs, est composée d’un rebord de couvercle rectangulaire, un couvercle à charnière et un cadre de montage.

Le rebord de couvercle rectangulaire, aux dimensions extérieures de 220 x 310 mm, est fabriqué en matériau synthétique PA6 avec une couleur gris fer, RAL 7011. Il est pourvu d’un rebord de 11 mm qui repose sur le revêtement de sol pour cacher le bord de la découpe et répartir uniformément la charge sur la boîte de sol. Pour le montage dans un sol rehaussé, une découpe de 201 x 292 +/- 1 mm est nécessaire. Le couvercle à charnière est renforcé par une plaque en acier de 4 mm d’épaisseur. Le creux dans le couvercle permet de poser un revêtement de sol jusqu’à 8 mm d’épaisseur. Lorsque le couvercle est ouvert sur 80°, il ferme automatiquement. On peut facilement ouvrir le couvercle (>90°) ou l’enlever complètement. Il suffit pour cela d’enfoncer les deux boutons rouges à hauteur des charnières du couvercle. Le couvercle peut être tourné de 180° et réinstallé sans devoir démonter le rebord de couvercle. L’on évite ainsi que le câblage s'embrouille ou soit endommagé. Le couvercle est pourvu de deux sorties de cordons escamotables. Quand le couvercle est fermé, les sorties de cordons sont verrouillées en position ouverte. Deux positions d’ouverture sont possibles : 40° et 90°. Les sorties de cordons sont revêtues de plastique mousse empêchant l'infiltration de poussière.
Le couvercle est ouvert à l’aide d’un anneau noyé en acier ressort, qui ne reste jamais en position relevée. Une protection supplémentaire contre tout accès non autorisé peut facilement être monté. Dans ce cas, la fourniture comprend un set de fermeture. La boîte de sol est alors ouverte à l’aide d’un tournevis. Le rebord de couvercle est pourvu sur les côtés longs de supports de câbles qui empêchent que des câbles rigides poussent le couvercle vers le haut.

Le rebord de couvercle est équipé de deux taquets incorporés. Il suffit de serrer les taquets pour fixer le rebord de couvercle dans la dalle du sol rehaussé. La fixation est conçue pour des dalles de minimum 18 mm à maximum 51 mm d’épaisseur.

Le cadre de montage est fixé au rebord de couvercle. Le cadre présente trois ouvertures de 80 x 165 mm en forme de V, ce qui facilite l’accès au  matériel d’installation.


Accessoires:

· Pour du matériel d’installation du type 45x45, la fourniture prévoit des adaptateurs en aluminium avec une longueur de 165 mm. Chaque adaptateur a une découpe de 135 x 45 mm pour 3 unités au maximum. Ainsi, le nombre maximum d’unités 45x45 par boîte de sol s’élève à 9. 

· Toute marque de matériel d’installation à fixation par vis peut être encastrée au moyen de boîtes de montage universelles MIB (simples ou doubles). La boîte de montage est encliquetée dans le cadre et est munie  de languettes de verrouillage évitant d’arracher la boîte du cadre. Il y a de l’espace pour 6 unités au maximum (3 rangées de 2). Les boîtes de montage sont, de série, pourvues d’une bride d’arrêt de traction rouge, sans vis, et de vis pour la  fixation du matériel d’installation. L’entr’axe est de 71 mm.

· La fourniture comprend des couvercles d’obturation en PVC blanc pour obturer les ouvertures non utilisées du cadre de montage.

