Boîte de sol ronde UFB-800 en matière synthétique (dans un sol rehaussé)
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La boîte de sol ronde, conçue pour pose dans des locaux secs, est composée d’un rebord de couvercle rond et un couvercle à charnière et un cadre de montage.

Le rebord de couvercle rond, au diamètre extérieur de 329 mm, est fabriqué en matériau synthétique PC/ABS (Cycoloy) dans un couleur gris fer, RAL 7011. Il est pourvu d’un rebord de 12 mm qui repose sur le revêtement de sol pour cacher le bord de la découpe et répartir uniformément la charge sur la boîte de sol. Le couvercle à charnière est renforcé par une plaque en acier de 4 mm d’épaisseur. Le creux dans le couvercle permet de poser un revêtement de sol jusqu’à 5 mm d’épaisseur.

Lorsque le couvercle est ouvert sur 80°, il ferme automatiquement. On peut facilement ouvrir le couvercle (180°) ou l’enlever complètement. Le couvercle peut être tourné de 90° et 180° et réinstallé sans devoir démonter le rebord de couvercle. L’on évite ainsi que le câblage s'embrouille ou soit endommagé. Le couvercle est pourvu d’une sortie de cordons escamotable.

Quand le couvercle est fermé, la sortie de cordons est verrouillée en position ouverte. La sortie de cordons est revêtue de plastique mousse empêchant l'infiltration de poussière.

Le couvercle est ouvert à l’aide d’un anneau noyé. Une protection supplémentaire contre tout accès non autorisé peut facilement être monté. Dans ce cas, la fourniture comprend un set de fermeture. La boîte de sol est alors ouverte à l’aide d’un tournevis.

Le rebord de couvercle est pourvu d’un support de câbles qui empêche que des câbles rigides poussent le couvercle vers le haut.

Le rebord de couvercle est serré dans la boîte de construction universelle à l‘aide des taquets. Dans ce cas, la plaque de montage et le revêtement de sol assurent l’épaisseur.

Le cadre de montage est joint à la fourniture.

Le cadre présente deux ouvertures de 80 x 142 mm sur les côtés et une ouverture centrale de 80 x 284 mm. Il y a en plus quatre ouvertures défonçables de 17,5 x 18,2 mm. Celles-ci sont destinées au passage de câbles qui ne doivent pas être interrompus. Le cadre de montage est réglable en hauteur par pas de 5 mm. Ainsi, la hauteur interne entre le cadre de montage et le couvercle peut varier entre 15 et 45 mm.

Accessoires:

· Pour du matériel d’installation du type 45x45, la fourniture prévoit des adaptateurs en aluminium avec une longueur de 140 et de 282 mm. Chaque adaptateur de 140 mm a une découpe de 90 x 45 mm pour 2 unités au maximum et chaque adaptateur de 282 mm a une découpe de 225 x 45 mm pour 5 unités au maximum. Ainsi, le nombre maximum d’unités 45x45 par boîte de sol s’élève à 9. Pour éviter que l’adaptateur se détache lorsque des fiches sont retirées de force, la fourniture prévoit deux étriers de serrage par adaptateur.

· Toute marque de matériel d’installation à fixation par vis peut être encastrée au moyen de boîtes de montage universelles MIB (simples ou doubles). La boîte de montage est encliquetée dans le cadre et est munie  de languettes de verrouillage évitant d’arracher la boîte du cadre. Il y a de l’espace pour 8 unités au maximum (2 rangées de 2 et 1 rangée de 4). Les boîtes de montage sont, de série, pourvues d’une bride d’arrêt de traction rouge, sans vis, et de vis pour la  fixation du matériel d’installation. L’entr’axe est de 71 mm.
