Boîte de construction universelle UFB-VZ
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La boîte de construction (430 x 430 mm) est fabriquée en tôle d’acier galvanisée Sendzimir conforme le EN 10124/10143.

Elle est coulée dans la chape et doit être universelle de sorte qu’elle s’adapte à tous les modèles de boîtes de sol UFB à installer ultérieurement.

Des gaines de sol et des coudes de remontée à hauteur de 38 mm peuvent être accouplés sur les quatre côtés. A cet effet, la boîte doit avoir sur chaque côté de languettes pliables vers le haut. La largeur de languette convenable, fonction de la largeur de la gaine de sol à accoupler, est pliée vers le haut en un simple geste, à l’aide d’un tournevis.

En vue d’un alignement aisé des boîtes de construction, la plaque de fond porte une entaille au centre de chaque côté. Un trou est prévu dans les quatre coins de la plaque de fond pour fixer la boîte de construction au sol à l’aide de chevilles et vis.

Chaque boîte de construction est munie d’un anneau de réglage en aluminium extrudé. L’anneau de réglage est pourvu de plusieurs entailles destinées aux profilés de montage et de renforcement. Des vis de réglage dans le 4 coins de l’anneau de réglage permettent de niveler la boîte de construction progressivement au niveau de la chape. La plage de réglage est de 70 mm à  110 mm. Pour des hauteurs de chape supérieures à 110 mm, la fourniture comprend des anneaux de rehaussement. Ceux-ci sont vissés sur l’anneau de réglage et augmentent la plage de réglage de 40 mm par anneau. La fourniture comprend une connexion de terre déjà montée entre la boîte de construction et l’anneau de réglage. Chaque boîte de construction est équipée d’une plaque de protection provisoire, laquelle est remplacée au moment de la pose de la boîte de sol, en fonction du modèle choisi, par une plaque de montage avec gabarit de trous approprié.
