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Voedingsprofielen in aluminium FCD-NP

De smalle voedingsprofielen vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium vormen een verbinding tussen het plafond en de werktafel.

Het voedingsprofiel is samengesteld uit een basisprofiel, een deksel en twee los meegeleverde eindplaten. 

De buitendiameter van het profiel is 52 mm. De basis en het deksel moeten voorzien zijn van een groef voor het opnemen van aardklemmen.

Het voedingsprofiel heeft een geïntegreerd scheidingsschot om afscherming te voorzien tussen de voedingskabels en laag vermogen kabels. 

Bij de levering zijn  kabelgrendels te voorzien die zich vastklemmen op het scheidingsschot. 

Materiaal deksel en basis:

aluminium conform SS 4104 natuurlijk geanodiseerd 5-10 µm

kan optioneel gelakt worden volgens het procédé “elektrostatisch poederspuiten”.

Materiaal eindplaten:

staal conform SS1147

Afmetingen voedingsprofielen:

· profiel lengte 3200 mm
· profiel op maat tot max. 5000 mm
Operationele data:

omgevingstemperaturen van –25 °C tot +40 °C
beschermingsgraad IP20
Toebehoren:
· de werkbladdoorvoer is samengesteld uit twee delen. Het bovenste gedeelte heeft een flens en wordt in de boring in het werkblad aangebracht. Het andere gedeelte wordt onder het werkblad over het bovenste gedeelte geschoven en vastgeklemd. Het voedingsprofiel kan traploos vastgezet worden in de werkbladdoorvoer. 

Materiaal werkbladdoorvoer: gegoten aluminium conform SS 4250
kan optioneel gelakt worden volgens het procédé “elektrostatisch poederspuiten”.

· oppervlaktebehandeling: gepoederlakt 50-100 µm

· de vloer- en plafondbeugels schroeven in de eindplaten, die op hun beurt aan elk uiteinde van het profiel met meegeleverde vijzen moeten vastgezet worden. Er is keuze tussen enerzijds een beugel met een rond uiteinde, diameter 45 mm, in polipropyleen en anderzijds een beugel met een rond stalen uiteinde, diameter         54 mm, die men daarenboven kan vastschroeven aan de vloer of het plafond. Het regelbereik van beide beugels is +/- 10 mm en het voedingsprofiel wordt per beugel met 30 mm verlengd.

· de voedingsprofielen kunnen voorzien worden van een flexibele buis, vervaardigd uit polyurethaan versterkt met staaldraad en met diameter 55 mm.  Bij de overgang moet men gebruik maken van een gepoederlakte aluminium adapter.

· indien de flexibele buis of het voedingsprofiel door een verlaagd plafond gaat, wordt de overmaatse opening weggewerkt met een wit gelakte stalen plafondafwerkplaat.

