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Voedingskanaal in aluminium FED

De voedingskanalen zijn vervaardigd uit natuurkleurig geanodiseerd aluminium en zijn voorzien van een aluminium deksel.

Om de kabels goed van elkaar te scheiden is het kanaal door middel van vaste scheidingsschotten in compartimenten verdeeld. Deksel en achterwand zijn voorzien van een aardsleuf. Hierop kunnen tevens bevestigingsbanden aangebracht worden.

De voedingskanalen dienen om kabels vanuit de vloer of het plafond naar het wandgootsysteem te voeren. De verschillende lengtes kunnen aan elkaar gekoppeld worden met behulp van koppelstukken.

De hoekstukken zijn van hetzelfde fabrikaat als de voedingskanalen en zullen verplichtend aangewend worden. Ze zijn standaard voorzien van een deksel en hebben dezelfde oppervlakteafwerking als de voedingskanalen. 

De voedingskanalen worden rechtstreeks bevestigd aan de wand of het plafond. De kabels worden op hun plaats gehouden door speciale kabelhouders, die in de bodem van het voedingskanaal bevestigd worden, of door kabelgrendels die op de scheidingsschotten van het kanaal klikken. 

Zowel voedingskanalen als aluminium deksels dienen geaard te worden met behulp van speciale aardklemmen.

Afmetingen:


· hoog 56 mm x diep 30 mm; met 2 compartimenten; lengte 2500 mm

· hoog 76 mm x diep 40 mm; met 2 compartimenten; lengte 2500 mm

· hoog 101 mm x diep 34 mm; met 3 compartimenten; lengte 2500 mm

· hoog 123 mm x diep 34 mm; met 4 compartimenten; lengte 2500 mm

· hoog 161 mm x diep 55 mm; met 4 compartimenten; lengte 2500 mm

Optie:

uitwendig gelakt volgens het procédé “elektrostatisch poeder​spuiten”.
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