Distributiezuil in aluminium POL- O
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De distributiezuil met één installatie-unit, op te spannen tussen de vloer en het vast bouwplafond, is vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium. 
Het rond basisprofiel heeft een diameter van +/- 65 mm. De installatie-unit is 700 mm hoog en 100 mm breed. Het deksel, 80 mm breed en min. 1,2 mm dik, klikt eenvoudig in de dekselopening van de installatie-unit en moet over de volledige lengte, aan beide zijden, voorzien zijn van een inkeping zodat het met behulp van een door de fabrikant ontwikkelde dekselopener zonder enige beschadiging kan geopend worden. Het deksel moet voorzien zijn van een groef waarin aardklemmen kunnen vastgeschroefd worden. Geclipste aardklemmen zijn niet toegestaan. 
De zuil is onderaan voorzien een 35 mm hoge, grijs gelakte aluminium vloerbeugel, voorzien van een elastische rubber die het schuiven verhindert en de vloerbekleding beschermt. Bovenaan moet de uitschuifbare plafondbeugel, die eenvoudig regelbaar is over een afstand van 400 mm, eveneens voorzien zijn van een elastische antislip rubber. 
De zuil wordt opgespannen door de beugel met automatisch klemsysteem uit te schuiven en de spanveer vast te schroeven. De steeds zelfregelende veerspanning moet eventuele bewegingen van het gebouw kunnen ondervangen conform de norm IEC 61084-2-4. 
De doorgang door het verlaagd plafond moet worden afgewerkt door middel van een wit kunststoffen afwerkplaat voorzien van een kleefstrip. In de zuil moet zowel schakelmateriaal volgens de Europese 80 mm standaard met inbouwdoos als schakelmateriaal 45x45 mm passen. 
De inbouwdozen passen in de dekselopening en zijn voorzien van vergrendelingslippen die, na het eenvoudig vastklikken, verhinderen dat de doos uit de zuil getrokken wordt. De ruimte tussen de inbouwdoos en de rug van de zuil blijft vrij voor het doorvoeren van kabels. De inbouwdozen zijn standaard voorzien van een schroefloze trekontlasting en schroeven voor het vastzetten van het schakelmateriaal. De hartafstand bedraagt 71 mm. De enkelvoudige bouwdoos moet montage van CEE 16 en 32 A stopcontacten toelaten.

Voor schakelmateriaal van het type 45x45 mm zijn er adapters in aluminium die in de dekselopening van het basisprofiel klikken. De 45x45 modules klikken op hun beurt in de opening van de adapters. Er zijn adapters beschikbaar voor 1, 2, 3 of 4 modules 45x45.

Materiaal deksel en basis:

Aluminium conform EN-AW-6063 natuurlijk geanodiseerd 5-10 µm.

of gelakt worden volgens het procédé “elektrostatisch poederspuiten”, 50-100 µm, RAL….

Afmetingen zuilen:

· een voorgemonteerde zuil met regelbereik vloer - bouwplafond: min. 2600 mm – max. 3000 mm; afstand vloer - bovenzijde basisprofiel: 2420 mm
of

· een voorgemonteerde zuil met regelbereik vloer - bouwplafond: min. 3000 mm – max. 3400 mm; afstand vloer - bovenzijde basisprofiel: 2820 mm
of

· een voorgemonteerde zuil met regelbereik vloer - bouwplafond: min. 3400 mm – max. 3800 mm; afstand vloer - bovenzijde basisprofiel: 3220 mm

Operationele data:

Nuttige dwarsdoorsnede plafondbeugel is min. 1300 mm²

Omgevingstemperaturen van –15 °C tot +60 °C
Beschermingsgraad IP40 conform EN 60529
Bevestiging conform IEC 61084-2-4
