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Distributiezuil in aluminium POL-W1

Distributiezuil vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium om rechtstreeks tegen de wand te bevestigen.

De zuil is samengesteld uit: 

- een afgerond basisprofiel 115 mm breed en 49 mm diep.

- een 80 mm breed deksel over de volledige lengte van het basisprofiel die eenvoudig vastklikt in de dekselopening en naderhand, met behulp van een speciale dekselopener, zonder enige beschadiging kan geopend worden.

- een grijs gelakte aluminium eindplaat sluit die zuil helemaal afsluit 

- een grijs gelakte aluminium eindkraag waarlangs de bekabeling of een voedingskanaal in aluminium  (breedte 86 mm en diepte 18 mm) binnenkomt.

De levering voorziet eveneens aardklemmen passend in de groef van het deksel. 

Indien de zuil of het voedingskanaal door het plafond gaan een aangepaste afwerkplaat in witte kunststof met een kleefstrip die de overmaatse opening dekt.

Materiaal deksel, basis en voedingsprofiel:

aluminium conform SS 4104 natuurlijk geanodiseerd 5-10 µm

kan optioneel gelakt worden volgens het procédé “elektrostatisch poederspuiten”.

Afmetingen:

- basisprofiel breedte 115 mm, diepte 49 mm; lengte 2700 mm of op maat  max. 5000 mm
- eindplaat: 14 mm hoog, 115 mm breed en 49 mm diep

- eindkraag: 14 mm hoog, 115 mm breed en 49 mm diep (opening 86 x 18 mm)

- voedingskanaal breedte 86 mm; diepte 18 mm; lengte 2500 mm

Operationele data:

omgevingstemperaturen van –15 °C tot +60 °C
beschermingsgraad IP40 conform EN 60529
Toebehoren:

· kunststof kabelhouders die het uitvallen van de kabels verhinderen bij het wegnemen van het deksel en waarin een kunststof scheidingsschot (lengte 500 mm) kan geklikt worden. Zodoende wordt het basisprofiel in twee compartimenten verdeeld.
· montagedozen, geschikt voor inbouw van elk merk schakelmateriaal met ringmontage. Deze montagedozen passen in de dekselopening en zijn voorzien van vergrendelingslippen die, na het eenvoudig vastklikken, verhinderen dat de doos uit de zuil getrokken wordt. De montagedozen zijn standaard voorzien van een schroefloze, rode trekontlasting en vijzen voor het vastzetten van het schakelmateriaal. De hartafstand bedraagt 71 mm.

· adapters in aluminium voor schakelmateriaal van het type 45x45 die in de dekselopening van het basisprofiel klikken. De 45x45 modules klikken op hun beurt in de opening van de adapters. Er zijn adapters beschikbaar voor 1, 2, 3 of 4 modules Legrand Mosaïc 45 x 45.

