Vierkante vloerdoos UFB-900M in RVS met zijdelingse kabeluitlaat 

(in een verzonken vloergootsysteem)

De vierkante vloerdoos, te plaatsen in droge lokalen, bestaat uit een vierkante dekselrand en een vierkant deksel met zijdelingse kabeluitlaat en een montageraam.

De vierkante dekselrand, met uitwendige afmetingen van 322 x 322 mm, is vervaardigd uit roestvrij staal. Hij is voorzien van een overboord van 15 mm die rust op de vloerbekleding om de rand van de uitsnijding te verbergen en de belasting uitgeoefend op de vloerdoos gelijkmatig te verdelen.

Bij montage in een verzonken vloergootsysteem omvat de levering een montageplaat met een vierkant gatenpatroon ( 292 x 292 mm ). Deze montageplaat vervangt de voorlopige beschermplaat van de universele bouwdoos.

Het 4 mm dikke deksel uit roestvrij staal is voorzien van een uitsparing van

· 15mm

· 25mm

en laat toe om vloerbekleding tot de aangeduide dikte aan te brengen.
Het deksel kan 90° en 180° gedraaid teruggeplaatst worden zonder de dekselrand los te maken. Zo wordt vermeden dat de bedrading in een kluwen komt. In het deksel bevindt zich een uitklapbare, roestvrij stalen snoeruitlaat van 14 bij 97 mm. Wanneer het deksel gesloten is, is de snoeruitlaat in open stand vergrendeld. 

De dekselrand is voorzien van twee ingebouwde kantelnokken. Door het eenvoudig aanschroeven ervan wordt de dekselrand geklemd in de universele bouwdoos. De montage- en verstevigingprofielen uit de levering van de universele bouwdoos voorzien dan de nodige dikte.

Het montageraam zit vast aan de dekselrand. Het raam heeft drie openingen van 80 x 252 mm in een V vorm, wat de toegankelijkheid tot het schakelmateriaal bevordert. Eén opening van het montageraam is opgevuld met een blinddeksel in witte PVC.

Toebehoren:

· Voor schakelmateriaal van het type 45x45 voorziet de levering adapters in aluminium met een lengte van 252 mm. Elke adapter heeft een uitsnijding van 180 x 45 mm voor max. 4 eenheden. Dit brengt het maximaal aantal eenheden 45x45 per vloerdoos op 12. Om het loskomen van de adapter te verhinderen, indien stekkers met kracht verwijderd worden, voorziet de levering twee klembeugels per adapter.

· Elk merk schakelmateriaal met ringmontage kan ingebouwd worden door gebruik te maken van de universele montagedozen MIB (enkele of dubbele). De montagedoos past in het raam en is voorzien van vergrendelingslippen die, na het eenvoudig vastklikken, verhinderen dat de doos uit het raam getrokken wordt. Er is ruimte voor maximaal 9 eenheden (3 rijen van 3). De montagedozen zijn standaard voorzien van een schroefloze, rode trekontlasting en vijzen voor het vastzetten van het schakelmateriaal. De hartafstand bedraagt 71 mm.

