Universele bouwdoos UFB-VZ
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De bouwdoos (430 x 430 mm) is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt plaatstaal conform EN 10124/10143.

Ze wordt in de chape ingewerkt en moet universeel zijn om vervolgens alle modellen aansluitdozen van dezelfde fabrikant op te nemen. 

De bouwdoos moet aan elke zijde voorzien van naar boven uitbuigbare lippen. De juiste lipbreedte, functie van de breedte van de aan te koppelen vloergoot, wordt in één eenvoudige beweging met behulp van een schroevendraaier naar boven gebogen. Om de bouwdozen eenvoudig uit te kunnen lijnen moet, in het midden van elke zijde van de bodemplaat, een inkeping aangebracht zijn. In de 4 hoeken van de bodemplaat is een gat voorzien om, door middel van pluggen en schroeven, de bouwdoos aan de vloer te bevestigen.

Elke bouwdoos heeft een stelring uit geëxtrudeerd aluminium. De stelring is voorzien van verschillende uitsparingen waarin de meegeleverde montage- en verstevigingprofielen passen. Regelvijzen in de 4 hoeken van de stelring maken het traploos nivelleren van de bouwdoos op het niveau van de chape hoogte mogelijk. Het regelbereik is van 70 mm tot 110 mm. Voor chape hoogtes groter dan 110 mm omvat de levering ophoogringen. Deze worden op de stelring geschroefd en verhogen het regelbereik met 40 mm per ophoogring. Een reeds gemonteerde aarding tussen de bouwdoos en de stelring moet voorzien zijn. Elke bouwdoos is voorzien van een voorlopige beschermplaat die het binnenvloeien van de chape moet vermijden.

