Verzonken vloergootsysteem VZ
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De vloergoten zijn vervaardigd uit Sendzimir verzinkt plaatstaal conform EN 10124/10143.

De vloergoten hebben een rechthoekige doorsnede en bestaan uit:

- een basisprofiel in C-vorm met een dikte van 1 mm, op de opstaande flanken voorzien van een naar binnen geplooide boord van 5 mm.

- een deksel in U-vorm geplooid met een dikte van 1,5 mm, passend in het basisprofiel.

De kanalen zijn voorzien van gepuntlaste scheidingsschotten.

Afmetingen:

· 38 x 170 x 3000 mm, 2 kanalen (compartimenten 70 / 100 mm)

· 38 x 250 x 3000 mm, 2 kanalen (compartimenten 140 / 110 mm)

· 38 x 250 x 3000 mm, 3 kanalen (compartimenten 95 / 60 / 95 mm)

· 38 x 350 x 3000 mm, 3 kanalen (compartimenten 120 / 110 / 120 mm)

Toebehoren:

De levering voorziet de nodige koppelbeugels, eindplaten, stijgstukken en stijggoten van dezelfde fabrikant, allen vervaardigd uit Sendzimir verzinkt plaatstaal. 

De koppelbeugels zijn uit 2 delen vervaardigd: een vlakke plaat en een Ω-vormige bovenplaat waartussen de vloergoot geklemd wordt.

