
WEF-0001Pour dérivations horizontales et verticales à tout angle.

Application et installation

Accouplement 22

galv. Sendzimir galv. à chaud.
ZINKPOX®

blanc**
INOX

(AISI316L) poids
no d’article C* no d’article C* no d’article C* no d’article C* kg/100 pc

Accouplement 22 721122 7 718409 5 718410 1 725760 7 21
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)
**Pourvu de boulons en acier inoxydable.

L’accouplement 22 est utilisé pour les dérivations horizontales à
tout angle. L’angle est déterminé par la longueur coupée des
longerons. Utilisez la plaque d’angle 33 et le profilé de protection
28P (couper sur mesure).

L’accouplement 22 est utilisé pour les dérivations verticales à tout
angle.

L’accouplement 22 est utilisé pour les dérivations verticales à tout
angle. Utilisez le profilé de protection 28P (couper sur mesure).

Les accouplements 22 sont utilisés pour tout changement de 
direction horizontal. L’angle est déterminé par la longueur coupée
des longerons.

Alternative au passage d’échelles 
KHZSP, KHZPS, KHZSPZ, 
KHZ et KHZP: utilisez un 
accouplement 21 et deux 
accouplements 22.

Dérivation verticale sous une
autre échelle à câbles à l’aide
d’une partie d’un accouplement
22 et une vis autotaraudeuse.

Utilisez une clame 12 et une
partie d’un accouplement 22
pour une dérivation inclinée
sous une autre échelle à câbles.
Permet de réaliser des
dérivations entre 0° et 180°.

Utilisez deux accouplements 22
pour une dérivation verticale
sous une autre échelle à câbles.
Attention! Le boulon d'accouple-
ment 22 doit être tourné de telle 
façon jusqu'à ce que la tête
repose sur le longeron. Incliner 
l'accouplement avec un tournevis 
comme illustré ci-dessus.

Profilé de protection 28P

Cornière 33

Profilé de protection 28P

Set de montage 2S

Set de

montage 22S
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WEF-0001Pour changements de direction 90°. 

Application et installation

WEF-0001Pour fixer une échelle sur le sol ou horizontalement contre une paroi.

Application et installation

Dérivation fixe crochet 4

Aluminium
Aluminium

blanc poids
no d’article C* no d’article C* kg/100 pc

Dérivation fixe crochet 4 709017 4 714067 1 8
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

La crochet utilisé pour un 
changement de direction 90°. 
L’accouplement 22 peut aussi 
être utilisé pour des angles droits.

KHZSP, KHZSPZ, KHZPS, 
KHZ ou KHZP utilisée pour 
changement de direction 
horizontal 90° à partir de KHZV 
avec dérivations fixe crochet 4. 
Utilisez le profilé de protection 
28P (couper sur mesure).

Un trou ø 5 mm est prévu pour
la fixation sur le longeron à l’aide
d’une vis parker ou un rivet.

Les cornières 33 sont 
recommandées pour supporter 
les câbles dans les changements
de 90° à la horizintale.

Pied d’appui 10

Aluminium
Aluminium

blanc poids
no d’article C* no d’article C* kg/100 pc

Pied d’appui 10 709018 1 714085 5 8
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

Le pied d’appui est fixé au sol
ou contre la paroi..

Le pied d’appui est fixé à l’aide
d’un boulon d’expansion.

L'inclinaison maximale autorisée 
avant le serrage de la fixation est 
de 3 mm.

Trou Ø5 mm, pour fixation sur le

longeron à l’aide d’une vis parker

ou un rivet.
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WEF-0001A employer lors du passage des échelles à câbles montées à 
un niveau différent.

Application et installation

Courbe en S 67

galv. à chaud. poids
no d’article C* kg/100 pc

Courbe en S 67 788638 8** 70
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle) **Livrables seulement sur demande

La courbe en S 67 peut être montée verticalement 
ou horizontalement moyennant l'emploi de l'étrier 
de dérivation 32 ou de l'accouplement 21.

Si nécessaire les extrémités 
des longerons seront pourvues 
d’embouts de protection 28.
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WEF-0001Pour accoupler une échelle KHZV ou KHZPV à extrémité coupée.

Application et installation

WEF-0001Pour réaliser des dérivations 90° sur des échelles KHZV ou KHZPV. 

Application et installation

Accouplement 45

galv. à chaud
ZINKPOX®

blanc poids
no d’article C* no d’article C* kg/100 pc

Accouplement 45 (boulons et écrous M8 et M12 inclus) 707609 3 714227 9 50
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

Pour accoupler des échelles aux 
extrémités coupées, utilisez des 
accouplements 45. Coupez les 
extrémités, placez l’accouple-
ment 45 contre l’échelle et 
marquez les trous à forer.
Forez deux trous de ø 9 mm.

Insérez l’accouplement 45 dans 
l’échelle et fixez-la avec les
boulons.

Les trous sont décalés latérale-
ment pour neutraliser le jeu des 
pièces d’accouplement.
Lorsque les échelles sont 
montées avec les tirants en
dessous, utilisez les trous 1 et 3.

Les trous sont décalés latérale-
ment pour neutraliser le jeu des
pièces d’accouplement.
Lorsque les échelles sont 
montées avec les tirants au 
dessus, utilisez les trous 1 et 2.

Dérivation crochet 47

galv. à chaud
ZINKPOX®

blanc poids
no d’article C* no d’article C* kg/100 pc

Dérivation crochet 47 (boulons et écrous M12 inclus) 791350 3 791401 2 27
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

Utilisez deux dérivations
crochet 47 aux dérivations
de 90°.

Le trou diamètre 4,5 mm sert pour 
la mise à la terre et empêche que 
l'échelle se déplace verticalement. 
Employez une vis autotaraudeuse.

ø9

20 35

ø13

ø9

1

2
3 1

2
3
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WEF-0001Si une console est montée entre les soutiens fixes de l'échelle, il faut installer à cette 
endroit un soutien 46. Le soutien 46 est mis entre le longeron et le tirant.

Application et installation

WEF-0001Pour réaliser un accouplement vertical 90°. 

Application et installation

Soutien 46

galv. à chaud
ZINKPOX®

blanc poids
no d’article C* no d’article C* kg/100 pc

Soutien 46 708001 4 714179 1 15
(boulon et écrou M8x16 inclus)
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

Si une console est montée entre 
les soutiens fixes de l'échelle, il 
faut installer à cette endroit un 
soutien 46, sauf si la charge est 
au plus égale à 50% de la charge 
maximale recommandée.

Le soutien 46 peut être 
employé comme fixation pour 
p.ex. un pendard 24/48.

Pièce de montée 49

galv. à chaud
ZINKPOX®

blanc poids
no d’article C* no d’article C* kg/100 pc

Pièce de montée 49-200 716389 2 716395 3** 220
Pièce de montée 49-300 716390 8 716396 0** 230
Pièce de montée 49-400 716391 5 716397 7** 240
Pièce de montée 49-500 720517 2 720518 9** 245
Pièce de montée 49-600 716392 2 716398 4** 250
Pièce de montée 49-1000 716393 9** 716399 1** 280
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle) **Livrables seulement sur demande

Utilisez une pièce de montée 49 
pour réaliser une courbe verticale 
90° à grand rayon. A monter à 
l’aide de 2 sets de montage M12, 
no d’article 706415.
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 WEF-0001Pour réaliser des accouplements horizontaux 90° d’échelles KHZV et KHZPV.

Application et installation

WEF-0001Pour réaliser des dérivations en T sur échelles KHZV et KHZPV.

Application et installation

Courbe 90° 55

   

A galv. à chaud
ZINKPOX®

blanc poids
mm no d’article C* no d’article C* kg/100 pc

Courbe 90° 55-200 625 716241 3 716248 2** 510
Courbe 90° 55-300 725 716243 7 716250 5** 560
Courbe 90° 55-400 825 716244 4 716251 2** 620
Courbe 90° 55-500 925 716245 1 716252 9** 680
Courbe 90° 55-600 1025 716246 8 716253 6** 750
Courbe 90° 55-1000 1425 716247 5 716254 3** 1110
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle) **Livrables seulement sur demande

Pour accoupler à une échelle
KHZV ou KHZPV, utilisez set
de montage M12.

Pièce en T 56

  

A L galv. à chaud
ZINKPOX®

blanc poids
mm mm no d’article C* no d’article C* kg/100 pc

Pièce en T 56-200 625 1050 716255 0 716262 8** 710
Pièce en T 56-300 725 1150 716257 4 716264 2** 790
Pièce en T 56-400 825 1250 716258 1 716265 9** 840
Pièce en T 56-500 925 1350 716259 8 716266 6** 940
Pièce en T 56-600 1025 1450 716260 4 716267 3** 1010
Pièce en T 56-1000 1425 1850 716261 1 716268 0** 1300
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle) **Livrables seulement sur demande

Pour accoupler à une échelle
KHZV ou KHZPV, utilisez set
de montage M12.
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WEF-0001Pour tout accouplement d’échelles KHZV et KHZPV.

Application et installation

WEF-0001Pour fixer des luminaires aux échelles KHZV et KHZPV, largeur 200 mm.

Application et installation

Set de montage M12

galv. à chaud
INOX

(AISI316L) poids
no d’article C* no d’article C* kg/100 pc

Set de montage M12 (4 boulons M12x25 et 4 écrous M12) 706415 1 728767 3 20
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

Pour accoupler des échelles
KHZV et KHZPV.

Pour fixer l’accouplement de la
pièce de montée 49.

Pour accoupler les courbes 90° 55 
et les pièces en T 56.

Etrier pour éclairage 200

galv. à chaud
ZINKPOX®

blanc poids
no d’article C* no d’article C* kg/100 pc

Etrier pour éclairage 200 718643 3 718644 0** 16
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle) **Livrables seulement sur demande

Les étriers sont montés entre les deux tuyaux inférieurs des
échelles KHZV/KHZPV 200. Si nécessaire, un trou ø 5 mm 
peut être utilisé pour fixer l’étrier aux tuyaux à l’aide d’une vis
autotaraudeuse ou d’un rivet.

ø5 mm
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WEF-0001Pour un accouplement horizontal d’échelles KHZV ou KHZPV. Utilisable aussi
pour réaliser des dérivations ou comme fixation terminale à la paroi.

Application et installation

Accouplement 44

galv. à chaud
ZINKPOX®

blanc poids
no d’article C* no d’article C* kg/100 pc

Accouplement 44 (4 boulons M8x30 et écrous inclus) 720815 9 720816 6** 50
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle) **Livrables seulement sur demande

L’accouplement 44 peut être plié 
dans un étau sous l’angle voulu.

Utilisez l’accouplement 44
comme gabarit de forage sur 
une échelle sciée. Forez des 
trous de ø 9 mm.

Accoupler les échelles à l’aide de 
boulons et écrous M8 x 30 mm. 
Pour accoupler à une plaque 
d’accouplement fixe, utilisez un 
set de montage M12.

Réalisation d’un angle horizontal.
En sciant les échelles à la
longueur correcte, l’on obtient les
angles voulus.

Dérivation droite. Dérivation oblique. Utilisez l’accouplement 44
comme fixation terminale d’une
échelle contre une paroi ou sur
le sol.
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WEF-0001Accouplement vertical autoportant pour échelles KHZV ou KHZPV. 

Le set de montage M12 pour l'accouplement avec les échelles doit être commandé séparément.

Application et installation

Accouplement 51

galv. à chaud
ZINKPOX®

blanc***
INOX

(AISI316L) poids
no d’article C* no d’article C* no d’article C* kg/100 pc

Accouplement 51 731837 7 731911 4 731914 5** 150
(2 boulons et écrous M12 inclus) ***boulons et écrous en INOX AISI 316L
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle) **Livrables seulement sur demande

Accouplement 51, utilisé 
comme accouplement vertical 
autoportant d’échelles KHZV 
ou KHZPV. Echelle montante. 
Adaptable de 10° à 90° par pas 
de 20°.

Accouplement 51, utilisé 
comme accouplement vertical 
autoportant d’échelles KHZV 
ou KHZPV. Echelle descendante. 
Adaptable de 10° à 90° par pas 
de 20°.

1. Fixez les plaquettes de
    l’accouplement aux échelles à
    l’aide de sets de montage M12.

2. Accouplez les échelles à
    l’aide d’un boulon avec écrou
    dans le trou central.
    Adaptez l’angle et montez un
    boulon avec écrou dans un
    des trous extérieurs.

3. Enlever le boulon du trou
    central et montez-le dans le
    trou opposé sur l’anneau
    extérieur. Serrez les boulons.
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WEF-0001Est installée entre les échelons. Est fixée à l’aide de languettes 
découpées pour chaque type d’échelle.

Application et installation

Plaque de montage 35P

sans trous

galv. Sendzimir galv. à chaud
INOX

(AISI316L)
galv. Sendzimir

blanc poids
Plaque de montage no d’article C* no d’article C* no d’article C* no d’article C* kg/100 pc

35P 718618 1 731745 5 714510 2 28
35P, sans trous 725777 5 24
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

Installation entre deux échelons.
Pour fixer la plaquette à une
échelle KHZSP, KHZSPZ,
KHZP, KHZPV ou KHZPS,
poussez les deux languettes
centrales dans les perforations
des échelons à l’aide d’un
tournevis.

Pour fixer la plaquette à une
échelle KHZ ou KHZV, pliez les
deux languettes extérieures
autour des échelons ronds à
l’aide d’un tournevis.
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WEF-0001Est montée sur les longerons d’une échelle.
Est fixée à l’aide de languettes découpées.

Application et installation

WEF-0001Utilisez une borne de mise à la terre lorsque la mise à la terre de
la plaque de montage d’une boîte de raccordement est requise.

Application et installation

Plaque de montage 35S

 sans trous

galv. Sendzimir galv. à chaud
INOX

(AISI316L)
galv. Sendzimir

blanc poids
Plaque de montage no d’article C* no d’article C* no d’article C* no d’article C* kg/100 pc

35S 711205 0 731746 2 725776 8 716318 2 22
35S sans trous 730245 1 730246 8 23
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

Pour fixer la plaquette, pliez la
languette autour de l’échelon à
l’aide d’un tournevis.

La plaquette peut être montée
au dessus ou en dessous du
longeron. Des arrêts de traction
peuvent être obtenus à l’aide de
clames ou rubans dans les trous
extérieurs.

Il est possible de monter des
luminaires sur les plaquettes.

Borne de mise à la terre W79

à zingage électrolytique poids
no d’article C* kg/100 pc

Borne de mise à la terre W79 716640 4 0.2
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

Les bornes de terre sont appliquées lorsque, au montage de certains 
appareils, la mise à la terre de protection est requise suivants les 
prescriptions de courant fort en vigueur. Grâce aux ouvertures dans 
la plaquette de montage, la borne de terre peut être déplacée jusque 
sous l’enveloppe de l’appareil.
Lorsque la borne de mise à la terre de l’appareil n’est pas appropriée 
au raccordement de conducteurs de protection, le conducteur de 
protection passera ininterrompu par la borne de terre de l’appareil 
vers la borne de terre de la boîte de raccordement (voir fig.)

Borne de mise à la terre W79
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WEF-0001Pour installation des prises de courant et boîtes de raccordement au mur, au plafond ou au sol.

Application et installation

Plaque de montage 62

L galv. Sendzimir poids
mm no d’article C* kg/100 pc

Plaque de montage 62-100 100 783460 0 12
Plaque de montage 62-200 200 783461 7 24
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

Plaque de montage 62-100 
montée sur une tôle d'acier
ondulée.

Plaque de montage 62-200, 
pour montage horizontal ou 
vertical. Pour installation 
d' une plaque de montage 62 
utilisez une vis autotaraudeuse 
diamètre 4,2.
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WEF-0001Uniquement livrable sur demande.

Application et installation

WEF-0011Pour attacher des câbles à une échelle à câbles.

Application et installation

Couverture pour tableaux

Galvanisée à chaud.
Indiquez, à la commande, la largeur de
l’échelle et les dimensions D et L.

Fixez la couverture pour tableaux 
à l’échelle à l’aide d’étriers 42.

Fil à nouer

diamètre charge de rupture poids
mm kg no d’article C* kg/100 m

HTR-2303 fil à nouer en inox, PVC blanc 1.25 92 713686 5 1.3
HTR-2313 fil à nouer en inox, PVC noir 1.25 92 713687 2 1.3
HT-2304 fil à nouer, PVC blanc 1.5 25 713684 1 1.8
HT-2314 fil à nouer, PVC noir 1.5 25 713685 8 1.8
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

Les câbles sont installés
facilement en les laçant autour
des échelons des échelles KHZ
et KHZV.

Les câbles sont installés
facilement en les laçant à
travers les trous des échelons
des échelles KHZSP, KHZSPZ,
KHZPS, KHZPV et KHZP.

Sur les échelles KHZSP, KHZPV,
KHZSPZ, KHZPS et KHZP on
peut fixer le fil en le pliant autour
de l’échelon comme indiqué.

Les cloisons de séparation sont
fixées aux échelles KHZ et
KHZV en les laçant autour des
échelons.

Etrier 42

Set de montage 22S
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WEF-0001Utilisez une goulotte à câbles lorsqu’un canal séparé est requis pour les câbles de transmission de données.
Des opercules dans le fond de la goulotte permettent l’entrée et la sortie des câbles.
 

Application et installation

Goulotte tele- et datacom 36 

B C galv. Sendzimir galv. à chaud
INOX***

(AISI316L)
galv. Sendzimir

blanc poids
mm mm no d’article C* no d’article C* no d’article C* no d’article C* kg/100 pc

Goulotte tele- et datacom 36-50 42 50 725065 3 731748 6 725590 0 725068 4 94
Goulotte tele- et datacom 36-100 92 100 725066 0 731749 3 725591 7** 725069 1 142
Goulotte tele- et datacom 36-200 192 200 725067 7 731750 9 725592 4** 725070 7** 238
***Sans opercules
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle) **Livrables seulement sur demande

La goulotte à câbles 36 peut servir de gaine spécifique pour
câbles à très basse tension.

Pour confectionner un trou 
passe-câble, enfoncez la
plaquette estampée vers le haut
à l’aide d’un tournevis.

Si nécessaire, des passe-câbles
ø 22,5 mm sont fixés dans les
trous.

La goulotte est attachée à l’échelle KHZ ou KHZV en les laçant 
autours des échelons.

La goulotte à câbles 36 est attachée à l’échelle KHZSP,
KHZSPZ, KHZPS ou KHZP avec des sets de montage W34 à travers
les trous des échelons.
106



WEF-0001
Une gaine à encastrer avec à l’intérieur un treillis monté.  De cette façon, les câbles peuvent être rapidement et facilement attachés.
Des pièces en polystyrène aux deux extrémités permettent de régler la hauteur de la gaine.

Application et installation

Gaine à encastrer N

A galv. Sendzimir poids
mm no d’article C* kg/100 pc

Gaine à encastrer N-300 330 782695 7** 1800
Gaine à encastrer-400 430 782696 4** 2200
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle) **Livrables seulement sur demande

Gaine à encastrer N montée dans 
le moule.

Moyennant des étriers de fixation 
la gaine à encastrer est adaptée 
au moule (à l’extérieur ou à 
l’intérieur).

La longueur jusqu’au plafond ou 
sol est adaptable en glissant les 
pièces en polystyrène. Hauteur 
totale: min. 2400 mm et max. 
3000 mm.

La gaine à encastrer est pratique 
pour la fixation des câbles.
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WEF-0001A fixer sur le longeron de l’échelle. Pour la suspension d’accessoires divers.

Application et installation

WEF-0001Pour poser des câbles sous un support 3. Peut également être fixé à travers un échelon perforé.

Application et installation

Etrier 12

A galv. à chaud
INOX

(AISI316L)
ZINKPOX®

blanc poids
mm no d’article C* no d’article C* no d’article C* kg/100 pc

Etrier 12/70 125 728653 9 728651 5 732977 9** 19
Etrier 12/120 175 728654 6 728652 2 732978 6** 24
(boulon et écrou non compris)
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle) **Livrables seulement sur demande

L’étrier 12 est monté sur le longeron de l’échelle. A utiliser
pour la fixation de boîtes de raccordement, etc.
Utilisez un set de montage 2S.

Crochet 8

galv. à chaud AISI316L

galv. à chaud
INOX**

(AISI316L) poids
no d’article C* no d’article C* kg/100 pc

Crochet 8 728642 3 728643 0 5
**2 écrous M8 inclus
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

Crochet 8 monté sous un
support 3 pour poser un câble.

Crochet 8 monté à travers un
échelon perforé.
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WEF-0001Pour fixer les câbles au profilé de suspension 24/48 et aux échelons des 
échelles KHZSP, KHZSPZ, KHZPS, KHZP et KHZPV.

Pince à câbles A pour 1 câble

Pince à câbles A pour 2 câbles

*EAN-code = 732167 + no d’article + C (chiffre de contrôle) 

Application et installation

Moment de serrage
Il est important de ne pas trop serrer la pince. L’installateur veillera
à ce que les pinces ne se déforment pas en les serrant.
Pour les pinces à boulon M6, le moment de serrage approprié est
de 0,5 - 1,0 Nm, pour les pinces à boulon M8, il est de 1,0 - 1,5 Nm.

Pince à câbles, type A

Pince à câbles pour un câble Pince à câbles pour deux câbles

Ø du câble galv. Sendzimir poids
mm no d’article C* kg/100 pc

Pince à câbles A1-12  -12 718507 8 3,4
Pince à câbles A1-16 13-16 718508 5 3,7
Pince à câbles A1-22 17-22 718509 2 4,6
Pince à câbles A1-28 23-28 718510 8 5,3
Pince à câbles A1-36 29-36 718511 5 8,8
Pince à câbles A1-44 37-44 718512 2 9,9
Pince à câbles A1-52 45-52 718513 9 11,0
Pince à câbles A1-60 53-60 718514 6 12,5
Pince à câbles A1-70 61-70 718515 3 15,4

Ø du câble galv. Sendzimir poids
mm no d’article C* kg/100 pc

Pince à câbles A2-12  -12 718516 0 4,0
Pince à câbles A2-16 13-16 718517 7 4,6
Pince à câbles A2-22 17-22 718518 4 5,9
Pince à câbles A2-28 23-28 718519 1 7,0
Pince à câbles A2-36 29-36 718520 7 11,2
Pince à câbles A2-44 37-44 718521 4 13,3

La pince à câbles, type A est
utilisée pour attacher les câbles
au profilé de suspension 24/48. 
Utilisez un protège-câbles EM.

Profilé de suspension 40 avec 
pinces à câbles type A.

La pince à câbles type A est
utilisée pour attacher les câbles
aux échelles KHZSP, KHZSPZ,
KHZPS, KHZPV et KHZP.
Utilisez un protège-câbles EM.

Pour éviter la torsion de 
l’échelon, il est recommandé 
de monter les pinces à câbles 
des deux côtés opposés de
l’échelon.
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WEF-0001Pour fixer les câbles aux échelons des échelles KHZ et KHZV.

Pince à câbles R pour 1 câble

Pince à câbles R pour deux câbles

*EAN-code = 732167 + no d’article + C (chiffre de contrôle) 

Application et installation

Moment de serrage
Il est important de ne pas trop serrer la pince. L’installateur veillera
à ce que les pinces ne se déforment pas en les serrant.
Pour les pinces à boulon M6, le moment de serrage approprié est
de 0,5 - 1,0 Nm, pour les pinces à boulon M8, il est de 1,0 - 1,5 Nm.

Pince à câbles, type R

Pince à câbles pour un câble Pince à câbles pour deux câbles

Ø du câble galv. Sendzimir poids
mm no d’article C* kg/100 pc

Pince à câbles R1-12 -12 769000 8 5,5
Pince à câbles R1-16 13-16 769001 5 6,3
Pince à câbles R1-22 17-22 769002 2 7,4
Pince à câbles R1-28 23-28 769003 9 8,5
Pince à câbles R1-36 29-36 769004 6 11,1
Pince à câbles R1-44 37-44 769005 3 12,7
Pince à câbles R1-52 45-52 769006 0 14,2
Pince à câbles R1-60 53-60 769007 7 15,5
Pince à câbles R1-70 61-70 769008 4 18,4

Ø du câble galv. Sendzimir poids
mm no d’article C* kg/100 pc

Pince à câbles R2-12 -12 769009 1 6,8
Pince à câbles R2-16 13-16 769010 7 7,9
Pince à câbles R2-22 17-22 769011 4 9,6
Pince à câbles R2-28 23-28 769012 1 11,3
Pince à câbles R2-36 29-36 769013 8 14,5
Pince à câbles R2-44 37-44 769014 5 17,0
Pince à câbles R2-52 45-52 769015 2 19,2
Pince à câbles R2-60 53-60 769016 9 21,4

La pince à câbles type R est
utilisée pour attacher les câbles
aux échelles KHZ et KHZV.
Utilisez un protège-câbles EM.
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WEF-0006Le protège-câbles protège les câbles contre les empreintes. Il est placé entre le câble et l’échelon.

Application et installation

Protège-câbles EM

Ø du câble mat. synthétique grise poids
mm no d’article C* kg/100 pc

Protège-câbles EM-12  -12 709050 1 0.2
Protège-câbles EM-16 13-16 709051 8 0.2
Protège-câbles EM-22 17-22 709052 5 0.3
Protège-câbles EM-28 23-28 709053 2 0.3
Protège-câbles EM-36 29-36 709054 9 0.5
Protège-câbles EM-44 37-44 709055 6 0.7
Protège-câbles EM-52 45-52 709056 3 0.8
Protège-câbles EM-60 53-60 709057 0 0.9
Protège-câbles EM-70 61-70 709058 7 1.0
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

Le protège-câbles EM augmente la surface de contact des câbles.
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Pour la fixation des câbles aux échelles avec des échelons ronds ou perforés.

Application et installation

Pince à câbles ER

Pince à câbles ER Adaptateur pour échelon rond

Ø du câble A B
INOX

(AISI316) poids
mm mm mm no d’article C* kg/100 pc

Pince à câbles ER 23-28 80 74 736440 4 44
Pince à câbles ER 27-32 82 81 736441 1 45
Pince à câbles ER 30-35 82 88 736442 8 46
Pince à câbles ER 33-38 85 94 736443 5 47
Pince à câbles ER 36-42 113 101 736444 2 60
Pince à câbles ER 40-46 115 108 736445 9 62
Pince à câbles ER 44-50 117 115 736446 6 63
Pince à câbles ER 48-55 120 129 736447 3 64
Pince à câbles ER 51-58 121 130 736448 0 66
Pince à câbles ER 55-62 156 138 736449 7 78
Pince à câbles ER 59-66 158 146 736450 3 79
Pince à câbles ER 63-70 160 150 736451 0 80
Pince à câbles ER 67-74 163 161 736452 7 81
Pince à câbles ER 71-78 165 168 736453 4 85
Pince à câbles ER 74-82 167 176 736454 1 86
Pince à câbles ER 77-85 169 181 736455 8 87
Adaptateur pour échelon rond (set de montage 74S inclus) 736456 5 12
Set de montage 74S (2 sets sont nécessaires pour montage sur un échelon perforé) 737198 5 2
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

Test court-circuit exécuté par la “British short-circuit testing station”.
Rapport de test n° BS/F 1265
• •Echelle à câbles WIBE KHZ-600, KHZP-300 et KHZP-600 avec pince à câbles ER 

montée sur chaque échelon.
• •Echelle à câbles WIBE KHZ-300 avec pince à câbles ER, monté tous les 2          

échelons.
   
Situatiion après test
400 Volt 58 kA courant symmétrique (pointe 140 kA) pendant 0,1s:
- toutes les pinces à câbles restent fermées
- déformation légère des échelons
- câbles élargis entre les pinces à câbles, mais en bon état.

Retirez la plaque de fond de la 
pince à câbles et fixez avec 
l’adaptateur pour échelon rond 
sur des échelles type KHZ et 
KHZV.

Retirez la plaque de fond de la 
pince à câbles et fixez avec 2 sets 
de montage 74S sur les échelles 
type KHZPS, KHZSP, KHZSPZ 
et KHZPV.

Rapport de test n° BS/F 1268
• •Echelle à câbles WIBE KHZ-600 et KHZP-600 avec pince à câbles ER, monté tous 

les 2 échelons.

Situation après test
452 Volt 64 kA courant symmétrique (pointe 140 kA) pendant 0,1s:
- toutes les pinces à câbles restent fermées
- déformation parmi quelques échelons
- câbles élargis entre les pinces à câbles, mais en bon etat.

Retirez l’écrou et ouvrez la pince 
à câbles.

Placez les câbles. Fermez la pince à câbles et verrouillez avec l’écrou.
Moment maximum 4-5 Nm.
Le revêtement intérieur en caoutchouc peut toucher
légèrement les câbles mais ne doit pas serrer,  pour
éviter la déformation des câbles.

B

50A

48

47
ø10,5

29,5
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WEF-0001Pour la fixation de câbles directement sur la paroi.

Application et installation

Rail de fixation WMS25

galv. à chaud poids
no d’article C* kg/100 pc

Rail de fixation WMS25 725000 4 147
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

Pour la fixation de câbles à l’aide
de fil à nouer ou de rubans.

Le rail de montage est fixé
directement contre la paroi.

3 mm
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WEF-0007

Les enrouleuses de câbles Wibe facilitent la pose des câbles. Elles peuvent être montées sur toutes les échelles à câbles WIBE et sur les 
longerons des courbes 90°, des pièces en T, des croisillons et sur les pièces de montée. Les enrouleuses sont ajustables en hauteur sur
45 mm pour laisser un passage libre sous l’enrouleuse.

Charge de rupture

Application et installation

Enrouleuse de câbles S

à zingage électrolytique poids
no d’article C* kg/100 pc

Enrouleuse de câbles S 718660 0 230
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

Charge tolérée F1=100 kg (KHZ, KHZP, KHZV) 35 kg (KHZSP)
Charge tolérée F2=125 kg (KHZ, KHZP, KHZV) 35 kg (KHZSP)
Charge tolérée F3=100 kg (KHZ, KHZP, KHZV) 35 kg (KHZSP)

Pour fixer l’enrouleuse sur une
courbe 90°, une pièce en T ou
un croissillon, utilisez le trou
intérieur.

Pour fixer l’enrouleuse sur le
longeron d’une échelle à
câbles, utilisez le trou extérieur.

Enrouleuse de câbles S

Enrouleuse de câbles S

Enrouleuse de câbles S

Enrouleuse de câbles S

Enrouleuse de câbles S

Enrouleuse de câbles S

F1 F2

F3
F2
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WEF-0001S’adaptent sur toutes les échelles à câbles WIBE et leurs dérivations.

Charge de rupture

Application et installation

Enrouleuse de câbles 38

INOX
(AISI316L) poids

no d’article C* no d’article C* kg/100 pc

Enrouleuse de câbles 38 735998 1 48
Sac 780186 2 230
Set d’enrouleuses de câbles 66 (1 sac + 10 enrouleuses de câbles) 780187 9 710
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

Charge tolérée F1=20 kg (KHZ, KHZP, KHZV, KHZSP)
Charge tolérée F2=50 kg (KHZ, KHZP, KHZV, KHZSP)
Charge tolérée F3=50 kg (KHZ, KHZP, KHZV) 25 kg (KHZSP)

L’enrouleuse de câbles 38 se
monte sur n’importe quelle
échelle à câbles Wibe.

Utilisez un tournevis pour 
démonter l’enrouleuse de 
câbles.

Ouvrez l’enrouleuse de câbles 
en appuyant sur le bouton de
verrouillage et en faisant pivoter
la bride.

La bride est pourvue de roulettes
mobiles facilitant le tirage des
câbles dans les courbes et
dérivations.
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WEF-0001Si vous désirez indiquer aisément le type de câblage se trouvant sur l’échelle.
Disponible en 5 différentes couleurs.

Application et installation

WEF-0013, 0016Galvafroid pour réparer la couche de zinc endommagée des échelles à câbles galvanisées Sendzimir 
ou galvanisées à chaud et leurs accessoires. Peinture de retouche pour petits endommagements de 
produits protégés par couche époxy.

Application et installation

Plaquette de marquage 93

Plaquette de marquage poids
no d’article C* kg/100 pc

Plaquette de marquage 93, jaune 737704 6 5
Plaquette de marquage 93, orange 737705 3 5
Plaquette de marquage 93, bleu 737706 0 5
Plaquette de marquage 93, vert 737707 7 5
Plaquette de marquage 93, noir 737708 4 5
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

La plaquette de marquage peut 
être pliée autour des longerons 
de toutes les échelles à câbles.

Peinture de retouche

Volume poids
l no d’article C* kg/100 pc

Peinture anti-corrosion "Galvafroid", pot 0.3 717637 3 86
Peinture de retouche blanc RAL 9003 degré de brillance 30, aérosol 0.4 739713 6 60
* EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

Galvafroid est utilisé pour 
augmenter la protection 
d’échelles sciées ou à des 
endroits endommagés. Appliquer 
avec pinceau.

Laque réparatrice en bombe 
pour la réparation de petits 
endommagements de la couche 
de protection.
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WEF-0001

Application et installation

Couvercle W5

Les couvercles protègent les compartiments des échelles contre la poussière, les déchets, les liquides, etc.
A l’extérieur, les couvercles protègent contre la pluie et le soleil.
Toutes les échelles Wibe peuvent être équipées de couvercles.

       t = épaisseur

pour échelle
largeur B t galv. Sendzimir galv. à chaud

INOX
(AISI316L)

galv. Sendzimir
blanc

ZINKPOX®
blanc poids

mm mm mm no d’article C* no d’article C* no d’article C* no d’article C* no d’article C* kg/100 pc

Couvercle W5-150 150 151 0,7 732216 9 732264 0 732291 6** 732274 9** 782365 9** 190
Couvercle W5-200 200 201 0,7 732217 6 732265 7 732292 3** 732275 6** 782366 6** 250
Couvercle W5-300 300 301 0,7 732218 3 732266 4 732293 0** 732276 3** 782367 3** 360
Couvercle W5-400 400 401 1,0 732219 0 732267 1 732294 7** 732277 0** 782368 0** 680
Couvercle W5-500 500 501 1,0 732220 6 732268 8 732295 4** 732278 7** 782369 7** 840
Couvercle W5-600 600 601 0,7 732221 3 732269 5 732296 1** 732279 4** 782370 3** 700
Couvercle W5-800 800 801 1,0 782213 3** 783375 7** 782214 0** 1420
Couvercle W5-
1000

1000 1001 0,7 732222 0 732270 1 732297 8** 732280 0** 782371 0** 1150

*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle) **Livrables seulement sur demande

Les couvercles protègent le cours des 
câbles contre la poussière, les déchets, 
les liquides, etc. A l’extérieur, les 
couvercles protègent contre la pluie et le 
soleil. Toutes les échelles Wibe peuvent
être équipées de couvercles. Montez les 
couvercles à l’aide de supports de 
couvercle 37 et d’étriers de couvercle.

Couvercle W5

Couvercle W5

Couvercle W5

Raccord de couvercle

Raccord de couvercle
Raccord de couvercle

Raccord de couvercle

Support de couvercle 37

Support de couvercle 37

Etrier de couvercle

Etrier de couvercle

Etrier de couvercle Etrier de couvercle

Couvercle pièce en T

Couvercle courbe 90°
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WEF-0001Se glisse entre deux couvercles.
Epaisseur = 0,6 mm

Application et installation

Raccord de couvercle

pour échelle
largeur B galv. Sendzimir galv. à chaud

galv. Sendzimir
blanc poids

mm mm no d’article C* no d’article C* no d’article C* kg/100 pc

Raccord de couvercle-150 150 125 712639 2 780452 8 714710 6** 10
Raccord de couvercle-200 200 175 712640 8 780453 5 714711 3** 20
Raccord de couvercle-300 300 275 712642 2 780454 2 714713 7** 30
Raccord de couvercle-400 400 375 712643 9 780455 9 714714 4** 40
Raccord de couvercle-500 500 475 712644 6 780456 6 714715 1** 50
Raccord de couvercle-600 600 575 712645 3 780457 3 714716 8** 60
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle) **Livrables seulement sur demande

Pour un couvercle de 800 ou 
1000 mm de largeur, utilisez un 
raccord de 600 et de 400 mm. 
Les raccords sont installés entre 
les couvercles.
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WEF-0001Pour fixer les couvercles. Les supports de couvercle 37 sont
installés tous les 0,5 m de chaque côté de l’échelle.

Application et installation

WEF-0001Les clames de couvercle sont utilisées pour fixer les couvercles sur les supports de couvercle 37.

Application et installation

Support de couvercle 37

galv. Sendzimir galv. à chaud
INOX

(AISI316L)
galv. Sendzimir

blanc
ZINKPOX®

blanc poids
no d’article C* no d’article C* no d’article C* no d’article C* no d’article C* kg/100 pc

Support de couvercle 37 729217 2 730188 1 730190 4 730189 8 782382 6** 6
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle) **Livrables seulement sur demande

Le support de couvercle 37 est
installé à l’intérieur du longeron
hexagonal. Pliez la languette
contre le profilé à l’aide d’un
tournevis.

Pliez le support de couvercle
37 pour l’adapter à la largeur
du couvercle.

Verrouillez le couvercle sur les
supports de couvercle 37 à l’aide
d’étriers de couvercle.

Les supports de couvercle 
peuvent être utilisés comme 
supports de câbles. Les 
supports sont installés tous les 
0,5 m de chaque côté de 
l’échelle.

Etrier de couvercle

galv. Sendzimir galv. à chaud
INOX

(AISI316L)
galv. Sendzimir

blanc
Zinkpox®

blanc poids
no d’article C* no d’article C* no d’article C* no d’article C* no d’article C* kg/100 pc

Etrier de couvercle 712668 2 728584 6 728586 0 714709 0 782384 0** 1.5
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle) **Livrables seulement sur demande

Les étriers de couvercle sont
montés sur les supports de
couvercle 37 pour retenir le
couvercle.
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WEF-0001Pour courbe 90° intérieure. A fixer à l’aide de supports de couvercle 37, étriers de couvercle et raccords de couvercle.

Application et installation

Couvercle courbe 90°

pour échelle
largeur B galv. Sendzimir galv. à chaud

galv. Sendzimir
blanc

ZINKPOX®
blanc poids

mm mm no d’article C* no d’article C* no d’article C* no d’article C* kg/100 pc

Couvercle courbe 90°-150 150 151 732322 7 781433 6 781804 4** 781751 1** 65
Couvercle courbe 90°-200 200 201 732323 4 781434 3 781805 1** 781752 8** 91
Couvercle courbe 90°-300 300 301 732324 1 781435 0 781806 8** 781753 5** 143
Couvercle courbe 90°-400 400 401 732325 8 781436 7 781807 5** 781754 2** 221
Couvercle courbe 90°-500 500 501 732326 5 781437 4 781808 2** 781755 9** 299
Couvercle courbe 90°-600 600 601 732327 2 781438 1 781809 9** 781756 6** 390
Couvercle courbe 90°-800 800 801 781802 0** 781793 1** 781810 5** 781794 8** 460
Couvercle courbe 90°-1000 1000 1001 732328 9** 781439 8** 781811 2** 781757 3** 871
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle) **Livrables seulement sur demande

INOX (AISI316L)

pour échelle
largeur B

INOX
(AISI316L) poids

mm mm no d’article C* kg/100 pc

Couvercle courbe 90°-150 150 147 788639 5** 44
Couvercle courbe 90°-200 200 197 788640 1** 62
Couvercle courbe 90°-300 300 297 788641 8** 105
Couvercle courbe 90°-400 400 397 788642 5** 223
Couvercle courbe 90°-500 500 497 788643 2** 310
Couvercle courbe 90°-600 600 597 788644 9** 408
Couvercle courbe 90°-800 800 797 788645 6** 643
Couvercle courbe 90°-1000 1000 997 788646 3** 926
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle) **Livrables seulement sur demande

Fixez le couvercle sur les
supports de couvercle 37 à 
l’aide d’étriers de couvercle.

A installer avec supports de 
couvercle 37, étriers de couvercle
et raccords de couvercle.
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WEF-0001Pour pièces en T. A fixer à l’aide de supports de couvercle, étriers de couvercle et raccords de couvercle.

Application et installation

Couvercle pièce en T

pour échelle
largeur A B L galv. Sendzimir galv. à chaud

galv. Sendzimir
blanc

ZINKPOX®
blanc poids

mm mm mm mm no d’article C* no d’article C* no d’article C* no d’article C* kg/100 pc

Couvercle pièce en T-150 150 400 151 651 732345 9** 781440 4** 781812 9** 781765 8** 182
Couvercle pièce en T-200 200 450 201 701 732346 3** 781441 1** 781813 6** 781766 5** 221
Couvercle pièce en T-300 300 550 301 801 732347 0** 781442 8** 781814 3** 781767 2** 312
Couvercle pièce en T-400 400 650 401 901 732348 7** 781443 5** 781815 0** 781768 9** 416
Couvercle pièce en T-500 500 750 501 1001 732349 4** 781444 2** 781816 7** 781769 6** 533
Couvercle pièce en T-600 600 850 601 1101 732350 0** 781445 9** 781817 4** 781770 2** 676
Couvercle pièce en T-800 800 1050 801 1301 781803 7** 781796 2** 781818 1** 781797 9** 710
Couvercle pièce en T-1000 1000 1240 1001 1501 732351 7** 781446 6** 781819 8** 781771 9** 1352
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle) **Livrables seulement sur demande

INOX (AISI316L)

pour échelle
largeur A B L

INOX
(AISI316L) poids

mm mm mm mm no d’article C* kg/100 pc

Couvercle pièce en T-150 150 402 147 657 788647 0** 95
Couvercle pièce en T-200 200 452 197 707 788648 7** 126
Couvercle pièce en T-300 300 552 297 807 788649 4** 196
Couvercle pièce en T-400 400 652 397 907 788650 0** 394
Couvercle pièce en T-500 500 752 497 1007 788651 7** 525
Couvercle pièce en T-600 600 852 597 1107 788652 4** 672
Couvercle pièce en T-800 800 1052 797 1307 788653 1** 1011
Couvercle pièce en T-1000 1000 1242 997 1507 788654 8** 1414
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

Fixez le couvercle sur les
supports de couvercle 37 à 
l’aide d’étriers de couvercle.

A installer avec supports de
longeron 37, clames de
couvercle et raccords de
couvercle.
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WEF-0001Pour la protection du câblage contre le givrage et la neige.
Pour échelles à câbles largeur 300 ou 400 mm.

Application et installation

Protection

A épaisseur galv. Sendzimir galv. à chaud poids
mm mm no d’article C* no d’article C* kg/100 pc

Protection 300 300 1.5 786738 7 786746 2 880
Protection 400 400 1.5 786739 4 786747 9 990
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

Monté avec un boulon inter-
médiaire 29 sur l’échelle KHZ 
ou KHZV. Lorsque un autre 
type d’échelle est employé, 
la protection peut être fixée 
moyennant des vis auto-
taraudeuses.

Les protections peuvent être 
ajustées.

Les protections peuvent se
chevaucher.
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WEF-0001,0011Disponible en plusieurs qualités. Pour porter un ou plusieurs câbles.

Application et installation

Câble porteur en acier

diamètre charge de rupture poids
mm kg no d’article C* kg/100 m

HT-2309 câble d’acier doux, galvanisé 5,0 700 713679 7 15,5

HT-2311 câble d’acier 7xø1,71=16 mm2 plastifié gris 6,15 970 713688 9 13,5

HTR-2322 câble d’acier inoxydable, dur 2,5 450 713681 0 3,9
HTR-2323 câble d’acier inoxydable, dur 3,0 700 713682 7 5,6
HTR-2324 câble d’acier inoxydable, dur 4,0 1200 713683 4 10,0
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

Câble porteur monté contre un plafond à poutres.

Câble porteur fixé au plafond.

Attache murale

HT-14
Tendeur HT

Tubulure HT-68/HTR-68

pour fixer le câble Boucle-support de câbles HT-51

Crochet-support HT-31

Câble porteur

Equerre HT-11

Equerre 5L Câble porteur Crochet HT-33/34 Tubulure HT-68/HTR-68

pour fixer le câble

Crochet HT-152
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WEF-0001Pour montage sur poutre.

Application et installation

WEF-0001Pour fixer un câble porteur au plafond. Autres applications – voir p. 72.

Application et installation

Equerre HT-11

épaisseur galv. à chaud poids
mm no d’article C* kg/100 pc

Equerre HT-11 4.0 717618 2 41
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

Montage d’une équerre HT-11 
sur la poutre à l’aide d’un boulon 
d’expansion.

Equerre 5L

épaisseur galv. à chaud
INOX

(AISI316L)
ZINKPOX®

blanc poids
mm no d’article C* no d’article C* no d’article C* kg/100 pc

Equerre 5L 4.0 731791 2 731793 6 731792 9 15
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

L’équerre 5L est fixée au plafond
à l’aide d’un boulon d’expansion.
Charge maximale admissible
600 kg (6 kN).
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WEF-0001Attache terminale pour montage sur paroi.

Application et installation

WEF-0001Pour montage sur poutre.

Application et installation

Attache murale HT-14

galv. à chaud poids
no d’article C* kg/100 pc 

Attache murale HT-14 713671 1 18
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

L’attache murale HT-14 est fixée sur la paroi à l’aide d’un boulon
d’expansion.

Crochet-support HT-31

galv. à chaud poids
no d’article C* kg/100 pc

Crochet-support HT-31 713672 8 2
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

Le crochet-support HT-31 est fixé 
sur la poutre à l’aide d’un boulon
d’expansion.
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WEF-0001Pour montage au plafond.

Application et installation

WEF-0001Pour montage sur poutre I.

Application et installation

Crochet HT-33/34

A galv. Sendzimir poids
mm no d’article C* kg/100 pc

Crochet HT-33 14 713674 2 1
Crochet HT-34 38 713675 9 2
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

Le crochet est fixé au plafond à
l’aide d’un boulon d’expansion.

Crochet HT-152

galv. à chaud poids
no d’article C* kg/100 pc

Crochet HT-152 717636 6 38
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

Le crochet HT-152 est fixé
facilement sur une poutre I.
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WEF-0001Boucle-support pour câbles.

Application et installation

WEF-0001Pour fixer un câble porteur.

Application et installation

Boucle-support HT-51

galv. Sendzimir poids
no d’article C* kg/100 pc

Boucle-support HT-51 713676 6 6
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

Boucle pour 6 câbles avec
ø max. 16 mm.

Tubulure HT-68, HTR-68

galv. à chaud
INOX

(AISI316L) poids
no d’article C* no d’article C* kg/100 pc

Tubulure HT-68 713677 3 1
Tubulure HTR-68 713678 0 1
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

Le câble porteur est fixé facilement
à l’aide de la tubulure.
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WEF-0001A installer au bout d’un fil d’acier.
Ecrou et rondelle inclus.

Application et installation

Tendeur HT

A C D galv. à chaud poids
mm mm mm no d’article C* kg/100 pc

Tendeur HT-611 125 100 22 713689 6 10
Tendeur HT-621 270 100 50 713690 2 18
Tendeur HT-631 400 150 50 713691 9 29
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

Le tendeur est installé dans
l’équerre HT-11, fixée sur la 
poutre de plafond.

Le tendeur est installé dans
l’équerre 5L, fixée au plafond.

Le tendeur est installé dans l’attache murale, montée sur la paroi.
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WEF-0001Pour fixer un support console 3 sur un profilé de suspension 24/20F,
une équerre 5L sur le côté ouvert d’un profilé de suspension 24/34 ou 24/48
et d’une étrier 12 sur le longeron d’une échelle.

WEF-0001
Pour fixer un support console 3 sur profilé de suspension 24/20 et pendard 20
ou équerre 5L sur le côté ouvert d’un profilé de suspension 24/20.

WEF-0001
Pour fixer un support console 3 sur pendard 2 et 2F, support console 3 et étrier de plafond 5
sur profilé de suspension 24/34 et 24/48, équerre 5L sur le côté fermé d’un profilé de suspension
et pour monter des profilés de suspension dos à dos.

WEF-0001
Pour la fixation d’une cloison de séparation sur les échelles KHZSP, KHZSPZ, KHZPS, KHZPV et KHZP
et pour l’accouplement des chemins de câbles W4.

Set de montage 2S

galv. à chaud poids
no d’article C* kg/100 pc

Set de montage 2S (boulon M8x40 + écrou M8) 715735 8 2,9
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

Set de montage 20S

galv. à chaud poids
no d’article C* kg/100 pc

Set de montage 20S (boulon M8x60 + écrou M8) 715736 5 3,7
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

Set de montage 22S

galv. à chaud
INOX

(AISI316) poids
no d’article C* no d’article C* kg/100 pc

Set de montage 22S (boulon M8x16 + écrou M8) 713694 0 725582 5 1,9
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

Set de montage W34

à zingage électrolytique Dacromet
INOX

(AISI316) poids
no d’article C* no d’article C* no d’article C* kg/100 pc

Set de montage W34 (vis M6x12 + écrou M6) 718473 6 734646 2 725589 4 0,8
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)
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WEF-0001
A utiliser en combinaison avec l’écrou coulissant M10 (AISI 316L) pour le montage d’une
console 50 (AISI 316L) sur un profilé de suspension 24/48.

WEF-0001
Pour fixer des accessoires (p.ex. tableaux de contrôle) au profilé de suspension 24/48.

WEF-0001
Pour fixer des montants dans les échelons des échelles KHZSP, KHZSPZ, KHZPS, KHZPV et KHZP, 
pour suspendre des tuyaux, canaux de ventilation, etc.

Boulon M10 x 20

INOX
(AISI316) poids

no d’article C* kg/100 pc

Boulon M10x20 728649 2 2,2
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

Ecrou coulissant M8/M10

galv. à chaud
INOX

(AISI316) poids
no d’article C* no d’article C* kg/100 pc

Ecrou coulissant avec ressort M8 716407 3 ⎯ 2,7
Ecrou coulissant avec ressort M10 ⎯ 728622 5 3,9
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

Ecrou coulissant M8 pour échelon

On peut utiliser une tige filetée M8 
pour suspendre des tuyaux sous 
les échelles.

Un boulon M8 est utilisé
pour fixer des étriers ou rails
sous les échelles.
Le boulon est à commander
séparément.

Dimension galv. à chaud poids
mm no d’article C* kg/100 pc

Ecrou coulissant M8 pour échellon M8 718632 7 2,5
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)
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WEF-0001
Pour la fixation d’un support console 3 sur un fer à béton.

**  Set bride en U M6-25 utilisé pour support console 3, galv. Sendzimir et galv. à chaud.
*** Set bride en U M6-20 utilisé pour support console 3 en acier inoxydable.

Application et installation

Set bride en U M6

INOX
A (AISI316L) poids

mm no d’article C* kg/100 pc

Set bride en U M6-25**   (2 brides en U et 4 écrous) ø29 720786 2 5
Set bride en U M6-20***  (2 brides en U et 4 écrous) ø24 725587 0 4
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

Pour le montage direct d’un
support 3 sur un fer à béton
ø 16-25 mm ou une tige filetée
M16-M27.

Charge maximale symétrique
300 kg. Veillez à ce que les
brides encerclent bien la tige.
132



WEF-0002Conçu pour profilé de suspension 24/48.

Charge maximale admissible

Application et installation

Boulon en T 26F

Boulon en T 26F M8
Boulon en T 26F M10

D L A à zingage électrolytique galv. à chaud
INOX

(AISI316) poids
mm mm no d’article C* no d’article C* no d’article C* kg/100 pc

Boulon en T 26F M8 30 24 734983 8 734744 5 734986 9 4,5
Boulon en T 26F M10 30 24 734864 0 716794 4 728596 9 7
Boulon en T 26F M10 40 34 716795 1 7,5
Boulon en T 26F M10 50 44 716796 8 728598 3 8
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)

Boulon en T 26F M8/M10 + profilé de susp. 24/48 + rondelle 8,4x19x1,5

Boulon en T 26F M8 + profilé de susp. 24/48 + rondelle 9x35x2 Boulon en T 26F M10 + profilé de susp. 24/48 + rondelle 9x35x2

Fixation d’un profilé de 
suspension 24/48 sur le sol.

Contrôlez le marquage sur
le boulon en T en vue du 
positionnement correct du rail.

Le boulon en T M8 permet le 
montage à travers la perforation 
d’un profilé de suspension 24/48.

Boulon M8 Boulon en T 26F Ecrou M8

Rondelle

Boulon M8 Boulon en T 26F Ecrou M8

Rondelle

Boulon M8 Boulon en T 26F Ecrou M8

Rondelle

Boulon en T

Boulon

d’expansion
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WEF-0001A zingage électrolytique, galvanisé à chaud ou en acier inoxydable AISI316.
Pour la fixation de toutes les consoles et pendards.
 

Application et installation

Boulons d’expansion

D L G
à zingage

électrolytique galv. à chaud
INOX

(AISI316) poids
mm mm mm no d’article C* no d’article C* no d’article C* kg/100 pc

Boulon d’expansion M6x40** 6 40 18 782222 5 782237 9 782252 2 1,04
Boulon d’expansion M6x65** 6 65 28 782223 2 782238 6 782253 9 1,54
Boulon d’expansion M8x50** 8 50 25 782224 9 782239 3 782254 6 2,22
Boulon d’expansion M8x95** 8 95 41 782225 6 782240 9 782255 3 3,61
Boulon d’expansion M8x120** 8 120 66 782226 3 782241 6 782256 0 4,35
Boulon d’expansion M10x60 10 60 28 782227 0 782242 3 782257 7 4,44
Boulon d’expansion M10x80 10 80 34 782228 7 782243 0 782258 4 5,32
Boulon d’expansion M10x100 10 100 54 782229 4 782244 7 782259 1 6,28
Boulon d’expansion M12x85 12 85 35 782230 0 782245 4 782260 7 8,17
Boulon d’expansion M12x100 12 100 50 782231 7 782246 1 782261 4 9,23
Boulon d’expansion M12x145 12 145 82 787052 3 787053 0 787054 7 12,47
Boulon d’expansion M16x110 16 110 53 782232 4 782247 8 782262 1 18,57
Boulon d’expansion M16x125 16 125 65 782233 1 782248 5 782263 8 20,46
Boulon d’expansion M16x150 16 150 76 782234 8 782249 2 782264 5 23,90
Boulon d’expansion M20x170 20 170 55 782235 5 782250 8 782265 2 44,83
Boulon d’expansion M20x220 20 220 55 782236 2 782251 5 782266 9 57,02
*EAN-code=732167+no d’article+C (chiffre de contrôle)
** Les boulons d’expansion M6 et M8 sont livrés avec une rondelle supplémentaire avec un plus grand diamètre. 
La grande rondelle établit le contact avec la console ou le pendard, la petite rondelle établit le contact avec l’écrou. 

D1= diamètre du forage
M = profondeur d’installation
B  = profondeur du forage
T  = épaisseur du materiau

D1 B M T couple de serrage

mm mm mm mm Nm
M6x40 6 35 30 2 7
M6x65 6 50 40 15 7
M8x50 8 45 40 2 18
M8x95 8 65 55 30 18
M8x120 8 65 55 55 18
M10x60 10 50 40 3 30
M10x80 10 70 60 10 30
M10x100 10 70 60 30 30
M12x85 12 80 70 5 54
M12x100 12 80 70 20 54
M12x145 12 80 70 65 54
M16x110 16 105 95 5 120
M16x125 16 105 95 20 120
M16x150 16 105 95 45 120
M20x170 20 130 120 20 240
M20x220 20 130 120 70 240
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Force de traction

Force de traction autorisée en kN conforme les directives ETA, option 4.

Force transversale

Force transversale autorisée en kN conforme les directives ETA, option 4.

Boulons d’expansion

Classe de béton
Profondeur de montage C20/C25 non coulé C20/C25 coulé

mm C25 C35

M6x40 30 1,4 -
M6 40 1,8 -
M8x50 40 1,6 -
M8 55 2,4 2,0
M10x60 40 2,1 -
M10 60 3,6 3,0
M12 70 6,4 4,8
M16 95 10,0 6,4
M20 120 13,9 -

Profondeur de montage Classe de béton C20/C25
mm kN

M6x40 30 1,1
M6 40 1,6
M8x50 40 1,4
M8 55 2,4
M10x60 40 1,6
M10 60 3,6
M12 70 6,4
M16 95 10,0
M20 120 13,9
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Châssis

Châssis autoportant

Châssis autoportant

Châssis sur échelles à câbles

Châssis mural

Set de montage 2S

Set de montage 22S

Set de montage 22S

Set de montage

2S ou 22S

Set de montage 22SSet de montage 22S

Boulon en T

Profilé de suspension

24/48

Boulon

en T

Etrier de plafond 5

Equerre 5L

Profilé de suspension

24/48 fixé à l’échelle

à l’aide d’étriers 42

Ecrou coulissant M8/M10 pour la fixation d’un tableau, etc.

L’échelle à câbles est

attachée au mur à l’aide 

d’étriers muraux 11/25 ou 11/75

Ecrou coulissant

M8/M10 pour la

fixation d’un tableau, etc

Profilé de suspension

24/48, fixé à l’échelle

à l’aide d’étriers muraux 11

Pied d’appui

(sur demande)

Boulon intermédiaire 29

Echelle KHZ

à largeur quelconque

Etrier mural 11/25, 11/75

est utilisé comme attache

pour plaque de fond 40

Ecrou coulissant

M8/M10 pour la

fixation d’un tableau, etc

Pendard 20

Profilé de suspension 24/48

Alternative avec équerre 5L Alternative avec étrier de plafond 5
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Fixations au sol.

Autre exemples de montage

Exemples de montage - échelles à câbles

Installation de tuyaux d’eau, d’air
et de sprinkler montés sur des 
profilés en U à l’aide d’étriers 42 
en dessous d’une échelle.

Tuyaux hydrauliques et 
pneumatiques installés sur 
échelle à câbles.

Installation d’étriers muraux
11/25 ou 11/75 comme supports 
de luminaire.

Fixation d’un treillis à câbles 
pour câbles de contrôle et de 
transmission de données à 
côté d’une échelle. 
Voir aussi catalogue
”Treillis à câbles Pemsa”.

Une ou plusieurs échelles à
câbles peuvent être montées à 
l’aide de pendards 2F, étriers 
pour profilés 41 et boulons en T.
Les pendards sont fixés sur le
sol.

En cas de charge élevée,
plusieurs échelles à câbles
peuvent être montées à l’aide de
pendards 20, étriers pour profilés 
41 et boulons en T.

Echelles à câbles montées 
sur pendard 2F et support 
consoles 3.

Echelles à câbles montées sur
pendard 20 et consoles.

Echelle à câbles fixée par
étriers 42.

Echelle à câbles fixée par étriers
muraux 11/25 ou 11/75.

Plaque de montage, à appliquer 
sur des échelles montées à la 
verticale. Pour la fixation de 
boîtes de raccordement, 
interrupteurs, etc. A fixer à l’aide 
de vis parker sur les côtés des 
longerons de l’échelle.

Utilisez, si nécessaire, la console
comme support d’un couvercle
protégeant les câbles dans
les zones poussiéreuses.

Consoles murales utilisées
pour passer une colonne.

Installation sous conduits de
ventilation et autres:
1. Conduit de ventilation
2. Pendard 2F
3. Equerre 5L
4. Boulon en T 26F
5. Profilé de suspension 24/48
6. Etrier de plafond 5
7. Profilé de suspension
    24/34 ou 24/48
8. Support console 3
9. Echelle à câbles

1
2

3

45 6

8

7

9
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Exemple de montage
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Exemples de montage
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