Echelle à câbles KHZP - galvanisation à chaud
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L’échelle à câbles est fabriquée en tôle d’acier et galvanisée à chaud après fabrication, conforme la norme NBN-EN ISO 1461.

L’échelle à câbles est composée de solides profilés hexagonaux fermés avec une  hauteur de 55 mm et une largeur de 18 mm, entre lesquels les échelons sont soudés, tous les 250 mm. Les échelons trapézoïdal doivent être applatis et larges afin de bien soutenir les câbles et perforés à fentes ( ø 8,8 x 18 mm) pour une fixation rapide des câbles.

Les échelles à câbles sont acouplées entre-elles à l’aide d’éclisses extérieures ayant une longueur de 300 mm et qui se fixent aisément à l’aide de deux boulons M6 (inclus dans la livraison).  Lorsque la ligne axiale de l’échelle à câbles dévie de la ligne axiale normale, des éclisses à charnières sont employées.  Ces dernières permettent un changement de direction au  plan horizontal et vertical. Tous les accessoires préfabriqués, tels que courbes, pièces en T, systèmes de suspension etc. sont obligatoirement de la même fabrication que les échelles à câbles. Les accessoires ne réduisent nullement la rigidité originale et sont protégés contre la corrosion de la même façon que les échelles à câbles.

Dimensions:

· largueurs 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800 ou 1000 mm, longeurs 6000 mm

Option: 

Les échelles à câbles peuvent être galvanisées à chaud  et laquées extérieurement par le procédé Zinkpox. Epaisseur de la couche : environ 70µm sur la couche de zinc.  Couleur : RAL9010 ou autres

Charge pratique de sécurité et distance entre points d’appui :

Les échelles à câbles résistent à des charges réparties uniformément de :

35 kg/m pour une distance entre points d’appui de 4000 mm

80 kg/m pour une distance entre points d’appui de 3000 mm

110 kg/m pour une distance entre points d’appui de 2500 mm

150 kg/m pour une distance entre points d’appui de 2000 mm

Sous une charge de 120kg/m, uniformément répartie, et une distance entre points d’appui de 2 m, une charge locale de 100kg au centre est permise, sans provoquer de déformation permanente et avec un coëfficient de sécurité de rupture de 1,7.

