Echelle à câbles KHZSP – zingé Sendzimir
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L’échelle à câbles est fabriqué en tôle d’acier Sendzimir zingé Z275, conforme NBN-EN 10327: 2004. La norme pour la charge tolérée pour  travail en sécurité (safe wordking load ou SWL)  est déterminée en fonction du test modèle II conforme la norme IEC 61537.

L’échelle à câbles doit être constituée de deux profilés hexagonaux avec un hauteur min. de 55 mm et une largeur min. de 17 mm, entre lesquels les échelons sont soudés tous les 250 mm, sans additits de soudage. Les échelons perforés doivent être de forme trapézoïdale, plats et larges pour former un support solide pour les câbles.  Ils doivent être pourvus de fentes de min ø 8,5 x 18 mm pour assurer une fixation rapide des câbles.  Les axes des trous doivent être alignés et parallèles aux longerons.

Les échelles à câbles, courbes horizontales, montées, pièces en T et croissillons sont raccordés entre eux par des des étriers droits.  Ces étriers ont la même forme que les longerons latéraux, sont long de min. 300 mm et sont pourvus de deux boulons hexagonaux M6, électrolytiquement zingé et avec une pointe cônique.  Les étriers ont deux perforations supplémentaires pour permettre un éventuel raccordement équipotentiel supplémentaire avec auto-taraudants.

Si la ligne axiale de l’échelle à câbles à accoupler dévie de la ligne axiale normale, il faut  employer des étriers à charnières.  Ces étriers permettent un changement de direction au niveau horizontal et vertical.

Toutes les pièces auxiliaires employées, comme courbes, pièces en T....et systèmes de suspension doivent obligatoirement être de la même fabrication que les échelles à câbles.  Ces pièces auxiliaires ne diminuent en rien la rigidité d’origine et ont subi le même traitement anti-corrosion que les échelles à câbles.
Dimensions:

· largeur 200, 300, 400, 500 of 600 mm, longueur 3000 mm

ou

· largeur 200, 300, 400, 500 of 600 mm, longueur 4000 mm

ou

· largeur 200, 300, 400, 500 of 600 mm, longueur 6000 mm

Safe working load et distance de support:

Le système d’ échelles à câbles est testé selon IEC 61537, modèle de test II.

L’échele doit pouvoir supporter une charge minimale répartie uniformément suivante, un coëfficient de sécurité de min 1,7 contre rupture inclus :

25 kg/m pour une distance de support de 4000 mm;

50 kg/m pour une distance de support de 3000 mm;

130 kg/m pour une distance de support de 2000 mm;

225 kg/m pour une distance de support de 1500 mm.

Systèmes de suspension:

· Le système d’échelles à câbles doit être suspendu centralement moyennant une tiche filetée M10 et une console de support.  Il faut d’abord monter les consoles de support dans lesquelles les échelles s’encliquent aisément. Afin d’éviter le glissement latéral de l’échelle il faut obligatoirement monter des resssorts de serrage pour profilés.

ou

· Lors d’un montage au mur ou à un profilé l’on emploi une console d’encliquetage.  D’abord placer la console pour ensuite  y encliquer l’échelle. Afin d’éviter le glissement latéral de l’échelle il faut obligatoirement monter des resssorts de serrage pour profilés.
