Kabelladder KHZSPZ - thermisch verzinkt
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De kabelladder is vervaardigd uit staalplaat en na fabricage thermisch verzinkt conform de NBN-EN ISO 1461.

De kabelladder is gevormd uit stevige open vijfkantige profielen met hoogte 55 mm en breedte 17 mm, waartussen om de 250 mm sporten zijn gelast. De trapeziumvormige sporten moeten vlak zijn met het oog op een goede kabelondersteuning en geperforeerd met  sleuven (Ø 8,5 x 18 mm) voor snelle kabelbevestiging. 

De kabelladders worden onderling verbonden door middel van buitenliggende koppelplaten met een lengte van 300 mm, die eenvoudig met twee bijgeleverde bouten M6 vastgezet worden. Wanneer de aslijn van de te koppelen ladder afwijkt van de normale aslijn maakt men gebruik van scharnierende koppelplaten. De koppelplaten laten een richtingsverandering in het horizontale en het verticale vlak toe.

Alle hulpstukken, zoals bochten, T-stukken… en ophangsystemen worden verplichtend van hetzelfde fabrikaat als de kabelladders aangewend. De hulpstukken verminderen in geen geval de oorspronkelijke stevigheid en bezitten dezelfde behandeling tegen corrosie als de kabelladders.

Afmetingen:

· breedte 200, 300, 400, 500 of 600 mm, lengte 6000 mm

Safe working load en ondersteuningsafstand:

De kabelladders weerstaan aan een gelijkmatig verdeelde belasting van:

25 kg/m bij een ondersteuningsafstand van 4000 mm;

50 kg/m bij een ondersteuningsafstand van 3000 mm;

80 kg/m bij een ondersteuningsafstand van 2500 mm;

130 kg/m bij een ondersteuningsafstand van 2000 mm;

150 kg/m bij een ondersteuningsafstand van 1500 mm.

