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Genormaliseerde DIN voetpadkast KVS-10 
hoogte 860 mm, diepte 320mm 

 

 
 

Buitenmaat [mm] DIN-  
maat 

aantal 
deuren 

Type 
 

Art.nr. 
 hoog breed diep 

862 461 322 00 1 KVS00-10/SV/BZ S7510000 

862 596 322 0 1 KVS0-10/SV/BZ S7010000 

862 791 322 1 2 KVS1-10/SV/BZ S7110000 

862 1121 322 2 2 KVS2-10/SV/BZ S7210000 
 

      Inclusief gemonteerde montageplaat 

Buitenmaat [mm] DIN-  
maat 

aantal 
deuren 

Type 
 

Art.nr. 
 hoog breed diep 

862 461 322 00 1 KVS00-10/SV/BZ/MPL S7510005 

862 596 322 0 1 KVS0-10/SV/BZ/MPL S7010003 

862 791 322 1 2 KVS1-10/SV/BZ/MPL S7110001 

862 1121 322 2 2 KVS2-10/SV/BZ/MPL S7210001 
     

Op aanvraag: Met oppervlaktebehandeling tegen erosie en graffiti 
 

 
 

 

 

Kasten vervaardigd van warm geperste 
glasvezelversterkte polyester.  
Anti-aankleef afwerking, gekleurd in de 
massa RAL 7035 (licht grijs). Goede 
weerstand tegen veroudering in alle 
weersomstandigheden. 
Zelfdovend en halogeenvrij materiaal, 
gemakkelijk te bewerken, grote weerstand 
tegen schokken, temperatuur en corrosieve 
omgevingen. 
 

Technische kenmerken 
- Voor buitenopstelling. 
- Bestemd voor bevestiging op polyester- of 

betonsokkel volgens DIN 43629. 
- Beschermingsgraad IP44 in 

overeenstemming met EN 60529.  
- Slagvastheid: IK10 (20 joule) tegen 

uitwendige mechanische stoten volgens 
EN50102. 

- Corrosiebestendig 
- Met enkele (DIN-maat 00 en 0) of dubbele 

deur (DIN-maat 1 en 2). 
- Met ingebouwd regendak dat niet uitsteekt 

zodat de kasten zijdelings alsook ruggelings 
samengebouwd kunnen worden. 

- Binnenscharnieren die vlot weggenomen 
kunnen worden om vrije toegang te krijgen 
voor onderhoud. 

- Handgreep in kunststof met enkele of 
dubbele sluiting voor een (SV) of twee  
(SVD) profielhalfcilindersloten (optie). 

- Wegneembaar frontsegment voor betere 
toegankelijkheid. 

- Labyrintachtige ventilatiekanalen verzekeren 
een goede ventilatie. 

- Bevestigingspunten in de rugwand van de 
kast voor een directe montage van een 
railsysteem, een montageplaat of een 
raamwerk. 

- Geleverd met open bodem. 
- Ook in losse onderdelen leverbaar voor 

vervangingsdoeleinden. 
 

Speciale uitvoeringen 
- Geschilderd met UV- en anti-graffitiverf. 
- Uitgerust met stroomrails met 

patroonlastscheiderstroken, stuur- en 
bedieningspanelen. 

 

Toepassingen 
- Energieverdeling, bedieningsborden, 

kabeldistributie. 
- Telecommunicatie, teledistributie. 
- Verkeerssignalisatie. 
- Openbare verlichting. 
- Campings, bouwwerven, markt-

aansluitkasten. 
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Keuzetabel 

        
 

Buitenmaat DIN-  
maat 

aantal 
deuren 

Type 
  

Art.Nr. 
  

Sokkel  
900 mm 

Art.Nr. 
  

Montage- 
plaat 

Art.nr. 
  hoog breed diep 

862 461 322 00 1 KVS00-10/SV/BZ S7510000 FP00-10 S9540000 MPL00/10 S8500874 

862 596 322 0 1 KVS0-10/SV/BZ S7010000 FP0-10 S9040000 MPL0/10 S8000875 

862 791 322 1 2 KVS1-10/SV/BZ S7110000 FP1-10 S9140000 MPL1/10 S8100876 

862 1121 322 2 2 KVS2-10/SV/BZ S7210000 FP2-10 S9240000 MPL2/10 S8200877 

           
 

DIN-  
maat 

aantal 
deuren 

Bodemplaat 
sokkelmontage 

Art.Nr. 
  

Bodemplaat 
wandmontage 

Art.Nr. 
  

Beschermhoes 
Art.nr. 

  

00 1 BPL00/FP00 S8501113 BPL00 S8500055 H-NKVS00 S8500040 

0 1 BPL0/FP0 S8001114 BPL0 S8000056 H-NKVS0/1 S8900041 

1 2 BPL1/FP1 S8101115 BPL1 S8100057 H-NKVS0/1 S8900041 

2 2 BPL2/FP2 S8201116 BPL2 S8200058 H-NKVS2 S8200042 
 

Toebehoren 
 

   Documenthouder Type Art.nr. 

 A4 / Gemonteerd SPT S8900712 

 A4 / Zelfklevend SP-NKVS S8900037 

 
 

  
Afstandsbus voor vloermontage DIN voetpadkast of sokkel 
opstand 

 Type Art.nr. 

4x afstandsbus h=31mm  d=40mm Ø13 melanine-gecoat hard papier & 
4x vlakke sluitring DIN9021 M12 RVS 

 AB-FPH10 S8901508 
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Toebehoren 
 

  Profielhalfcilinder 30,5 / 40mm Type Art.nr. 

Met 2 sleutels nr. 130.050N PHZ87075 S8900039 

Met 3 sleutels type YALE 5 (MOW België) PHYALE5 S8900999 

Vierkant 8mm met veer voor enkele sluiting SV, zonder sleutel PZSQ-SPRING-8MM S8901831 

Vierkant 8mm voor dubbele sluiting SVD, zonder sleutel PZSQUARE-8MM  S8901242 

Driekant 8mm met veer voor enkele sluiting SV, zonder sleutel PZSTRI-SPRING-8MM S8900379 

Driekant 8mm voor dubbele sluiting SVD, zonder sleutel PZTRIANGLE-8MM S8901276 
 
 

  Handgreep met dubbele sluiting Type Art.nr. 

Voor 2 profielhalfcilindersloten of 1 profielhalfcilinderslot en blindstop SVD S8901507 
 
 
 

Kasten met handgreep met dubbele sluiting zijn af fabriek vergrendeld. Ontgrendeling met bouwsleutel 
S8901233. 

 
 
 
 

  Sleutel voor profielhalfcilindersloten Type Art.nr. 

Bouwsleutel polyamide zwart voor ontgrendeling dubbele handgreep kast PZ-Notschlüssel S8901233 

Vierkantsleutel 8mm, Zamak SQUAREKEY-8MM S8901050 

Driekantsleutel 8mm, Zamak TRIANGLEKEY-8MM S8901241 

Andere reservesleutels verkrijgbaar op aanvraag 
 

 
 

  Montageset wandbevestiging  Type Art.nr. 

Voor kasten type KVS-10 alle DIN-groottes WB-KVSW-10 S8901646 
 
 
 
 

 

  Deurstop ter beveiliging van geopende deur Type Art.nr. 

deur rechts/links TA/KVS00-1 S8901480 
 
 

 

   
 
 

  Railsysteem voor verticale zekeringstroken  Type Art.nr. 

400A - 30x6 (4 stroken) voor KVS00-10 (L1/L2/L3/N) SA-KVS00-10 S8501003 

400A - 30x6 (5 stroken) voor KVS0-10 (L1/L2/L3/N)  SA-KVS0-10 S8001004 

400A - 30x6 (7 stroken) voor KVS1-10 (L1/L2/L3/N)  SA-KVS1-10 S8100925 

400A - 30x6 (10 stroken) voor KVS2-10 (L1/L2/L3/N)  SA-KVS2-10 S8200926 

630A - 30x10 (7 stroken) voor KVS1-10 (L1/L2/L3/N)  SA-KVS1-10/630 S8100943 

630A - 30x10 (10 stroken) voor KVS2-10 (L1/L2/L3/N)  SA-KVS2-10/630 S8200963 
 

   Universele railafdekking IP1x V.E. Type Art.nr. 

Geel RAL1018, Hard-PVC, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend, 
halogeenarm, L=1,2m 

12 SAP S8900102 
 

*Aanbevolen clips afstand ca. 400mm 

 
 

   Montageclips* voor universele railafdekking SAP  V.E. Type Art.nr. 

 Railkoper 30x5, 30x6, Grijs RAL 7035, Polyamide, zelfdovend 24 C30/5-6 S8900093 

 Railkoper 30x10, Grijs RAL 7035, Polyamide, zelfdovend 24 C30/10 S8900094 

 Railkoper 40x10, Grijs RAL 7035, Polyamide, zelfdovend 24 C40/10 S8900095 

 Railkoper 50x10, Grijs RAL 7035, Polyamide, zelfdovend 24 C50/10 S8900096 

 Railkoper 50x12, Grijs RAL 7035, Polyamide, zelfdovend 24 C50/12 S8900097 

 Railkoper 60x10, Grijs RAL 7035, Polyamide, zelfdovend 24 C60/10 S8900098 
 
 

   Eindafdekking voor universele railafdekking SAP  V.E. Type Art.nr. 

 Zonder montageclips, zwart RAL 7777, Polyamide, zelfdovend 12 SAE S8900112 

 Met montageclips, zwart RAL 7777, Polyamide, zelfdovend 12 SAC S8900113 
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Tweedeverblijfskast voor 1, 2 of 3 tellerkast(en)  
25S60 / 25D60 

 

 
     

Buitenmaat [mm] DIN-  
maat 

Type 
 

Art.nr. 
(RAL75) hoog breed diep 

Voor 1 meetmodule 25S60 

862+ 
900 

461 322 00 KVS00-10/SV/BL/MPL/FP00-10 S7512139(03) 

Voor 2 meetmodules 25S60 

862+ 
900 

596 322 0 KVS0-10/SV/BL/MPL/FP00-10 S7012284(03) 

Voor 3 meetmodules 25S60 

862+ 
900 

1121 322 2 KVS2-10/SV/BL/MPL/FP2-10 S7210046(03) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Profielhalfcilinder 30 / 40mm Type Art.nr. 

 Met 2 sleutels  nr. 130.050N PHZ87075 S8900039 

 Met 3 sleutels type YALE 5 (MOW België) PHYALE5 S8900999 
 
  

Kast vervaardigd van warm geperste 
glasvezelversterkte polyester.   
Gladde afwerking, gekleurd in de massa RAL 
7035 (licht grijs). Goede weerstand tegen  
veroudering in alle weersomstandigheden.  
Zelfdovend en halogeenvrij materiaal, 
gemakkelijk te bewerken, grote weerstand 
tegen schokken, temperatuur en corrosieve 
omgevingen.  
  

Technische kenmerken  
- Voor buitenopstelling.   
- Voor bevestiging op polyester- of betonsokkel 

volgens DIN 43629.  
- Beschermingsgraad IP44 in overeenstemming 

met EN 60529.   
-  Slagvastheid: IK10 (20 joule) tegen uitwendige 

mechanische stoten volgens EN50102.  
-  Corrosiebestendig.  
-  Met dubbele asymmetrische deur.  
-  Met ingebouwd regendak dat niet uitsteekt zodat 

de kasten zijdelings alsook ruggelings 
samengebouwd kunnen worden.  

-  Binnenscharnieren die vlot afgenomen kunnen 
worden om vrije toegang te krijgen voor 
onderhoud.  

-  Sluiting met kunststof handgreep voor één of 
twee profielhalfcilindersloten (optie).  

-  Wegneembaar frontsegment voor betere 
toegankelijkheid.  

-  Labyrintachtige ventilatiekanalen verzekeren een 
goede ventilatie.  

-  Geleverd met montageplaat in rechts 
compartiment en montageprofielen en 
bevestigingsmateriaal voor 25S60 in links 
compartiment.  

-  Geleverd met open bodem.  
-  Voor montage op een sokkel volgens DIN43629, 

op tussensokkel of sokkel voor bodemmontage. 
-  Geschilderd in RAL 7035 tegen erosie, UV en 

hardnekkige graffiti.  
  

Op aanvraag  
-  Profielhalfcilinder   
 
 

Niet meegeleverd 
-  Meetmodule 25D60 / 25S60 
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Genormaliseerde DIN voetpadkasten LABEO 
hoogte 875/1125mm, diepte 320mm 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buitenmaat [mm] DIN-  
maat 

aantal 
deuren 

IP-
graad 

Type Art.nr. 

hoog breed diep 

875 471 336 00 1 IP44 KVSL00-38/SV S4580000 

875 605 336 0 1 IP44 KVSL0-38/SV S4080000 

875 800 336 1 1 IP44 KVSL1-38/SV S4180000 

875 1130 336 2 2 IP44 KVSL2-38/SV S4280000 

875 1460 336 3 2 IP44 KVSL3-38/SV S4380000 
        

875 471 336 00 1 IP54 KVSL00-38/SV/IP54 S4585000 

875 605 336 0 1 IP54 KVSL0-38/SV/IP54 S4085000 

875 800 336 1 1 IP54 KVSL1-38/SV/IP54 S4185000 

875 1130 336 2 2 IP54 KVSL2-38/SV/IP54 S4285000 

875 1460 336 3 2 IP54 KVSL3-38/SV/IP54 S4385000 
        

1125 471 336 00 1 IP44 KVSL00-31/SV S4510000 

1125 605 336 0 1 IP44 KVSL0-31/SV S4010000 

1125 800 336 1 1 IP44 KVSL1-31/SV S4110000 

1125 1130 336 2 2 IP44 KVSL2-31/SV S4210000 

1125 1460 336 3 2 IP44 KVSL3-31/SV S4310000 
        

1125 471 336 00 1 IP54 KVSL00-31/SV/IP54 S4515000 

1125 605 336 0 1 IP54 KVSL0-31/SV/IP54 S4015000 

1125 800 336 1 1 IP54 KVSL1-31/SV/IP54 S4115000 

1125 1130 336 2 2 IP54 KVSL2-31/SV/IP54 S4215000 

1125 1460 336 3 2 IP54 KVSL3-31/SV/IP54 S4315000 

Op aanvraag: Met oppervlaktebehandeling tegen erosie en graffiti 
      DIN0 hoogte 1125mm = Type A 

DIN2 hoogte 1125mm = Type D 
DIN maat 2 hoogte > 1100mm = Type D 
 
 

 
 

Kasten vervaardigd van warm geperste 
glasvezelversterkte polyester  
(EN 14598-3) 
Design afwerking, gekleurd in de massa 
RAL 7035 (licht grijs). Goede weerstand 
tegen veroudering in alle 
weersomstandigheden. 
Zelfdovend en halogeenvrij materiaal, 
gemakkelijk te bewerken, grote weerstand 
tegen schokken, temperatuur en 
corrosieve omgevingen. 
 

Technische kenmerken 
- Voor buitenopstelling. 
- Bestemd voor bevestiging op polyester- of 

betonsokkel volgens DIN 43629. 
- Beschermingsgraad IP44 of IP54 in 

overeenstemming met EN 60529.  
- Slagvastheid: IK10 (20 joule) tegen 

uitwendige mechanische stoten volgens 
EN50102. 

- Corrosiebestendig. 
- Met enkele of dubbele deur. 
- Met ingebouwd regendak dat niet uitsteekt 

zodat de kasten zijdelings alsook 
ruggelings samengebouwd kunnen 
worden. 

- Binnenscharnieren die vlot weggenomen 
kunnen worden om vrije toegang te krijgen 
voor onderhoud. 

- Handgreep in kunststof met enkele of 
dubbele sluiting voor één (SV) of twee  
(SVD) profielhalfcilindersloten (optie). 

- Wegneembare onderbalk voor een betere 
toegankelijkheid. 

- Bevestigingspunten in de rugwand van de 
kast voor een directe montage van een 
railsysteem, een montageplaat of een 
raamwerk. 

- Geleverd met open bodem. 
- Ook in losse onderdelen leverbaar voor 

vervangingsdoeleinden. 
 

Speciale uitvoeringen 
- Gecoat met UV-, anti-graffiti- en anti-

aanplak-structuurverf. 
- Uitgerust met stroomrails met 

patroonlastscheiderstroken, stuur- en 
bedieningspanelen. 

 

Toepassingen 
- Energieverdeling, bedieningsborden, 

kabeldistributie. 
- Telecommunicatie, teledistributie. 
- Verkeerssignalisatie. 
- Openbare verlichting. 
- Campings, bouwwerven, markt-

aansluitkasten. 
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Keuzetabel 

           
Beschermingsgraad IP44 

Buitenmaat [mm] DIN- 
maat 

aantal 
deuren 

Type Art.nr. Normsokkel  
900 mm 

Art.nr. Montageplaat Art.nr 

hoog breed diep 

875 471 336 00 1 KVSL00-38/SV S4580000 FP00-10 S9540000 MPL/KVSL00/850 S8501601 

875 605 336 0 1 KVSL0-38/SV S4080000 FP0-10 S9040000 MPL/KVSL0/850 S8001603 

875 800 336 1 1 KVSL1-38/SV S4180000 FP1-10 S9140000 MPL/KVSL1/850 S8101605 

875 1130 336 2 2 KVSL2-38/SV S4280000 FP2-10 S9240000 MPLL/KVSL2/850 S8201607 

875 1460 336 3 2 KVSL3-38/SV S4380000 FP3/KS/BV S9310000 MPLL/KVSL3/850 S8301704 
           

1125 471 336 00 1 KVSL00-31/SV S4510000 FP00-10 S9540000 MPL/KVSL00/1100 S8501602 

1125 605 336 0 1 KVSL0-31/SV S4010000 FP0-10 S9040000 MPL/KVSL0/1100 S8001604 

1125 800 336 1 1 KVSL1-31/SV S4110000 FP1-10 S9140000 MPL/KVSL1/1100 S8101606 

1125 1130 336 2 2 KVSL2-31/SV S4210000 FP2-10 S9240000 MPL/KVSL2/1100 S8201608 

1125 1460 336 3 2 KVSL3-31/SV S4310000 FP3/KS/BV S9310000 MPL/KVSL3/1100 S8301705 

 
Beschermingsgraad IP54 

Buitenmaat [mm] DIN- 
maat 

aantal 
deuren 

Type Art.nr. Normsokkel  
900 mm 

Art.nr. Montageplaat Art.nr 

hoog breed diep 

875 471 336 00 1 KVSL00-38/SV/IP54 S4585000 FP00-10 S9540000 MPL/KVSL00/850 S8501660 

875 605 336 0 1 KVSL0-38/SV/IP54 S4085000 FP0-10 S9040000 MPL/KVSL0/850 S8001755 

875 800 336 1 1 KVSL1-38/SV/IP54 S4185000 FP1-10 S9140000 MPL/KVSL1/850 S8101757 

875 1130 336 2 2 KVSL2-38/SV/IP54 S4285000 FP2-10 S9240000 MPLL/KVSL2/850 S8201759 

875 1460 336 3 2 KVSL3-38/SV/IP54 S4385000   FP3/KS/BV S9310000 MPLL/KVSL3/850 S8301760 
           

1125 471 336 00 1 KVSL00-31/SV/IP54 S4515000 FP00-10 S9540000 MPL/KVSL00/1100 S8501754 

1125 605 336 0 1 KVSL0-31/SV/IP54 S4015000 FP0-10 S9040000 MPL/KVSL0/1100 S8001756 

1125 800 336 1 1 KVSL1-31/SV/IP54 S4115000 FP1-10 S9140000 MPL/KVSL1/1100 S8101758 

1125 1130 336 2 2 KVSL2-31/SV/IP54 S4215000 FP2-10 S9240000 MPL/KVSL2/1100 S8201608 

1125 1460 336 3 2 KVSL3-31/SV/IP54 S4315000 FP3/KS/BV S9310000 MPL/KVSL3/1100 S8301761 

                                                                             
 

DIN- 
maat 

aantal 
deuren 

Bodemplaat  
(reeds inbegrepen 

in kast IP54)  
Art.nr. 

LABEO sokkel 320mm   
& tussensokkel voor 

overstromingsgebieden 
Art.nr. 

Voorpaneel voor LABEO 
sokkel 320mm 

met CEE stekkerdoorgang 

Art.nr. 
 

00 1 BPL00/FP00 S8501113 FPHL00-320/KS S9452000   

0 1 BPL0/FP0 S8001114 FPHL0-320/KS S9402000 BL-FPBL0/EF S8001785 

1 1 BPL1/FP1 S8101115 FPHL1-320/KS S9412000 BL-FPBL1/EF S8101786 

2 2 BPL2/FP2 S8201116 FPHL2-320/KS S9422000 BL-FPBL2/2EF S8201778 

3 2 BPL3/FP3 S8301706     
 

  

   Afstandsbus voor vloermontage DIN voetpadkast of sokkel opstand Type Art.nr. 

4x afstandsbus h=31mm  d=40mm Ø13 melanine-gecoat hard papier &  
4x vlakke sluitring DIN9021 M12 RVS 

AB-FPH10 S8901508 
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Genormaliseerde voetpadkasten LABEO 
hoogte 875/1125mm, diepte 535mm 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buitenmaat [mm] DIN-  
maat 

aantal 
deuren 

IP-
graad 

Type Art.nr. 

hoog breed diep 

875 471 551 00 1 IP44 KVSL00-58/SV S6580000 

875 605 551 0 1 IP44 KVSL0-58/SV S6080000 

875 800 551 1 1 IP44 KVSL1-58/SV S6180000 

875 1130 551 2 2 IP44 KVSL2-58/SV S6280000 

        
        

875 471 551 00 1 IP54 KVSL00-58/SV/IP54 S6585000 

875 605 551 0 1 IP54 KVSL0-58/SV/IP54 S6085000 

875 800 551 1 1 IP54 KVSL1-58/SV/IP54 S6185000 

875 1130 551 2 2 IP54 KVSL2-58/SV/IP54 S6285000 

        
        

1125 471 551 00 1 IP44 KVSL00-51/SV S6510000 

1125 605 551 0 1 IP44 KVSL0-51/SV S6010000 

1125 800 551 1 1 IP44 KVSL1-51/SV S6110000 

1125 1130 551 2 2 IP44 KVSL2-51/SV S6210000 

        
        

1125 471 551 00 1 IP54 KVSL00-51/SV/IP54 S6515000 

1125 605 551 0 1 IP54 KVSL0-51/SV/IP54 S6015000 

1125 800 551 1 1 IP54 KVSL1-51/SV/IP54 S6115000 

1125 1130 551 2 2 IP54 KVSL2-51/SV/IP54 S6215000 

        

 
Op aanvraag: Met oppervlaktebehandeling tegen erosie en graffiti 

 
 
 
 
 

   Afstandsbus voor vloermontage DIN voetpadkast of sokkel opstand Type Art.nr. 

6x afstandsbus h=31mm  d=40mm Ø13 melanine-gecoat hard papier &  
6x vlakke sluitring DIN9021 M12 RVS 

AB-FPHL/535 S890150801 

Kasten vervaardigd van warm geperste 
glasvezelversterkte polyester.  
Design afwerking, gekleurd in de massa 
RAL 7035 (licht grijs). Goede weerstand 
tegen veroudering in alle 
weersomstandigheden. 
Zelfdovend en halogeenvrij materiaal, 
gemakkelijk te bewerken, grote weerstand 
tegen schokken, temperatuur en 
corrosieve omgevingen. 
 

Technische kenmerken 
- Voor buitenopstelling. 
- Bestemd voor bevestiging op polyester- of 

betonsokkel volgens DIN 43629. 
- Beschermingsgraad IP44 of IP54 in 

overeenstemming met EN 60529.  
- Slagvastheid: IK10 (20 joule) tegen 

uitwendige mechanische stoten volgens 
EN50102. 

- Corrosiebestendig. 
- Met enkele of dubbele deur. 
- Met ingebouwd regendak dat niet uitsteekt 

zodat de kasten zijdelings alsook 
ruggelings samengebouwd kunnen 
worden. 

- Binnenscharnieren die vlot weggenomen 
kunnen worden om vrije toegang te krijgen 
voor onderhoud. 

- Handgreep in kunststof met enkele of 
dubbele sluiting voor één (SV) of twee  
(SVD) profielhalfcilindersloten (optie). 

- Wegneembare onderbalk voor een betere 
toegankelijkheid. 

- Bevestigingspunten in de rugwand van de 
kast voor een directe montage van een 
railsysteem, een montageplaat of een 
raamwerk. 

- Geleverd met open bodem. 
- Ook in losse onderdelen leverbaar voor 

vervangingsdoeleinden. 
 

Speciale uitvoeringen 
- Gecoat met UV-, anti-graffiti- en anti-

aanplak-structuurverf. 
- Uitgerust met stroomrails met 

patroonlastscheiderstroken, stuur- en 
bedieningspanelen. 

 

Toepassingen 
- Energieverdeling, bedieningsborden, 

kabeldistributie. 
- Telecommunicatie, teledistributie. 
- Verkeerssignalisatie. 
- Openbare verlichting. 
- Campings, bouwwerven, markt-

aansluitkasten. 
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Keuzetabel 

                        
Beschermingsgraad IP44 

Buitenmaat [mm] DIN- 
maat 

aantal 
deuren 

Type Art.nr. LABEO sokkel  
997 mm 

Art.nr. Montageplaat Art.nr 

hoog breed diep 

875 471 551 00 1 KVSL00-58/SV S6580000 FPL00-535/KS  S9650000 MPL/KVSL00/850 S8501601 

875 605 551 0 1 KVSL0-58/SV S6080000 FPL0-535/KS  S9600000 MPL/KVSL0/850 S8001603 

875 800 551 1 1 KVSL1-58/SV S6180000 FPL1-535/KS  S9610000 MPL/KVSL1/850 S8101605 

875 1130 551 2 2 KVSL2-58/SV S6280000 FPL2-535/KS S9620000 MPLL/KVSL2/850 S8201607 
 

1125 471 551 00 1 KVSL00-51/SV S6510000 FPL00-535/KS  S9650000 MPL/KVSL00/1100 S8501602 

1125 605 551 0 1 KVSL0-51/SV S6010000 FPL0-535/KS  S9600000 MPL/KVSL0/1100 S8001604 

1125 800 551 1 1 KVSL1-51/SV S6110000 FPL1-535/KS  S9610000 MPL/KVSL1/1100 S8101606 

1125 1130 551 2 2 KVSL2-51/SV S6210000 FPL2-535/KS S9620000 MPL/KVSL2/1100 S8201608 

 
Beschermingsgraad IP54 

Buitenmaat [mm] DIN- 
maat 

aantal 
deuren 

Type Art.nr. LABEO sokkel  
997 mm 

Art.nr. Montageplaat Art.nr 

hoog breed diep 

875 471 551 00 1 KVSL00-58/SV/IP54 S6585000 FPL00-535/KS  S9650000 MPL/KVSL00/850 S8501601 

875 605 551 0 1 KVSL0-58/SV/IP54 S6085000 FPL0-535/KS  S9600000 MPL/KVSL0/850 S8001603 

875 800 551 1 1 KVSL1-58/SV/IP54 S6185000 FPL1-535/KS  S9610000 MPL/KVSL1/850 S8101605 

875 1130 551 2 2 KVSL2-58/SV/IP54 S6285000 FPL2-535/KS S9620000 MPLL/KVSL2/850 S8201607 
           

1125 471 551 00 1 KVSL00-51/SV/IP54 S6515000 FPL00-535/KS  S9650000 MPL/KVSL00/1100 S8501602 

1125 605 551 0 1 KVSL0-51/SV/IP54 S6015000 FPL0-535/KS  S9600000 MPL/KVSL0/1100 S8001604 

1125 800 551 1 1 KVSL1-51/SV/IP54 S6115000 FPL1-535/KS  S9610000 MPL/KVSL1/1100 S8101606 

1125 1130 551 2 2 KVSL2-51/SV/IP54 S6215000 FPL2-535/KS S9620000 MPL/KVSL2/1100 S8201608 
 

                                              
 

DIN- 
maat 

aantal 
deuren 

Bodemplaat  
(reeds inbegrepen 

in kast IP54)  
Art.nr. 

Sokkelopstand 320mm  
& tussensokkel voor 

overstromingsgebieden 
Art.nr. 

Voorpaneel voor sokkel en 
sokkelopstand 320mm  

met CEE-stekkerdoorgang 

Art.nr. 
 

00 1 BPLL/KVSL00/535 S8501613 FPHL00-535/KS S9652000   

0 1 BPLL/KVSL0/535 S8001615 FPHL0-535/KS S9602000 BL-FPBL0/EF S8001785 

1 1 BPLL/KVSL1/535 S8101617 FPHL1-535KS S9612000 BL-FPBL1/EF S8101786 

2 2 BPLL/KVSL2/535 S8201619 FPHL2-535KS S9622000 BL-FPBL2/2EF S8201778 
 

   Afstandsbus voor vloermontage DIN voetpadkast of sokkel opstand Type Art.nr. 

6x afstandsbus h=31mm  d=40mm Ø13 melanine-gecoat hard papier &  
6x vlakke sluitring DIN9021 M12 RVS 

AB-FPHL/535 S890150801 
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Toebehoren LABEO 
 

Algemeen 
 
 

  Profielhalfcilinder 30,5 / 40mm Type Art.nr. 

Met 2 sleutels nr. 130.050N PHZ87075 S8900039 

Met 3 sleutels type YALE 5 (MOW België) PHYALE5 S8900999 

Vierkant 8mm met veer voor enkele sluiting SV, zonder sleutel PZSQ-SPRING-8MM S8901831 

Vierkant 8mm voor dubbele sluiting SVD, zonder sleutel PZSQUARE-8MM  S8901242 

Driekant 8mm met veer voor enkele sluiting SV, zonder sleutel PZSTRI-SPRING-8MM S8900379 

Driekant 8mm voor dubbele sluiting SVD, zonder sleutel PZTRIANGLE-8MM S8901276 
 
 

  Handgreep met dubbele sluiting Type Art.nr. 

Voor 2 profielhalfcilindersloten of 1 profielhalfcilinderslot en blindstop SVD S8901507 

Kasten met handgreep met dubbele sluiting zijn af fabriek vergrendeld. Ontgrendeling met bouwsleutel 
S8901233. 

 
 

 

 
 

  Sleutel voor profielhalfcilindersloten Type Art.nr. 

Bouwsleutel polyamide zwart voor ontgrendeling dubbele handgreep kast PZ-Notschlüssel S8901233 

Vierkantsleutel 8mm, Zamak SQUAREKEY-8MM S8901050 

Driekantsleutel 8mm, Zamak TRIANGLEKEY-8MM S8901241 

Andere reservesleutels verkrijgbaar op aanvraag 
 

  Documenthouder Type Art.nr. 

A4 / Gemonteerd SPT S8900712 

A4 / Zelfklevend SP-NKVS S8900037 
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Polyestersokkels 
 
 

  Polyester normsokkel 900mm (DIN 43629) in bouwpakket Type Art.nr. 

Grootte DIN-00  FP00-10/KS/2BV S9540000 

Grootte DIN-0  FP0-10/KS/2BV S9040000 

Grootte DIN-1 FP1-10/KS/2BV S9140000 

Grootte DIN-2 FP2-10/KS/2BV S9240000 

Grootte DIN-3  FP3/KS/2BV S9310000 
 

   Sokkel met afsluitbare stekkerdoorvoer voor tijdelijke aansluitingen Type Art.nr. 

 Grootte DIN-0, 1 stekkerdoorvoer vooraan FPBL0-10/EF/KS/BV S9040053 

 Grootte DIN-1, 1 stekkerdoorvoer vooraan FPBL1-10/EF/KS/BV S9140069 

 Grootte DIN-2, 2 stekkerdoorvoeren vooraan FPBL2-10/2EF/KS/BV S9240073 

 Grootte DIN-3, 2 stekkerdoorvoeren vooraan FPBL3/2EF/KS/BV S9310019 
 

   Sokkel met schuin doorvoerpaneel voor tijdelijke aansluitingen Type Art.nr. 

 Grootte DIN-0, 4 schuine kabeldoorvoeren FPBL0/4EF S9090001 

 Grootte DIN-1, 4 schuine kabeldoorvoeren FPBL1/4EF S9190001 

 Grootte DIN-2, 2x4 schuine kabeldoorvoeren FPBL2/2x4EF S9290001 

 Grootte DIN-3, 2x4 schuine kabeldoorvoeren FPBL3/2x4EF S9390000 
 

  
Tussensokkel / sokkelverhoging 505mm voor normsokkel  (DIN 43629) 
voor overstromingsgebieden 

Type Art.nr. 

Grootte DIN-00  FPH00-10/KS/BV S9540010 

Grootte DIN-0 FPH0-10/KS/BV S9040012 

Grootte DIN-1 FPH1-10/KS/BV S9140020 

Grootte DIN-2 FPH2-10/KS/BV S9240025 

Grootte DIN-3 FPH3/KS/BV S9310023 
 

  
LABEO sokkel 320mm voor bodemmontage (mits gebruik van 

montageschroeven S8901508) of tussensokkel / sokkelverhoging 320mm 
voor overstromingsgebieden 

Type Art.nr. 

 Grootte DIN-00 FPHL00/320/KS S9452000 

 Grootte DIN-0 FPHL0/320/KS S9402000 

 Grootte DIN-1 FPHL1/320/KS S9412000 

 Grootte DIN-2 FPHL2/320/KS S9422000 
 

  Polyester ingraafsokkel 960mm, kastdiepte 535mm, gemonteerd Type Art.nr. 

Grootte 00/535, met 1 aluminium kabeltrekontlastingsprofiel  FPL00-535/KS S9650000 

Grootte 0/535, met 1 aluminium kabeltrekontlastingsprofiel  FPL0-535/KS S9610000 

Grootte 1/535, met 1 aluminium kabeltrekontlastingsprofiel  FPL1-535/KS S9610000 

Grootte 2/535, met 1 aluminium kabeltrekontlastingsprofiel  FPL2-535/KS S9620000 
 
 
 
 

  
LABEO sokkel 320mm voor bodemmontage, kastdiepte 535mm (mits 

gebruik van montageschroeven S890150801) of tussensokkel / 
sokkelverhoging 320mm, kastdiepte 535mm voor overstromingsgebieden 

Type Art.nr. 

Grootte 00/535, met 1 aluminium kabeltrekontlastingsprofiel FPHL00-535/KS S9652000 

Grootte 0/535, met 1 aluminium kabeltrekontlastingsprofiel FPHL0-535/KS S9602000 

Grootte 1/535, met 1 aluminium kabeltrekontlastingsprofiel FPHL1-535/KS S9612000 

Grootte 2/535, met 1 aluminium kabeltrekontlastingsprofiel FPHL2-535/KS S9620000 
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Toebehoren voor genormaliseerde polyestersokkels 
 

  
Frontplaat met afsluitbare stekkerdoorvoer voor normsokkel 900mm  
voor tijdelijke aansluitingen 

Type Art.nr. 

Grootte DIN-0, 1 CEE stekkerdoorvoer vooraan B-FPBL0/EF S8001337 

Grootte DIN-1, 1 CEE stekkerdoorvoer vooraan B-FPBL1/EF S8101338 

Grootte DIN-2, 2 CEE stekkerdoorvoeren vooraan B-FPBL2/2EF S8201339 

Grootte DIN-3, 2 CEE stekkerdoorvoeren vooraan B-FPBL3/2EF S8301662 
 

  
Frontplaat met afsluitbare stekkerdoorvoer voor LABEO sokkel voor 
bodemmontage of tussensokkel / sokkelverhoging 320mm voor 

overstromingsgebieden, kastdiepte 320mm en kastdiepte 535mm 
Type Art.nr. 

 Grootte DIN-00  BL-FPB0/EF S8001785 

 Grootte DIN-0 en DIN-1 BL-FPBL1/EF S8101786 

 Grootte DIN-2 BL-FPBL2/2F S8201778 
 

  Bodemrooster in kunststof voor normsokkel 900mm (DIN 43629) Type Art.nr. 

 Grootte DIN-00  GC00-10 S8500545 

 Grootte DIN-0 en DIN-1 GC01-10 S8900544 

 Grootte DIN-2 GC2-10 S8200542 

 Grootte DIN-3  GC3-10 S8300543 
 
 

  Bodemrooster kunststof voor LABEO sokkel 960mm, kastdiepte 535mm Type Art.nr. 

 Grootte 00/535 GLC00-535 S850 

 Grootte 0/535 GLC0-535 S8900 

 Grootte 1/535 GLC1-535 S810 

 Grootte 2/535  GLC2-535 S820 
 
 
 
 

   Bodemrooster in staal voor normsokkel 900mm (DIN 43629) Type Art.nr. 

Grootte DIN-00 en DIN-0 in verzinkt staal, met aardverbinder FP00-0/10/ER-BE-MB S8900006 

Grootte DIN-1 in verzinkt staal, met aardverbinder FP1-10/ER-BE-MB S8100008 

Grootte DIN-2 in verzinkt staal, met aardverbinder FP2-10/ER-BE-MB S8200009 

Grootte DIN-3 in verzinkt staal, met aardverbinder FP3-10/ER-BE-MB S8300010 
 

   Kabelingang met kabeltrekontlasting voor bouwwerfaansluitingen Type Art.nr. 

 PG42, voor zijdelingse aansluiting voor normsokkel grootte DIN-1 en DIN-2 ZE-FP00 2/10 S8900829 

 
 
 
 

   Ingraaf diepte set 350mm voor normsokkel 900mm (DIN 43629) Type Art.nr. 

 Grootte DIN-00  SF00/10 S8500806 

 Grootte DIN-0  SF0/10 S8000807 

 Grootte DIN-1 SF1/10 S8100808 

 Grootte DIN-2 SF2/10 S8200809 

   Grootte DIN-3  SF3 S8300810 
 
 

   Fundatiekorrels / sokkelvulling Type Art.nr. 

25 L biologisch neutrale kleikorrels (4-8mm) om condensvorming te reduceren  
Grootte 00 diepte 320mm: 2 zakken, 1 diepte 535mm: 3 zakken 
Grootte 0 diepte 320mm: 2 zakken, 1 diepte 535mm: 4 zakken 
Grootte 1 diepte 320mm: 3 zakken, 1 diepte 535mm: 5 zakken 
Grootte 2 diepte 320mm: 4 zakken, 1 diepte 535mm: 6 zakken 
Grootte 3 diepte 320mm: 5 zakken 

SF/25L S8901306 
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Toebehoren voor railsystemen 
 

   Raildrager 100/185mm, 3P, 1600A, 800V V.E. Type Art.nr. 

 Voor geboord railkoper 
 Railsysteem 100/185mm, systeemtechniek, 3-polig M10, 30Nm 

10 SH100/185 S8900003 

 
 

  
Cilindervormige steunisolatoren in met glasvezel versterkte (18%) 
polyester (UP), UL94/V0 

V.E. Type Art.nr. 

H=30mm, D=40mm, M10 - F/F 
Im = 1kV, Iimp =10kV, buigweerstand 4Nm, trekweerstand 8kN, 
aanhaalmoment max. 40Nm, torsiesterkte 60Nm 

25 RD-304010 Y4000018 

H=40mm, D=40mm, M10 - F/F 
Im = 2kV, Iimp =15kV, buigweerstand 6Nm, trekweerstand 10kN, 
aanhaalmoment max. 40Nm, torsiesterkte 75Nm 

25 RD-404010 Y4000019 

H=50mm, D=50mm, M12 - F/F 
Im = 2kV, Iimp =15kV, buigweerstand 4,5Nm, trekweerstand 16kN, 
aanhaalmoment max. 40Nm, torsiesterkte 60Nm 

25 RD-505012 Y4000026 

 

   Inpersmoeren voor stroomrail V.E. Type Art.nr. 

 Inpersmoer M8, kraag 3,7mm, voor boring Ø 14 +0/-0,1 mm  20 GM8 Y3000026 

 Inpersmoer M10, kraag 1,8mm, voor boring Ø 12,7 +0/-0,1 mm 500 GM10/13 Y3000189KJ 

 Inpersmoer M10, kraag 3,7mm, voor boring Ø 14 +0/-0,1 mm 20 GM10 Y3000012 

 Inpersmoer M12, kraag 2,3mm, voor boring Ø 14 +0/-0,1 mm 20 GM12/2 Y3000039 

 Inpersmoer M12, kraag 2,8mm, voor boring Ø 14 +0/-0,1 mm 20 GM12 Y3000015 

 Inpersmoer M12, kraag 3,7mm, voor boring Ø 16 +0/-0,1 mm 100 GM12/16 61231 
 

   Inbusbout met onverliesbaar rondsel V.E. Type Art.nr. 

 Inbusbout M12x25 DIN912 met rondsel DIN 6796 60 ISKB12 Y3000222KGV  

 
 
 
 
 
 

   Inpersbout voor stroomrail V.E. Type Art.nr. 

 Inpersbout M10x30, kraag 2,7mm, voor boring Ø 14 +0/-0.1 mm 100 GB10/30 61223 

 Inpersbout M12x25, kraag 3,7mm, voor boring Ø 14 +0/-0,1 mm 250 GB12/25 Y3000090 

 Inpersbout M12x30, kraag 3,7mm, voor boring Ø 14 +0/-0,1 mm 100 GB12/30 6118302 

 Inpersbout M12x60, kraag 3,7mm, voor boring Ø 14 +0/-0,1 mm 100 GB12/60 Y3000207 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

   Zeskantmoer met onverliesbaar rondsel V.E. Type Art.nr. 

 Zeskantmoer M12 DIN934 met rondsel DIN 6796 60 SKM12 68179 
 
 
 
 
 
 

 

   Dubbele mantelklem op aansluitvaan V.E. Type Art.nr. 

 2x 10-95mm² - Voor haakse bevestiging op railkoper 30-40mm 3 KU00/1/2/A30-40 K5801009 

 
 
 

   Mantelklem type V op aansluitvaan V.E. Type Art.nr. 

  35-240mm² - Voor haakse bevestiging op railkoper 30-40mm 3 KM2G-F/A30-40 K2301086 
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   Mantelklem type U op aansluitvaan V.E. Type Art.nr. 

 1/2/3x 70-150mm² - Voor bevestiging op railkoper 40-50mm 3 K3G/3/AF40-50 K3203015 

 2/4x 70-150mm² - Voor bevestiging op railkoper 40-50mm 3 K3G/4/AF40-50 K3204016 

 
 
 
 

    Klemmenkap type V V.E. Type Art.nr. 

  Voor mantelklem type V, geel 3 HRV-KM2/Gelb L8990573 

  Voor mantelklem type V, rood 3 HRV-KM2/Rot L8990397 

  Voor mantelklem type U, grijs 3 HR-K2 K8250005 
 
 
 
 

Klemmenblokken met mantelklem type U 
 

 
Aantal 
geleiders 

Aansluit-
sectie (mm²) 

Aantal 
polen 

Gebruiks-
stroom 

Type 
draad 

Aansluiting V.E. Type Art.nr. 

           

 1 95 4 160 Cu/Al Rond 1 KL0G/4/BR K0702401 

 1 95 5 160 Cu/Al Rond 1 KL0G/5/BR K0702501 

 1 / 2 150/70 4 250 Cu/Al Rond 1 KL1G/4/BR K1702401 

 1 / 2 150/70 5 250 Cu/Al Rond 1 KL1G/5/BR K1702501 

 1 / 2 240/120 3 400 Cu/Al Rond 1 KL2HG/3/BR K2702301 

 1 / 2 240/120 4 400 Cu/Al Rond 1 KL2HG/4/BR K2702401 

 1 / 2 240/120 5 400 Cu/Al Rond 1 KL2HG/5/BR K2702501 

 1 / 2 300/185 3 630 Cu/Al Rond 1 KL3G/3/BR K3702301 

 1 / 2 300/185 4 630 Cu/Al Rond 1 KL3G/4/BR K3702401 

 1 / 2 300/185 5 630 Cu/Al Rond 1 KL3G/5/BR K3702501 

 1 / 2 240/120 3 800 Cu/Al Rond 1 KL4G/3/BR K4702301 

 1 / 2 240/120 4 800 Cu/Al Rond 1 KL4G/4/BR K4702401 

 1 / 2 240/120 3 800 Cu/Al Rond 1 KL5G-3/3/BR K6702301 
 

 
Afdekkap voor klemmenblok Aantal 

polen 
V.E. Type Art.nr. 

           

  Voor klemmenblok type KL0G... 5 1 H-KL0G K8700005 

  Voor klemmenblok type KL1G... 5 1 H-KL1G K8700004 

  Voor klemmenblok type KL2HG... 5 1 H-KL2HG K8700006 

  Voor klemmenblok type KL3G... 5 1 H-KL3G/5 K8700002 

  Voor klemmenblok type KL4G... 5 1 H-KL4G/5 K8700003 

  Voor klemmenblok type KL5G... 5 1 H-KL5G/5 K8700001 
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen  

 
 

Stagobel Electro België 
Karrewegstraat 50  
B-9800 Deinze  
T  +32 9 381 85 00 
E-Mail: info@stagobel.be  
Internet: www.stagobel.be 
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