
Webinar basis
 

Bliksem – en overspanningsbeveiliging

DEHN protects.



Webinar basis
 

Bliksem – en overspanningsbeveiliging

DEHN protects.



© DEHN / protected by ISO 16016

Stagobel – Producten voor uw elektrische installatie

Kabeldraag-
systemen

CEE
contactmateriaal

Electrical Safety Woning- en kantoor
automatisering

Laadsystemen voor
e-Mobility



© DEHN / protected by ISO 16016

Stagobel – Producten voor uw elektrische installatie

Kabeldraag-
systemen

CEE
contactmateriaal

Electrical Safety Woning- en kantoor
automatisering

Laadsystemen voor
e-Mobility



© DEHN / protected by ISO 16016

Stagobel – Producten voor uw elektrische installatie

Electrical Safety

Bliksem- en Overspanningsbeveiliging   /   Safety Equipment

Voetpadkasten   /   Stroomverdeling   /   Smeltzekeringen

1.

2.



© DEHN / protected by ISO 16016

Agenda:

 Oorzaken en gevolgen van bliksem

 Voorbeelden van schade

 Bliksemactiviteit in België

 Wettelijk kader 

 Algemene beveiligingsstrategie

• Productnormen

• Afleidertechnologieën

• Sterkstroom- en databeveiliging

 Voeding

 Telecom
 eMobility

 Zonnepanelen

 Slot
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Oorzaken en gevolgen

 Bliksem en overspanning in de media

 Schadebronnen volgens EN62305

 Inkoppelingsmechanismen

 Bliksemstootspanning
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Bliksem en overspanning in de media
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Bliksem – algemene informatie

25/10/2023

.

 Onweer ontstaat wanneer 

warme luchtmassa's naar grote 

hoogten worden 

getransporteerd.

 Warme luchtlagen stijgen →

vorming van cumuluswolken.

 Elke wolk is n.a.v. de wrijving 

geladen. Positieve deeltjes 

boven, negatieve deeltjes 

onder.

 Flitsen tussen wolken is het 

neutraliseren van lading.

 Grondontladingen treden op als 

gevolg van lading op de grond.

2 soorten grondontladingen:

 Opwaartse flits

 Neerwaartse flits
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Oorzaken en gevolgen

Schadebronnen volgens NBN EN 62305

25/10/2023

.
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Oorzaken en gevolgen

Schadebronnen volgens NBN EN 62305

In de norm worden vier schadebronnen (S1, S2, S3, S4) beschouwd 

die de oorzaak kunnen zijn van een of meer soorten schade (D):

 S1 : bliksem die rechtstreeks inslaat op de structuur

 S2 : bliksem die in de grond in de nabijheid van de structuur 

inslaat

 S3 : bliksem die op diensten, verbonden aan de structuur, inslaat

 S4 : bliksem die in de grond in de nabijheid van diensten, 

verbonden aan de structuur, inslaat

25/10/2023

.
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Oorzaken en gevolgen

Oorzaken van transiënte overspanningen

M

Directe blikseminslag (LEMP)

 Galvanische inkoppeling

 Inductieve / capacitieve inkoppeling

Indirecte blikseminslag

 Leidingsgebonden bliksemdeelstromen

 Inductieve / capacitieve inkoppeling

Schakeloverspanningen (SEMP)

 Schakelhandelingen

 Aard- / kortsluitfout

 Smelten van zekeringen

 Parallelle kabelvoering van energie- en dataleidingen

10/350µs

8/20µs
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Golfvorm[µs] 10/350 8/20

imax [kA] 100 20

Grootteorde van stootstromen

Vergelijking van teststromen
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overspanningsafleider

200

Ref.: IEC 61643-11
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Stootstromen - impact op de elektrische installatie

Video
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Galvanische koppeling/

Bepaling van de bliksemstootspanning

LPL
Stroom 

amplitude (kA)

I 200

II 150

III - IV 100

Rst = 1 Ω

MEB

ûE = î · Rst

Voorbeeld:  ûE = 100 kA · 1  = 100kV

ûE = stootspanning

î  = stootstroom

RSt = aardweerstand

1 Ω

100 kV

100 kA

MEB: hoofdaardingsrail Ref.: IEC 62305-1
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Galvanische koppeling

Bliksemstootspanning in een gebouw - onbeveiligd

SEB

PC

MEB: main earthing busbar SEB: service entrance box M: meter SDB: sub-distribution board

M

verwarming

MEB

water

1 Ω

100 kV

100 kV230 V

230 V

100 kV

100 kA
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Galvanische koppeling

Bliksemstootspanning in een gebouw - beveiligd

SEB

PC

MEB: main earthing busbar SEB: service entrance box M: meter SDB: sub-distribution board

M

verwarming

MEB

water

1 Ω

100 kV

100 kV230 V

230 V

100 kV

100 kA

SPD

100kV

100 kV
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Galvanische koppeling

Een blikseminslag op een gebouw veroorzaakt schade aan meerdere gebouwen

i2 U2 

Enkele 10 kV

i1 U1 

Enkele100 kV

Machine
PLC

MEB: Hoofdaardingsrail EBB: Equipotential Bonding BarMDB: Hoofdbord

KantoorgebouwFabriek

MDB

PC

ServerMDB

MEB

EBB

MEB
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Galvanische koppeling

Verdeling van de bliksemstroom

Telecom

Metalen leidingen

50%aardingssysteem

Externe bliksembeveiliging

MEB

100%

Voedingsnet

MEB = Hoofdaardingsrail

50%

03.09.14 / 602_E_1
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Galvanische of ohmse inkoppeling:

Potentiaalstijging in de omgeving

Veronderstelling:

Homogene bodem

Specifieke bodemweerstand: 200 ohm/m

Inslagpunt: op 30m van eerste geaarde 

installatie

Verre aarde
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Galvanische of ohmse inkoppeling:

Gevaar voor mens en dier - stapspanning
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Galvanische of ohmse inkoppeling:

Gevaar voor mens en dier
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Inductieve inkoppeling

Inductielus
Data
contact

datalijnen

Voedingsnet

Uitwendige

beveiliging

Contactdoos
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Beveiliging van een elektronisch systeem

De essentie: POTENTIAALVEREFFENING

Overspanningsbeveiliging

Voeding

aarding

vb. data netwerk

vb. alarmlijnen
Elektronisch

apparaat
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Bliksem in de

Belgische context

 Blikseminslagfrequentie

 Statistische gevaarfrequentie
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Bliksemontladingen in België

 Aantal grondontladingen / jaar in België → 10.000 à 50.000

 Aantal grondontladingen per km² per jaar → 0,3 à 1,2 (gemiddeld 0,7)

 1 bliksem ≈ 2 inslagpunten

Aantal grondontladingen per km² (Bron: KMI)

Gebaseerd op waarnemingen tijdens de periode 2004-2013
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Statistische gevaarfrequentie

* source: BLIDS, Siemens AG, evaluation from 2000 - 2010

elektrisch geleidende systemen
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Statistische gevaarfrequentie

* source: BLIDS, Siemens AG, evaluation from 2000 - 2010

elektrisch geleidende systemen

Vuistregel:  1,4 blikseminslagpunten per km²/jaar

 >15x per jaar gevaar voor uw installatie



© DEHN / protected by ISO 16016

Voorbeelden van schade

 Directe bliksemschade

 Galvanische inkoppeling

 Gevolgen voor mens & dier

 Gevolgen voor elektrische installaties

 Inductieve inkoppeling

 Gevolgen voor elektrische installaties
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Voorbeelden van schade
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Voorbeelden van schade
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Voorbeelden van schade
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26.01.09 / 6410_a 

Schade door bliksemstroom aan elektrische installatie

Detail A

Detail B
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Schade door bliksemstroom aan elektrische installatie
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Wettelijk kader - België

 Wanneer is overspanningsbeveiliging verplicht?

 AREI

 Regels van goed vakmanschap

 Wanneer is bliksembeveiliging verplicht?

 Basisnorm Brandveiligheid

 Codex Welzijn Op Het Werk

 Leidraad voor bliksembeveiliging 

NBN EN 62305
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AREI

Boek 1 – Hoofdstuk 4.5 – Bescherming tegen overspanning – afdeling 4.5.1 – Principe

Personen en goederen moeten volgens de desbetreffende regels van goed vakmanschap

beschermd worden tegen de schadelijke gevolgen van:

• een fout die kan voorkomen tussen de onder spanning staande delen van stroom-

banen op verschillende spanningen;

• overspanningen te wijten aan andere oorzaken, bijvoorbeeld atmosferische

verschijnselen of eventuele overspanningen bij het schakelen.
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AREI – Wat zijn regels van goed vakmanschap?

Goed vakmanschap start dus bij het volgen van normen, indien er bestaan, en alle bepalingen 

die ten minste een gelijkwaardig veiligheidsniveau bieden. 

1. Europese ‘AREI’ → HD60364 

• Geharmoniseerd document met consensus in alle EU lidstaten

2. Norm bliksembeveiliging → NBN EN 62305

Boek 1 – Hoofdstuk 1.4 – Fundamentele principes – onderafdeling 1.4.1.2. Regels van goed vakmanschap  
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REGELS VAN GOED VAKMANSCHAP

Het Europese AREI – HD60364 

1. Geharmoniseerde norm/document met consensus in alle EU lidstaten.

2. 2 belangrijke delen voor overspanningsbeveiliging:

Laagspanningsinstallaties - Deel 4-44: Beschermingsmaatregelen -Bescherming tegen 

spanningsverstoringen en elektromagnetische verstoringen - Hoofdstuk 443: Beveiliging tegen 

overspanningen van atmosferische oorsprong

Laagspanningsinstallaties - Deel 5-534: Keuze en installatie van elektrisch materieel - Isolatie, 

schakeling en controle - Rubriek 534: Beveiligingstoestellen tegen overspanning

3. Concreet: 

Wanneer overspanningsbeveiliging toepassen?  (4-443)

Hoe toepassen? praktisch, installatieregels (5-534)
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REGELS VAN GOED VAKMANSCHAP

Het Europese AREI – HD60364-4-443

1. Wanneer verplicht overspanningsbeveiliging plaatsen?

→ Als overspanningen een invloed kunnen hebben op de veiligheid van:

• Mensenlevens (brandmeldcentrale, ziekenhuisapparatuur)

• Beschikbaarheid van openbare dienstverlening (telecom, politie, …)

• Werking van handels- en industriële activiteiten (banken, bedrijven, hotels)

In bovenstaande gevallen MOET er overspanningsbeveiliging worden voorzien.

 

2. Voor alle andere situaties (bv. huishoudelijk) kan er een eenvoudige risicoanalyse worden uitgevoerd 

die beschreven staat in de norm (HD60364-4-443)



© DEHN / protected by ISO 16016

Sedert september 2012 geldt dat voor hoge (nieuwe) gebouwen (> 25m) de noodzaak voor 

bliksembeveiliging wordt bepaald aan de hand van een risicoanalyse volgens NBN EN62305-2.

Uitgesloten zijn (merkwaardig genoeg) de industriegebouwen

Basisnorm brandveiligheid – bijlage 4 – hoge gebouwen §6.5.5
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Codex over het welzijn op het werk

KB over elektrische veiligheid op arbeidsplaatsen. (december 2012)
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Leidraad voor bliksembeveiliging

NBN EN 62305

Deel 4 

Bescherming van elektrische 

en elektronische systemen in 

gebouwen

(o.a. bliksembeveiligings-

zoneconcept)

Deel 3

Fysieke schade aan objecten en

letsel aan mens en dier door 

o.a. contact- en

aanraakspanning

Deel 2 

Risicoanalyse

“Beveiliging tegen bliksem" 
NBN EN 62305

Deel 1 

Algemene 

principes
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Algemene 

beveiligingsstrategie
▪ Productnormen

▪ Verschillende Type beveiliging

▪ Sterkstroom- en databeveiliging
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Een overspanningsafleider dient in staat te zijn de energie van de stootspanning af te 

leiden en een restniveau te garanderen lager dan het isolatieniveau van de apparatuur die 

men wenst te beveiligen.

De eisen gesteld aan overspanningsafleiders in laagspanningsnetten worden in de 

Europese norm EN61643-11 omschreven. 

Productnormen voor overspanningsafleiders

(= SPD - Surge Protective Device)
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Productnormen voor overspanningsafleiders

Onderverdeeld in 3 Types

Type 1 Type 2 Type 3

Bliksemstroomafleider Overspanningsafleider
Overspanningsafleider

voor apparatuur

DEHNvenCI, DEHNventil M2 DEHNguard M en S DEHNrail, DEHNflex

10/350µs

8/20µs 8/20µs
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Wanneer Type 1 bliksemstroomafleiders gebruiken?

Type 1 afleiders bieden bescherming tegen:

• Directe blikseminslagen (10/350µs) 

i.s.m. met externe bliksembeveiliging

Vonkenbrugtechnologie

Type 1 bliksemstroomafleiders
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Type 2 overspanningsafleiders

Wanneer Type 2 overspanningsafleiders gebruiken?

Type 2 afleiders bieden bescherming tegen:

• Verwijderde blikseminslagen (8/20µs)

• Schakelhandelingen (8/20µs)

• Opgewekte inductie- en capacitieve spanningen (8/20µs)

• Varistortechnologie
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• Overspanningsbeveiliging met 

varistortechnologie

- Nominale afleidstootstroom

In (20x) = 20 kA (8/20 µs)

- Maximale afleidstootstroom

Imax (1x) = 40 kA (8/20 µs)

- Beschermingsniveau

In = 1,50 kV

• Thermo Dynamische Afschakelinrichting met 

defectaanduiding per module

• Optioneel beschikbaar met potentiaalvrij

afstandsmeldcontact

• Voorzekeringsvrij tot In = 125A

Type 2 afleiders: DEHNguard modular

Eigenschappen
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Type 2 afleiders: DEHNguard MP

Eigenschappen

• 1. Push-in dubbelklem tot 10mm² 

• 2. Afstandsmeldcontact

• 3. Zichtbare klemmen zorgen voor een foutloze installatie

• 4. Eenvoudige doorvoerbedrading (tot max. 40A)

• 5. Type 2 + 3 afleider volgens VDE

NIEUW
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Wanneer Type 3 overspanningsafleiders gebruiken?

Type 3 afleiders bieden bescherming tegen:

• Opgewekte inductie- en capacitieve 

spanningen (8/20µs)

• Schakelhandelingen (8/20µs)

Type 3 overspanningsafleiders



© DEHN / protected by ISO 16016

Type 3 overspanningsafleiders

Geïnstalleerd bij motor schuifhekken Geïnstalleerd achter stopcontact

Ref. 924 396
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Waarom moeten ook de datalijnen worden beveiligd?

• Datalijnen maken ook 

deel uit van de

potentiaalvereffening

Er wordt ook hier onderscheid gemaakt tussen de potentiële risico’s:

• Risico op rechtstreekse bliksemdeelstromen? → Type 1

• Risico op verwijderde bliksemdeelstromen? → Type 2

• Risico op inductieve en capacitieve inkoppelingen? → Type 2/3

Beveiliging van datalijnen
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Beveiliging van datalijnen

Beveiliging van 75Ω coax systemen

DEHNGATE FF TV

909 703

DEHNGATE FF TV

Overspanningsafleider Type 3

Beveiligt SAT- en breedband-

kabelsystemen

Classe A afscherming 

Ref. 909 703

DEHNGATE FF5 TV

Overspanningsafleider Type 2

Beveiligt SAT-systemen

Classe A afscherming

Ref. 909 706

DEHNGATE FF5 TV

909 706

Aansluitkabel

Naar TV/ decoder
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Beveiliging van datalijnen

Beveiliging van netwerken en telecommunicatiesystemen - DEHNpatch

DEHNpatch outdoor IP66

Overspanningsafleider Type 2

Voor Gigabit Ethernet toepassingen

Power over Ethernet compliant (4PPoE), 

(acc. to IEEE 802.3 up to 57 V)

CAT6

Ref. 929 221

DEHNPATCH OUTDOOR

929 221

DEHNPATCH

929 166 (CAT5e)

929 161 (CAT6a)

DEHNpatch

Overspanningsafleider Type 1 

Voor Gigabit Ethernet toepassingen

Power over Ethernet compliant (4PPoE), 

(acc. to IEEE 802.3 up to 57 V)

CAT5e, CAT6a

Ref. 929 166, 929 161
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Beveiliging van datalijnen

Beveiliging van netwerken en telecommunicatiesystemen - DEHNpatch
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Beveiliging van datalijnen

Beveiliging van analoge en digitale telefoonlijnen (Proximus)

DSL router

NT

DEHNbox TC B 180

Combi-afleider T1 + 2

Toepassing: analoge lijnen, 

ISDN, ADSL, VDSL(2), VVDSL, 

SVVDSL en G.fast

Ref. 922 220
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In een KNX installatie plaatsen we een DEHN bustector

op elke voeding en op plaatsen waar de KNX buskabel

het gebouw verlaat vb. naar poolhouse, garage, …

Beveiliging van datalijnen

Beveiliging voor KNX gebouwenbeheer

Bustector 24

Overspanningsafleider Type 2

Voor de beveiliging van de KNX bus 

(24V)

Eenvoudige montage dankzij

universele KNX busklem (BCU)

Aarding via geïntegreerde 

aardingsdraad

Ref. 925 001
Bustector 24

925 001
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Beveiliging van zonnepanelen

Waarom beveiligen tegen overspanningen?

• Verhoogd risico door blootstelling en

omvang van de installatie

• Voorkomen van schade aan de omvormer

te wijten aan overspanningen

• Voorkomen van schade aan andere

apparatuur (tv, hifi, pc, …)

Wat is het risico op een blikseminslag (direct) ?

Het risico op een directe blikseminslag op een gebouw uitgerust met 

zonnepanelen stijgt niet (voor zover de installatie niet hoger dan 1,5m boven 

het dak uitsteekt).

Er is een verhoogd risico voor schade aan apparatuur (bv. omvormer) te wijten 

aan de indirecte gevolgen – inductieve en capacitieve inkoppeling.
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Beveiliging van zonnepanelen

PV installatie op een gebouw zonder externe bliksembeveiliging

=

~

PV panelen omvormer

1

2*3
1

Overspanningsbeveiliging type 2

DEHNguard M TT 275 (FM)

2*
Overspanningsbeveiliging type 2

DEHNguard M TT 2P 275 (FM)

3
Overspanningsbeveiliging

DEHNguard M YPV 1200 FM of

DEHNcube 2 YPV 1100 1M 2S

* Vervalt indien kabelafstand tussen

omvormer en verdeelbord <10m

kWh
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Beveiliging van zonnepanelen

DEHNcube 2 YPV 1100 1M 2S, DEHNcube 2 YPV 1100 2M 1S, 

DEHNcube 2 YPV 1100 2M 2S

1. Type 2 overspanningsbeveiliging

2. Wandmontage

3. Aparte ingang voor de aarding

4. IP65 behuizing

5. Push-in aansluitklemmen

6. Meerdere ingangen voor stringkabels

3 varianten:

1 MPPT ingang met 2 strings (parallel) → ref. 900913

2 MPPT ingangen met telkens 1 string → ref. 900921

2 MPPT ingangen met telkens 2 strings → ref. 900923

NIEUW
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Overspanningsbeveiliging voor elektrische wagens

Doorgaans raden autofabrikanten af 

om een elektrische auto op te laden 

tijdens een onweer. Dit om schade 

te voorkomen aan de elektronica 

van de auto als gevolg van een 

bliksemontlading. 

Door het installeren van 

overspanningsafleiders voorkomt u 

schade tijdens het opladen!

Mennekes AMTRON
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Overspanningsbeveiliging voor elektrische wagens

Wetgeving voor publiek toegankelijke laadpunten

Sedert augustus 2019 is de norm IEC 60364-7-722:2018 

Laagspanningsinstallaties - Deel 7-722: “Bepalingen voor 

bijzondere installaties, ruimten en terreinen - Voorzieningen 

voor elektrische voertuigen” van toepassing voor het plannen 

en installeren van publieke laadvoorzieningen voor 

elektrische voertuigen.

Daarin wordt in paragraaf “722.443 Bescherming tegen 

transiënte overspanningen van atmosferische oorsprong of 

door schakelen. §722.443.4 Beheersen van overspanningen” 

het volgende vermeld: “Een voor het publiek toegankelijk 

verbindingspunt wordt beschouwd als onderdeel van een 

openbare voorziening en moet derhalve worden beschermd 

tegen transiënte overspanningen.”

Overspanningsafleiders zelf dienen te beantwoorden aan de

productnorm NBN EN 61643-11.
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Overspanningsbeveiliging voor elektrische wagens

Inkoppeling van bliksem en overspanningen tijdens het laadproces
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Overspanningsbeveiliging voor elektrische wagens

Type 2 + type 3 overspanningsafleider

… aangepast aan elke situatie

Universeel:
• 230/400 V (3+1 configuratie)

• Visuele statusindicatie en afstandsmeldcontact (FM)

• Isolatiemetingen toegestaan t.e.m. 500V DC

Gemakkelijk en snel: 
• Dubbele push-in steekklemmen

• Aansluiting in serie tot 25A

• Aansluiting in parallel tot 40A

• Draadsecties van 0,2 tot 6 mm2

DCOR 3P TT 275 FM (900 439)
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Overspanningsbeveiliging voor elektrische wagens

Flexibel: 
• Extreem compact (36mm x 40mm 

x 70 mm)

• Wandbevestiging op 2 manieren

• DIN rail montage

• Perfecte retrofit oplossing 

Installatie van een

DEHNcord (900 439)

in een AMTRON® 

laadstation
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Algemene 

installatierichtlijnen
▪ Algemene richtlijnen &

▪ Productspecifieke installatierichtlijnen

▪ FAQs



© DEHN / protected by ISO 16016

Invloed van de aansluitdraden op het beschermingsniveau Up

L1

PE

werkelijk 

beschermingsniveau

Up

a spanningsval

beschermingsniveau

van de afleider

b
spanningsval van 

de aardgeleider
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Invloed van de aansluitdraden op het beschermingsniveau Up

Ref.: IEC 60364-5-53, 534.2.9 
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Invloed van de aansluitdraden op het beschermingsniveau Up

Leidinglengte naar PE 

rail ca. 1,5m

Verdeelbord: Oplossing:

Wat indien een maximale kabellengte van 0,5m onhaalbaar is?
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Aarding van bliksem- en overspanningsafleiders

Juist   of   fout ?
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Aarding van bliksem- en overspanningsafleiders

Enkel maar een rechtstreekse verbinding 

naar de aardingsonderbreker is NIET OK!

=>Verbinding naar PE-rail in verdeelbord is

noodzakelijk !
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Aarding van bliksem- en overspanningsafleiders

Korte aardingsverbinding naar 

PE-rail in verdeelbord !

facultatief
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Algemene installatierichtlijnen

Kabeltracés

beveiligd

niet beveiligd
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Productspecifieke installatierichtlijnen

DEHNguard M …
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Productspecifieke installatierichtlijnen

DEHNguard M …

Voorzekeringsvrij

tot Inom = 125A
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Productspecifieke installatierichtlijnen

DEHNguard MP …

A. Parallel 

Voorzekeringsvrij

tot Inom = 125A

B. Serie

Serieaansluiting 

tot max. 40A
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Wordt overspanningsbeveiliging voor of na de verliesstroomschakelaar geplaatst?

 Een overspanningsbeveiliging wordt in België in overeenstemming met het AREI altijd na 

de verliesstroomschakelaar aangesloten.

Beïnvloedt een overspanningsbeveiliging een isolatiemeting?

 Bij het meten van de isolatieweerstand wordt een spanning van 500V of hoger op de 

installatie geplaatst. De overspanningsbeveiliging zal deze overspanning afleiden naar 

de aarde en de isolatiemeting beïnvloeden. Door de lekstroom naar aarde zal de 

isolatieweerstand ongunstig zijn.

De beveiligingspatronen uitpluggen tijdens het meten is dus een must!

Is een overspanningsbeveiliging defect na het afleiden van een overspanning?

 Neen, zolang de maximale capaciteit van de varistor niet overschreden wordt, keert de 

varistor terug naar zijn originele toestand.

Een overspanningsbeveiliging kan dus meermaals zijn nominale afleidstootstroom (20kA 

8/20µs) afleiden.

FAQs
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Beschermt een overspanningsbeveiliging mijn elektrische installatie tegen langdurige 

overspanningen? Bv. een onderbreking van de nulgeleider.

 Een overspanningsbeveiliging beschermt de installatie enkel tegen transiënte 

overspanningen (directe bliksem, indirecte bliksem en schakelhandelingen), het biedt 

echter geen bescherming tegen langdurige overspanningen.

 Een netfrequente overspanningsbewaker (POP) is de oplossing tegen langdurige 

overspanningen. 

FAQs
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Netfrequente overspanningsbewaker POP 2 en POP 4

POP + MCB

Surge protection seminar - Residential buildings
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Beschikbare documentatie

Keuzegids
bliksem- en overspannings-

beveiliging

Catalogus Overspanningsbeveiliging 

voor woningen

Verplicht?
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Stagobel website

 Online catalogus:

https://www.stagobel.be/nl/producten/bliksembeveiliging

 Alle documentatie  &  SPD selectietool

https://www.stagobel.be/nl/producten/bliksembeveiliging/sterkstroombeveiliging

Een bron

aan

informatie

https://www.stagobel.be/nl/producten/bliksembeveiliging
https://www.stagobel.be/nl/producten/bliksembeveiliging/sterkstroombeveiliging
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08/11/2023

Webinar Bliksem- en Overspanningsbeveiliging advanced

Programma

 Normalisatie volgens NBN EN 62305

 Algemene beveiligingsstrategie voor tertiaire en 

industriële gebouwen

 Vonkenbrugtechnologie

 Type 1 DEHNventil & DEHNvenCI

 Type 2 DEHNguard ACI

 Voorzekeren: hoe en waarom

 Beveiliging laadinfrastructuur elektrische 

voertuigen

 Beveiliging van datalijnen met o.a. DEHNpatch, 

BLITZDUCTORconnect

 Installatieregels

 SPD selectietool

https://www.stagobel.be/nl/trainings/

webinar-dehn-advanced-08-11-23/

https://www.stagobel.be/nl/trainings/webinar-dehn-advanced-08-11-23/
https://www.stagobel.be/nl/trainings/webinar-dehn-advanced-08-11-23/
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Contact & support

Contacteer ons voor:

 Commerciële vragen

 Technisch advies

 Projectbesprekingen (indien gewenst ter plaatse)

 Documentatie

 …

 dehn@stagobel.be

 Tel: 09 381 85 00

 www.stagobel.be



Thank you for your attention!

DEHN protects.


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3: Stagobel – Producten voor uw elektrische installatie
	Dia 4: Stagobel – Producten voor uw elektrische installatie
	Dia 5: Stagobel – Producten voor uw elektrische installatie
	Dia 6
	Dia 7: Oorzaken en gevolgen
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10: Bliksem en overspanning in de media
	Dia 11: Bliksem – algemene informatie
	Dia 12: Bliksem – algemene informatie
	Dia 13: Oorzaken en gevolgen Schadebronnen volgens NBN EN 62305
	Dia 14: Oorzaken en gevolgen Schadebronnen volgens NBN EN 62305
	Dia 15: Oorzaken en gevolgen Oorzaken van transiënte overspanningen
	Dia 16: Grootteorde van stootstromen Vergelijking van teststromen
	Dia 17: Grootteorde van stootstromen Vergelijking van teststromen
	Dia 18: Stootstromen - impact op de elektrische installatie Video
	Dia 19: Galvanische koppeling/ Bepaling van de bliksemstootspanning
	Dia 20: Galvanische koppeling Bliksemstootspanning in een gebouw - onbeveiligd
	Dia 21: Galvanische koppeling Bliksemstootspanning in een gebouw - beveiligd
	Dia 22: Galvanische koppeling Een blikseminslag op een gebouw veroorzaakt schade aan meerdere gebouwen
	Dia 23: Galvanische koppeling Verdeling van de bliksemstroom
	Dia 24: Galvanische of ohmse inkoppeling: Potentiaalstijging in de omgeving
	Dia 25: Galvanische of ohmse inkoppeling: Gevaar voor mens en dier - stapspanning
	Dia 26: Galvanische of ohmse inkoppeling: Gevaar voor mens en dier
	Dia 27: Inductieve inkoppeling
	Dia 28: Beveiliging van een elektronisch systeem De essentie: POTENTIAALVEREFFENING
	Dia 29: Bliksem in de Belgische context
	Dia 30: Bliksemontladingen in België
	Dia 31: Statistische gevaarfrequentie
	Dia 32: Statistische gevaarfrequentie
	Dia 33: Statistische gevaarfrequentie
	Dia 34: Voorbeelden van schade
	Dia 35:  Voorbeelden van schade
	Dia 36:  Voorbeelden van schade
	Dia 37: Voorbeelden van schade
	Dia 38: Schade door bliksemstroom aan elektrische installatie
	Dia 39: Schade door bliksemstroom aan elektrische installatie
	Dia 40: Wettelijk kader - België
	Dia 41: AREI
	Dia 42: AREI – Wat zijn regels van goed vakmanschap?
	Dia 43: REGELS VAN GOED VAKMANSCHAP
	Dia 44: REGELS VAN GOED VAKMANSCHAP
	Dia 45: Basisnorm brandveiligheid – bijlage 4 – hoge gebouwen §6.5.5 
	Dia 46: Codex over het welzijn op het werk KB over elektrische veiligheid op arbeidsplaatsen. (december 2012)
	Dia 47: Leidraad voor bliksembeveiliging NBN EN 62305
	Dia 48: Algemene beveiligingsstrategie
	Dia 49: Productnormen voor overspanningsafleiders (= SPD - Surge Protective Device)
	Dia 50: Productnormen voor overspanningsafleiders Onderverdeeld in 3 Types
	Dia 51: Type 1 bliksemstroomafleiders
	Dia 52: Type 2 overspanningsafleiders
	Dia 53: Type 2 afleiders: DEHNguard modular Eigenschappen
	Dia 54: Type 2 afleiders: DEHNguard MP Eigenschappen
	Dia 55: Type 3 overspanningsafleiders
	Dia 56: Type 3 overspanningsafleiders
	Dia 57: Beveiliging van datalijnen
	Dia 58
	Dia 59
	Dia 60: Beveiliging van datalijnen  Beveiliging van netwerken en telecommunicatiesystemen - DEHNpatch
	Dia 61: Beveiliging van datalijnen  Beveiliging van analoge en digitale telefoonlijnen (Proximus)
	Dia 62: Beveiliging van datalijnen  Beveiliging voor KNX gebouwenbeheer
	Dia 63: Beveiliging van zonnepanelen
	Dia 64: Beveiliging van zonnepanelen PV installatie op een gebouw zonder externe bliksembeveiliging
	Dia 65:      Beveiliging van zonnepanelen DEHNcube 2 YPV 1100 1M 2S, DEHNcube 2 YPV 1100 2M 1S,  DEHNcube 2 YPV 1100 2M 2S
	Dia 66: Overspanningsbeveiliging voor elektrische wagens
	Dia 67: Overspanningsbeveiliging voor elektrische wagens Wetgeving voor publiek toegankelijke laadpunten
	Dia 68: Overspanningsbeveiliging voor elektrische wagens
	Dia 69: Overspanningsbeveiliging voor elektrische wagens
	Dia 70: Overspanningsbeveiliging voor elektrische wagens
	Dia 71: Algemene installatierichtlijnen
	Dia 72: Invloed van de aansluitdraden op het beschermingsniveau Up
	Dia 73: Invloed van de aansluitdraden op het beschermingsniveau Up
	Dia 74: Invloed van de aansluitdraden op het beschermingsniveau Up
	Dia 75: Aarding van bliksem- en overspanningsafleiders
	Dia 76: Aarding van bliksem- en overspanningsafleiders
	Dia 77: Aarding van bliksem- en overspanningsafleiders
	Dia 78: Algemene installatierichtlijnen Kabeltracés
	Dia 79: Productspecifieke installatierichtlijnen DEHNguard M …
	Dia 80: Productspecifieke installatierichtlijnen DEHNguard M …
	Dia 81: Productspecifieke installatierichtlijnen DEHNguard MP …
	Dia 82: FAQs
	Dia 83: FAQs
	Dia 84: Netfrequente overspanningsbewaker POP 2 en POP 4 POP + MCB
	Dia 85: Beschikbare documentatie
	Dia 86: Stagobel website
	Dia 87: 08/11/2023 Webinar Bliksem- en Overspanningsbeveiliging advanced
	Dia 88: Contact & support
	Dia 89

