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Stagobel – Producten voor uw elektrische installatie

Electrical Safety

Bliksem- en Overspanningsbeveiliging   /   Safety Equipment

Voetpadkasten   /   Stroomverdeling   /   Smeltzekeringen

1.

2.
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Agenda:

 Samenvatting webinar basis

 Normalisatie volgens NBN EN 62305

 Maatregelen: interne bliksembeveiliging

 Bliksembeveiligingszoneconcept

 Type afleiders

 Afleidertechnologieën

 Producten

 Beveiliging PV-installaties

 Beveiliging laadinfrastructuur 

elektrische voertuigen

 Beveiliging van datalijnen

 Installatieregels

 SPD selectietool

 Slot
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Bliksem en overspanning in de media
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Voorbeelden van schade
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Oorzaken en gevolgen

Schadebronnen volgens NBN EN 62305

8/11/2023

.
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Oorzaken en gevolgen

Schadebronnen volgens NBN EN 62305

In de norm worden vier schadebronnen (S1, S2, S3, S4) beschouwd 

die de oorzaak kunnen zijn van een of meer soorten schade (D):

 S1 : bliksem die rechtstreeks inslaat op de structuur

 S2 : bliksem die in de grond in de nabijheid van de structuur 

inslaat

 S3 : bliksem die op diensten, verbonden aan de structuur, inslaat

 S4 : bliksem die in de grond in de nabijheid van diensten, 

verbonden aan de structuur, inslaat

8/11/2023

.
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Statistische gevaarfrequentie

* source: BLIDS, Siemens AG, evaluation from 2000 - 2010

elektrisch geleidende systemen
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Bliksemontladingen in België

 Aantal grondontladingen / jaar in België → 10.000 à 50.000

 Aantal grondontladingen per km² per jaar → 0,3 à 1,2 (gemiddeld 0,7)

 1 bliksem ≈ 2 inslagpunten

Aantal grondontladingen per km² (Bron: KMI)

Gebaseerd op waarnemingen tijdens de periode 2004-2013
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Statistische gevaarfrequentie

* source: BLIDS, Siemens AG, evaluation from 2000 - 2010

elektrisch geleidende systemen

Vuistregel:  in België 1,4 blikseminslagpunten per km²/jaar

 >15x per jaar gevaar voor uw installatie
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Oorzaken en gevolgen

Oorzaken van transiënte overspanningen

M

Directe blikseminslag (LEMP)

 Galvanische inkoppeling

 Inductieve / capacitieve inkoppeling

Indirecte blikseminslag

 Leidingsgebonden bliksemdeelstromen

 Inductieve / capacitieve inkoppeling

Schakeloverspanningen (SEMP)

 Schakelhandelingen

 Aard- / kortsluitfout

 Smelten van zekeringen

 Parallelle kabelvoering van energie- en dataleidingen

10/350µs

8/20µs



© DEHN / protected by ISO 16016

Golfvorm[µs] 10/350 8/20

imax [kA] 100 20

Grootteorde van stootstromen

Vergelijking van teststromen

i [kA]

1

0

20

40

50

60

80

100

t [µs]

20 400 600 800 1000

21

350

teststroom voor 

bliksemstroomafleider

2
teststroom voor 

overspanningsafleider

200

Ref.: IEC 61643-11
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Galvanische koppeling/

Bepaling van de bliksemstootspanning

LPL
Stroom 

amplitude (kA)

I 200

II 150

III - IV 100

Rst = 1 Ω

MEB

ûE = î · Rst

Voorbeeld:  ûE = 100 kA · 1  = 100kV

ûE = stootspanning

î  = stootstroom

RSt = aardweerstand

1 Ω

100 kV

100 kA

MEB: hoofdaardingsrail Ref.: IEC 62305-1
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Galvanische koppeling

Bliksemstootspanning in een gebouw - onbeveiligd

SEB

PC

MEB: main earthing busbar SEB: service entrance box M: meter SDB: sub-distribution board

M

verwarming

MEB

water

1 Ω

100 kV

100 kV230 V

230 V

100 kV

100 kA
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Galvanische koppeling

Bliksemstootspanning in een gebouw - beveiligd

SEB

PC

MEB: main earthing busbar SEB: service entrance box M: meter SDB: sub-distribution board

M

verwarming

MEB

water

1 Ω

100 kV

100 kV230 V

230 V

100 kV

100 kA

SPD

100kV

100 kV
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Galvanische koppeling

Een blikseminslag op een gebouw veroorzaakt schade aan meerdere gebouwen

i2 U2 

Enkele 10 kV

i1 U1 

Enkele100 kV

Machine
PLC

MEB: Hoofdaardingsrail EBB: Equipotential Bonding BarMDB: Hoofdbord

KantoorgebouwFabriek

MDB

PC

ServerMDB

MEB

EBB

MEB
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Inductieve inkoppeling

Inductielus
Data
contact

datalijnen

Voedingsnet

Uitwendige

beveiliging

Contactdoos
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Beveiliging van een elektronisch systeem

De essentie: POTENTIAALVEREFFENING

Overspanningsbeveiliging

Voeding

aarding

vb. data netwerk

vb. alarmlijnen
Elektronisch

apparaat
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Wettelijk kader - België



© DEHN / protected by ISO 16016

Maatregelen:
Interne bliksembeveiliging

 Bliksembeveiligingszoneconcept

 Productnormen

 Technologieën

 Producten

 Toepassingen:

▪ PV installatie

▪ E-mobility
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Bliksembeveiligingszone LPZ =

Zone waarbinnen de aan blikseminslag

gerelateerde elektromagnetische

omgeving is gedefinieerd

OPM. zonegrenzen zijn niet

noodzakelijkerwijs fysieke grenzen (vb. 

muren, vloer en plafond).

ALLE geleiders in acht nemen!

IEC 62305-4:2010

NBN EN 62305-4

Bliksembeveiligingszoneconcept
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Ventilatiekanaal

Wapening

Eindapparatuur
Afscherming

M

LPZ 0 A

LPZ 0 A

LEMP

LEMP

NBN EN 62305-4

Bliksembeveiligingszoneconcept

LEMP Opvanger

daalgeleider

Telecom

LPZ 3

SEMP

LPZ 2

LPZ 2

LPZ 1

LPZ 1

Bliksemstroomafleider– Type 1

Overspanningsafleider – Type 2 / 
Type 3

LPZ 0 B

LPZ 0 B

Voeding

DEHN-iso spacer
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Een overspanningsafleider dient in staat te zijn de energie van de stootspanning af te 

leiden en een restniveau te garanderen lager dan het isolatieniveau van de apparatuur die 

men wenst te beveiligen.

De eisen gesteld aan overspanningsafleiders in laagspanningsnetten worden in de 

Europese norm EN61643-11 omschreven. 

Productnormen voor overspanningsafleiders

(= SPD - Surge Protective Device)
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Productnormen voor overspanningsafleiders

Onderverdeeld in 3 Types

Type 1 Type 2 Type 3

Bliksemstroomafleider Overspanningsafleider
Overspanningsafleider

voor apparatuur

DEHNvenCI, DEHNventil M2, 

DEHNshield

DEHNguard M en S DEHNrail, DEHNflex

10/350µs

8/20µs 8/20µs
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Wanneer Type 1 bliksemstroomafleiders gebruiken?

Type 1 afleiders bieden bescherming tegen:

 Directe blikseminslagen (10/350µs) 

i.s.m. met externe bliksembeveiliging

Vonkenbrugtechnologie

Type 1 bliksemstroomafleiders
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Testcase: Wat gebeurt er met uw apparatuur indien deze beveiligd is met een

Type 1 afleider met VARISTOR technologie?

Equivalent schema:

1. Bliksemgenerator (10/350µs)

2. Type 1 afleider met varistor

3. Equivalent voor een willekeurig 

apparaat

Type 1 bliksemstroomafleiders

Technologieën: varistor versus vonkenbrug

1 2 3
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Type 1 bliksemstroomafleiders

Varistor vs Vonkenbrug

Testcase: wat gebeurt er werkelijk met uw apparatuur wanneer deze beveiligd 

is met een Type 1 afleider met VARISTOR technologie?

Teststroom:

12,50kA 10/350µs
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Type 1 bliksemstroomafleiders

Varistor vs Vonkenbrug

Testcase: wat gebeurt er werkelijk met uw apparatuur wanneer deze beveiligd 

is met een Type 1 afleider met VONKENBRUG technologie?

Teststroom:

12,50kA 10/350µs
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Type 1 bliksemstroomafleiders

Technologieën: varistor versus vonkenbrug

Type 1 met VONKENBRUG technologieType 1 met VARISTOR technologie

Installatie is onvoldoende beschermd Installatie is volledig beschermd
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DEHNventil M2 – Eigenschappen

Enkelvoudige module

Eén module voor het bedraden van 

de afleider

Half zo groot als DEHNventil M

Gebruiksvriendelijk mechanisme 

voor eenvoudige vervanging van 

beschermingsmodules

Max. voorzekering: 250 A 

Extra ruimtebesparing door kleinere 

zekeringlastscheider NH1 (ipv NH2)

Max. afleidstootstroom

100 kA

Serieschakeling met STAK 25 & 

parallelschakeling mogelijk

Afstandsmeldcontact

altijd inbegrepen

5 in plaats van 10 varianten

180° gedraaide installaties 

zijn ook mogelijk

180° rotatie

4 standaard

DIN modules

Type 1+2+3 gecombineerde afleider

Met RAC vonkenbrugtechnologie
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DEHNventil M2 – Krachtige elektrotechnische parameters

Max. voorzekering: 250 A

Extra ruimtebesparing door 

kleinere zekeringlastscheider NH1 

(i.p.v. NH2)

Max. kortsluitstroom

100 kA

DEHNventil kan worden 

gebruikt voor elk 

transformatorvermogen

250A

250A

05/2021 | CJS, DID, MMK

Transformator - nominaal vermogen in kVA
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000

uk = 4% uk = 5%

Kortsluitstroom Ik" in kA voor secundaire zijde 400 V
3.61 4.51 5.77 7.22 9.02 11.37 14.43 18.04 22.73 23.09 28.87 36.08 46.19 57.74

Afmeting tekeningen

grootte 250A

Afmeting tekeningen

grootte 400A

→ F1 > 250A gG

F2 is noodzakelijk

→ F1 < 250A gG

F2 is niet noodzakelijk
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DEHNventil M2

Technische data

Technical data DV M2 TNS 255 FM

SPD according to EN 61643-11
Type 1 + type 2 + 

type 3

Max. continuous operating voltage (Uc)
255 V 

(50/60 Hz)

Lightning impulse current (10/350 µs) 

• [L-N]/[N-PE] (Iimp)
25/100 kA

Voltage protection level [L-N]/[N-PE] (UP)  1.5/1.5 kV

Max. prospective short-circuit current 100 kArms

Certified according to KEMA, CE  

Width 4 DIN mod. (72 mm)

Pluggable
YES

Single module

Remote signalling contact
YES

(all variants)

Part No. 956 405

DEHNventil M2 

Type DV M2 TNS 255 FM
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Overspanningsafleiders worden voorgezekerd opdat noch de afleider, noch de bekabeling naar 

de afleider een gevaar kan vormen voor de elektrische installatie in geval van een defect door 

overbelasting of veroudering. 

De te plaatsen voorzekering is afhankelijk van het type afleider.

Type Hoofdzekering Max. voorzekering sectie L+N        PE

DEHNventil M2 ® > 250A  250A gG 35mm² 25mm²

Voorzekering – hoe & waarom
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Afleiders met geïntegreerde voorzekering.

Voordelen:

 Besparing van ruimte in het elektrisch bord

 Besparing van kabel & bekabelingstijd

 Minder kabellengte = minder spanningsval in geval van bliksem = betere beveiliging

 Het meldcontact bewaakt zowel de beveiliging als de geïntegreerde voorzekering

 Montage op DIN-rail. Geen uitbraakwerk voor het plaatsen van de grote voorzekering

 Foute dimensionering van de voorzekering onmogelijk 

Type 1 bliksemstroomafleiders

Voorzekering – hoe & waarom
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Type 1 bliksemstroomafleider met geïntegreerde voorzekering

 Enkelpolige afleider volgens EN 61643-11 met 

geïntegreerde voorzekering

 Optioneel beschikbaar met potentiaalvrij

afstandsmeldcontact

 Ref. 961 200 (961 205)

 Zelfde afleidvermogen als DEHNventil M2 (per pool)

FM (optioneel

potentiaalvrij

meldcontact)

DEHNvenCI

Type DVCI 1 255 (FM)
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Type 1 bliksemstroomafleider met geïntegreerde voorzekering - montage

BUSBAR aardingsbeugel

(ref 900417)

4 aardingsdraden 1 aardingsdraad

 Oplossingen die u tijd en geld doen besparen:
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Type 2 overspanningsafleiders

Wanneer Type 2 overspanningsafleiders gebruiken?

Type 2 afleiders bieden bescherming tegen:

 Verwijderde blikseminslagen (8/20µs)

 Schakelhandelingen (8/20µs)

 Opgewekte inductie- en capacitieve spanningen (8/20µs)

 Varistortechnologie
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 Overspanningsbeveiliging met 

varistortechnologie

▪ Nominale afleidstootstroom

In (20x) = 20 kA (8/20 µs)

▪ Maximale afleidstootstroom

Imax (1x) = 40 kA (8/20 µs)

▪ Beschermingsniveau

Up = 1,50 kV

 Thermo Dynamische Afschakelinrichting

met defectaanduiding per module

 Optioneel beschikbaar met potentiaalvrij

afstandsmeldcontact

 Voorzekeringsvrij tot In = 125A

Type 2 afleiders: DEHNguard modular

Eigenschappen

Nieuw: ook beschikbaar met push-in klemmen
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Overspanningsafleiders worden voorgezekerd opdat noch de afleider, noch de bekabeling naar 

de afleider een gevaar kan vormen voor de elektrische installatie in geval van een defect door 

overbelasting of veroudering. 

De te plaatsen voorzekering is afhankelijk van het type afleider.

Type Hoofdzekering Max. voorzekering sectie L+N        PE

DEHNventil M2 > 250A  250A gG 35mm² 25mm²

DEHNguard M > 125A  125A gG 16mm² 16mm²

DEHNguard MP > 125A  125A gG 2x10mm² 2x10mm² (parallel)

Voorzekering – hoe & waarom
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Afleiders met geïntegreerde voorzekering.

Voordelen:

 Besparing van ruimte in het elektrisch bord

 Besparing van kabel & bekabelingstijd

 Minder kabellengte = minder spanningsval in geval van bliksem = betere beveiliging

 Het meldcontact bewaakt zowel de beveiliging als de geïntegreerde voorzekering

 Montage op DIN-rail. Geen uitbraakwerk voor het plaatsen van de grote voorzekering

 Foute dimensionering van de voorzekering onmogelijk 

Type 2 overspanningsafleider

Voorzekering – hoe & waarom
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Type 2 overspanningsafleider met geïntegreerde voorzekering

 Enkelpolige afleider volgens EN 61643-11 met 

geïntegreerde voorzekering

 Optioneel beschikbaar met potentiaalvrij

afstandsmeldcontact

 TOV withstand tot 440V

▪ Lage fout- en kortsluitstromen

▪ Selectiviteit met installaties vanaf 35A

▪ Kleinere aansluitsectie: 6mm²

▪ Bedrijfszekerheid

 Lekstroomvrij dankzij galvanische scheiding

DEHNguard ACI (Advanced Circuit Interruption)

DEHNguard ACI Referentie

DEHNGUARD M TNS ACI 275 FM 952440

DEHNGUARD M TT ACI 275 FM 952341
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Type 2 overspanningsafleider met geïntegreerde voorzekering

Samenvatting

Standaard SPD SPD met ACI Technologie

Veilige dimensionering. – ✓

A
C

I=
 H

o
o

g
st

e
sy

st
e
e
m

b
e
sc

h
ik

b
a
a
rh

e
id

Kleinere aansluitsectie van 6mm² is 

altijd voldoende.
– ✓

Langere levensduur dankzij TOV 

weerstand en geen lekstroom.
– ✓

Bewaking van de overstroombeveiliging

(voorzekering)
– ✓

Plaatsbesparing in het bord – ✓

Geen externe voorzekering nodig – ✓

Thermodynamische afschakelinrichting ✓ ✓

Type 2 overspanningsafleider ✓ ✓

Veilige dimensionering

 Geen tijdverlies bij het selecteren van de juiste voorzekering

 Bedrijfszekerheid dankzij hoge selectiviteit (vanaf 35A gG)

 6mm² is altijd voldoende

 Zeer grote impulsstromen kunnen worden afgeleid zonder onderbreking in normaal bedrijf

Nieuw: ook beschikbaar met push-in klemmen
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Wanneer Type 3 overspanningsafleiders gebruiken?

Type 3 afleiders bieden bescherming tegen:

 Opgewekte inductie- en capacitieve spanningen (8/20µs)

 Schakelhandelingen (8/20µs)

Type 3 overspanningsafleiders
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Type 3 overspanningsafleiders

Geïnstalleerd bij motor schuifhekken Geïnstalleerd achter stopcontact

Ref. 924 396
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Samenvatting: Beveiligingen voor sterkstroomvoeding in een gebouw met externe

bliksembeveiliging

voedingsnet

 10 m

> 10 m
DEHNflex

DEHNrail

DEHNsafe

 10 m

Type 3

Type 3

Type 3

SDB

DEHNventil M2

Type 1-2-3

MDB

DEHNguard M

Type 2

DEHNguard M

Type 2

toestel

> 10 m

> 10 m

SDB

toestel

toestel

toestel

toestel

MDB hoofdverdeelbord (ALSB)

SDB secundair verdeelbord
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Samenvatting: Beveiligingen voor sterkstroomvoeding in een gebouw met externe

bliksembeveiliging

voedingsnet

 10 m

> 10 m
DEHNflex

DEHNrail

DEHNsafe

 10 m

Type 3

Type 3

Type 3

SDB

Type 1-2-3

MDB

DEHNguard M

Type 2

DEHNguard M

Type 2

toestel

> 10 m

> 10 m

SDB

toestel

toestel

toestel

toestel

MDB hoofdverdeelbord (ALSB)

SDB secundair verdeelbord

DEHNventil M2
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Waarom moeten ook de datalijnen worden beveiligd?

 Datalijnen maken ook 

deel uit van de

potentiaalvereffening

Er wordt ook hier onderscheid gemaakt tussen de potentiële risico’s:

 Risico op rechtstreekse bliksemdeelstromen? → Type 1

 Risico op verwijderde bliksemdeelstromen? → Type 2

 Risico op inductieve en capacitieve inkoppelingen? → Type 2/3

Beveiliging van datalijnen
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Veel verschillende

 Spanningen

 Protocollen 

 Frequenties

 Soorten bekabeling 

 Systeemeigenschappen

 …

→ Juiste componentkeuze is belangrijk

→ Keuzehulp in de DEHN cataloog

Beveiliging van datalijnen
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Beveiliging van datalijnen

Beveiliging voor meerdere telefoonlijnen

Binnenkomende signaal-

lijnen in hoofdbord.

DEHNrapid® LSA combi-afleider per 10 paar:

Plug-in SPD block  DRL 10 B 180 FSD 

1 x ref.: 907 401

DRL beveiligingsblok voor 1 paar

toepassingsafhankelijk

10 x ref. : 907 4xx

Aardingsraam voor

10 DRL beveiligingsmodules

1 x ref.: 907 498

DEHN behuizing voor potentiaalvereffening DPG

voor max. 30 paar 1 x ref.: 906 100

voor max. 60 paar 1 x ref.: 906 101

voor max. 120 paar 1 x ref.: 906 102

voor max. 220 paar 1 x ref.: 906 103
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Beveiliging van datalijnen

Beveiliging voor 2 draads technieken – BlitzductorConnect

Ontgrendelingsknop

Aarding via DIN rail

Meetbus voor

onderhoud- & 

meet-doeleinden

Steekklemmen onder

45°, aders tot 2,5 mm2

„secR“ –

technologie

„secure Release“

Visuele LifeCheck status

indicatie

Signaal-onderbreking -

Beveiliging tegen

omgekeerde polariteit
Fail-open 

storingsmodus

(Het signaal blijft 

beschikbaar)
LifeCheck status

monitoring voor bewaking

vanop afstand

Gecombineerde bliksem-stroom- en 

overspanningsafleider



© DEHN / protected by ISO 16016

Beveiliging van datalijnen

Beveiliging voor 2 draads technieken – BlitzductorConnect

Gecombineerde bliksem-stroom-

en overspanningsafleider

Transmitter/receiver

eenheid

Eind-module

DEHNrecord InfraRed Condition Monitoring (DRC IRCM)

Ontvanger

Zender

RS contact

24 V DC

Werkingsprincipe:

actief passief

Max. 305 mm
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Beveiliging van datalijnen

Beveiliging van netwerken en telecommunicatiesystemen - DEHNpatch

DEHNpatch outdoor IP66

Overspanningsafleider Type 2

Voor Gigabit Ethernet toepassingen

Power over Ethernet compliant (4PPoE), 

(acc. to IEEE 802.3 up to 57 V)

CAT6

Ref. 929 221

DEHNPATCH OUTDOOR

929 221

DEHNPATCH

929 166 (CAT5e)

929 161 (CAT6a)

DEHNpatch

Overspanningsafleider Type 1 

Voor Gigabit Ethernet toepassingen

Power over Ethernet compliant (4PPoE), 

(acc. to IEEE 802.3 up to 57 V)

CAT5e, CAT6a

Ref. 929 166, 929 161

Nieuw
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Beveiliging van datalijnen

Beveiliging van netwerken en telecommunicatiesystemen - DEHNpatch
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Beveiliging van zonnepanelen

Waarom beveiligen tegen overspanningen?

 Verhoogd risico door blootstelling en

omvang van de installatie

 Voorkomen van schade aan de omvormer

te wijten aan overspanningen

 Voorkomen van schade aan andere

apparatuur (tv, hifi, pc, …)

Wat is het risico op een blikseminslag (direct) ?

Het risico op een directe blikseminslag op een gebouw uitgerust met 

zonnepanelen stijgt niet (voor zover de installatie niet hoger dan 1,5m boven 

het dak uitsteekt).

Er is een verhoogd risico voor schade aan apparatuur (bv. omvormer) te wijten 

aan de indirecte gevolgen – inductieve en capacitieve inkoppeling.
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Beveiliging van zonnepanelen

PV installatie op een gebouw zonder externe bliksembeveiliging

=

~

PV panelen omvormer

1

2*3
1

Overspanningsbeveiliging type 2

DEHNguard M TT 275 (FM)

2*
Overspanningsbeveiliging type 2

DEHNguard M TT 2P 275 (FM)

3
Overspanningsbeveiliging type 2

DEHNguard M YPV SCI of

DEHNcube

* Vervalt indien kabelafstand tussen

omvormer en verdeelbord <10m

kWh
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Beveiliging van zonnepanelen

DEHNcube 2 YPV 1100 1M 2S, DEHNcube 2 YPV 1100 2M 1S, 

DEHNcube 2 YPV 1100 2M 2S

1. Type 2 overspanningsbeveiliging

2. Wandmontage

3. Aparte ingang voor de aarding

4. IP65 behuizing

5. Push-in aansluitklemmen

6. Meerdere ingangen voor stringkabels

3 varianten:

1 MPPT ingang met 2 strings (parallel) → ref. 900913

2 MPPT ingangen met telkens 1 string → ref. 900921

2 MPPT ingangen met telkens 2 strings → ref. 900923

NIEUW
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Beveiliging van zonnepanelen

PV installatie op een gebouw met bliksembeveiliging en scheidingsafstand gerespecteerd

1
Combi-afleider Type 1 + Type 2 + Type 3

DEHNventil M2 TNS 255 FM

2*
Overspanningsbeveiliging type 2

DEHNguard M TT 2P 275 (FM)

3
Overspanningsbeveiliging type 2

DEHNguard M YPV SCI of

DEHNcube

1

2*

3

* Vervalt indien kabelafstand tussen

omvormer en verdeelbord <10m
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Beveiliging van zonnepanelen

PV installatie op een gebouw met bliksembeveiliging én zonder respecteren

scheidingsafstand.

1
Combi-afleider Type 1 + Type 2 + Type 3

DEHNventil M2 TNS 255 FM

2*
Combi-afleider Type 1 + Type 2 

DEHNshield M TNS 255 (FM)

3
Combi-afleider Type 1 + Type 2

DEHNcombo YPV 1200 (FM)

1

2*

3

* Vervalt indien kabelafstand tussen

omvormer en verdeelbord <10m
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Overspanningsbeveiliging voor elektrische wagens

Doorgaans raden autofabrikanten af 

om een elektrische auto op te laden 

tijdens een onweer. Dit om schade 

te voorkomen aan de elektronica 

van de auto als gevolg van een 

bliksemontlading. 

Door het installeren van 

overspanningsafleiders voorkomt u 

schade tijdens het opladen!

Mennekes AMTRON®
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Overspanningsbeveiliging voor elektrische wagens

Wetgeving voor publiek toegankelijke laadpunten

Sedert augustus 2019 is de norm IEC 60364-7-722:2018 

Laagspanningsinstallaties - Deel 7-722: “Bepalingen voor 

bijzondere installaties, ruimten en terreinen - Voorzieningen 

voor elektrische voertuigen” van toepassing voor het plannen 

en installeren van publieke laadvoorzieningen voor 

elektrische voertuigen.

Daarin wordt in paragraaf “722.443 Bescherming tegen 

transiënte overspanningen van atmosferische oorsprong of 

door schakelen. §722.443.4 Beheersen van overspanningen” 

het volgende vermeld: “Een voor het publiek toegankelijk 

verbindingspunt wordt beschouwd als onderdeel van een 

openbare voorziening en moet derhalve worden beschermd 

tegen transiënte overspanningen.”

Overspanningsafleiders zelf dienen te beantwoorden aan de

productnorm NBN EN 61643-11.
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Galvanische inkoppeling tijdens het laadproces van elektrische wagens



© DEHN / protected by ISO 16016

Overspanningsbeveiliging voor elektrische wagens

Type 2 + type 3 overspanningsafleider

… aangepast aan elke situatie

Universeel:

 230/400 V (3+1 configuratie)

 Visuele statusindicatie en afstandsmeldcontact (FM)

 Isolatiemetingen toegestaan t.e.m. 500V DC

Gemakkelijk en snel: 

 Dubbele push-in steekklemmen

▪ Aansluiting in serie tot 25A

▪ Aansluiting in parallel tot 40A

▪ Draadsecties van 0,2 tot 6 mm²

DCOR 3P TT 275 FM (900 439)
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Overspanningsbeveiliging voor elektrische wagens

Flexibel: 

 Extreem compact

(36mm x 40mm x 70mm)

 Wandbevestiging op 2 

manieren

 DIN rail montage

 Perfecte retrofit oplossing
Installatie van een

DEHNcord (900 439)

in een AMTRON®
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Gebouwen met externe bliksembeveiliging

Toepassen van het bliksembeveiligingszoneconcept bij laadinfrastructuur

Inkoppeling van bliksem en overspanningen tijdens het laadproces
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Gebouwen met externe bliksembeveiliging

Toepassen van het bliksembeveiligingszoneconcept bij laadinfrastructuur

Inkoppeling van bliksem en overspanningen tijdens het laadproces

Type Artnr. Overige

Beveiliging tegen directe en indirecte effecten van bliksem

Combi-afleider Type 1+2+3 

230/400V (50/60Hz)

DEHNshield DSH TT 255 FM 941315 Geschikt voor driefasige

TT- en TN-systemen. 

Beveiliging tegen indirecte effecten van bliksem & schakelhandelingen

Overspanningsafleider

Type 2+3

DEHNcord 3P DCOR 3P TT 275 FM 900439 Geschikt voor driefasige

TT- en TN-systemen
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Installatierichtlijnen

▪ Installatierichtlijnen volgens HD60364-5-534
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Invloed van de aansluitdraden op het beschermingsniveau Up

L1

PE

werkelijk

beschermingsniveau

Up

a spanningsval

beschermingsniveau 

van de afleider

b
spanningsval van 

de aardgeleider
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Invloed van de aansluitdraden op het beschermingsniveau Up

Ref.: IEC 60364-5-53, 534.2.9 
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Invloed van de aansluitdraden op het beschermingsniveau Up

Leidinglengte naar PE 

rail ca. 1,5m

Verdeelbord: Oplossing:

Wat indien een maximale kabellengte van 0,5m onhaalbaar is?
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Aarding van bliksem- en overspanningsafleiders

Juist of   fout ?
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Aarding van bliksem- en overspanningsafleiders

Enkel maar een rechtstreekse verbinding 

naar de aardingsonderbreker is NIET OK!

=>Verbinding naar PE-rail in verdeelbord is

noodzakelijk !
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Aarding van bliksem- en overspanningsafleiders

Korte aardingsverbinding naar 

PE-rail in verdeelbord !

facultatief
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Algemene installatierichtlijnen

Kabeltracés

beveiligd

niet beveiligd
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Algemene installatierichtlijnen

Kabeltracés
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Productspecifieke installatierichtlijnen

DEHNventil M …
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Productspecifieke installatierichtlijnen

DEHNventil M2 …

Voorzekeringsvrij

tot Inom = 250A
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Productspecifieke installatierichtlijnen

DEHNvenCI
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Productspecifieke installatierichtlijnen

DEHNvenCI

Geen bijkomende 

voorzekering nodig

De DEHNvenCI moet aangesloten worden

met 25 mm2 kortsluitvaste bekabeling (NSGAFÖU). 
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Productspecifieke installatierichtlijnen

DEHNguard M … ACI
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Productspecifieke installatierichtlijnen

DEHNguard M … ACI

De voorzekeringvrije DEHNguard ACI moet aangesloten 

worden met 6 mm2 kortsluitvaste bekabeling (NSGAFÖU). 

Geen bijkomende 

voorzekering nodig



© DEHN / protected by ISO 16016

Wordt overspanningsbeveiliging voor of na de verliesstroomschakelaar geplaatst?

 Een overspanningsbeveiliging wordt in België in overeenstemming met het AREI altijd na 

de verliesstroomschakelaar aangesloten.

Beïnvloedt een overspanningsbeveiliging een isolatiemeting?

 Bij het meten van de isolatieweerstand wordt een spanning van 500V of hoger op de 

installatie geplaatst. De overspanningsbeveiliging zal deze overspanning afleiden naar 

de aarde en de isolatiemeting beïnvloeden. Door de lekstroom naar aarde zal de 

isolatieweerstand ongunstig zijn.

De beveiligingspatronen uitpluggen tijdens het meten is dus een must!

Is een overspanningsbeveiliging defect na het afleiden van een overspanning?

 Neen, zolang de maximale capaciteit van de varistor niet overschreden wordt, keert de 

varistor terug naar zijn originele toestand.

Een overspanningsbeveiliging kan dus meermaals zijn nominale afleidstootstroom (20kA 

8/20µs) afleiden.

FAQs
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Beschermt een overspanningsbeveiliging mijn elektrische installatie tegen langdurige 

overspanningen? Bv. een onderbreking van de nulgeleider.

 Een overspanningsbeveiliging beschermt de installatie enkel tegen transiënte

overspanningen (directe bliksem, indirecte bliksem en schakelhandelingen), het biedt 

echter geen bescherming tegen langdurige overspanningen.

 Een netfrequente overspanningsbewaker (POP) is de oplossing tegen langdurige 

overspanningen. 

FAQs
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Netfrequente overspanningsbewaker POP 2 en POP 4

POP + MCB

Surge protection seminar - Residential buildings
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Beschikbare documentatie

Keuzegids
bliksem- en overspannings-

beveiliging

Catalogus Overspanningsbeveiliging 

voor woningen

Verplicht?
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Beschikbare documentatie

SPD (Surge Protection Device) selectietool
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Stagobel website

 Online catalogus:

https://www.stagobel.be/nl/producten/bliksembeveiliging

 Alle documentatie  &  SPD selectietool

https://www.stagobel.be/nl/producten/bliksembeveiliging/sterkstroombeveiliging

Een bron

aan

informatie

https://www.stagobel.be/nl/producten/bliksembeveiliging
https://www.stagobel.be/nl/producten/bliksembeveiliging/sterkstroombeveiliging
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Contact & support

Contacteer ons voor:

 Commerciële vragen

 Technisch advies

 Projectbesprekingen (indien gewenst ter plaatse)

 Documentatie

 …

dehn@stagobel.be

Tel: 09 381 85 00

www.stagobel.be



Thank you for your attention!

DEHN protects.


