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Is het gebouw voorzien van een bliksembeveiligingsinstallatie?

I
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Eris geen bliksembevelligingsinstallatie op het gebouw aanwezig. In het hoofdverdeelbord wordt
een everspanningsafieider geplaatst.

Welk stroomstelsel wordt er in het verdeelbord toegepast?

T axaoov [ 7 aneoov

Voordelen DEHNguard

Waarom DEHN?

Naar subverdeelbord

Stagobel §)

support matters
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Verdeelberden werden heveiligd met een OVEerSspanningshevelliging

Welk netstelsel wordt er in het secundaire verdeelbord toegepast?

T axaoov [ 7 aneoov

Voordelen DEHNguard

Waarom DEHN?

Stagobel §)

support matters
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Terug naar START

Verdeelbord gevoeed vanuit een
overspanningsafieider.

Omschrijving Aantal Bestelref. Opmerking TNS systeem: M
TT systeem: klik hier

Standaard
Toepassing: verdeelborden in residentiéle, tertiaire en industriéle toepassingen Montage DG
DEHNguard M TNC 275 (zonder 1st 952 300 ' Tot 125A voorzekeringsvrij te

. . Montage DG ACI
meldcontact) plaatsen. Indien | > 125A afleider
DEHNguard M TNC 275 FM 1st 952 305 voorzekeren met max. 125 A gG Voordelen DG ACI
(met meldcontact)

Advanced (met ACI — technologie)
Toepassing: installaties die een zeer hoge bedrijfscontinuiteit vereisen, borden >125A met plaatsgebrek (geen voorzekering nodig),
waar een hoge TOV weerstand vereist is (weerstaat 440V/120min), verhoogde levensduur (lekstroomvrij)

- . Naar subverdeelbord
DEHNguard M ACI TNC 275 FM 1st 952 330 Geen voorzekering nodig in
installaties met prospectieve Terug naar datacenter
kortsluitstroom tot 25kAeff* v
oorzekeren
Waarom DEHN?
* De voorzekeringvrije DEHNguard ACI moet aangesloten worden met min. 6 mm?2kortsluitvaste bekabeling (NSGAFOU). Voordelen DEHNguard

Fijnbeveiliging

support matters

STGQObG' " DEHNpanel biedt visuele indicatie op de kastdeur: :
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Terug naar START

Verdeelbord gevoeed vanuit een
overspanningsafieider.

Omschrijving Aantal Bestelref. Opmerking TNC systeem: kl!k h!er
TT systeem: klik hier

Standaard

Toepassing: verdeelborden in residentiéle, tertiaire en industriéle toepassingen —

DEHNguard M TNS 275 (zonder 1 st 952 400 " Tot 125A voorzekeringsvrij te

meldcontact) plaatsen. Indien | > 125A afleider Montage DG ACI

DEHNguard M TNS 275 FM 1st 952 405 voorzekeren met max. 125 A gG Voordelen DG ACI

(met meldcontact)

Advanced (met ACI — technologie)

Toepassing: installaties die een zeer hoge bedrijfscontinuiteit vereisen, borden >125A met plaatsgebrek (geen voorzekering nodig),
waar een hoge TOV weerstand vereist is (weerstaat 440V/120min), verhoogde levensduur (lekstroomvrij)

Naar subverdeelbord
DEHNguard M ACI TNS 275 FM 1st 952 440 Geen voorzekering nodig in
installaties met prospectieve Terug naar datacenter
Kortsluitstroom tot 25kAeff* P
Waarom DEHN?
* De voorzekeringvrije DEHNguard ACI moet aangesloten worden met min. 6 mm2kortsluitvaste bekabeling (NSGAFOU). voordelen DEHNguard

support matters

Fijnbeveiliging
STGQObG' " DEHNpanel biedt visuele indicatie op de kastdeur: '
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Terug naar START

Verdeelbord gevoeed vanuit een
overspanningsafieider.

. . TNC systeem: klik hier
Omschrijvin Aantal Bestelref. Opmerkin e

vVing P g TNS systeem: klik hier
Standaard
Toepassing: verdeelborden in residentiéle, tertiaire en industriéle toepassingen Montage DG
DEHNguard M TT 275 (zonder 1st 952 310 ; Tot 125A voorzekeringsvrij te

. . Montage DG ACI

meldcontact) plaatsen. Indien | > 125A afleider
DEHNguard M TT 275 FM 1st 952 315 voorzekeren met max. 125 A gG Voordelen DG ACI
(met meldcontact)

Advanced (met ACI — technologie)

Toepassing: installaties die een zeer hoge bedrijfscontinuiteit vereisen, borden >125A met plaatsgebrek (geen voorzekering nodig),
waar een hoge TOV weerstand vereist is (weerstaat 440V/120min), verhoogde levensduur (lekstroomvrij)

Naar subverdeelbord
DEHNguard M ACITT 275 FM 1st 952 341 Geen voorzekering nodig in ;
installaties met prospectieve e e
kortsluitstroom tot 25kAeff* Voorzekeren
Waarom DEHN?
* De voorzekeringvrije DEHNguard ACl moet aangesloten worden met min. 6 mm2 kortsluitvaste bekabeling (NSGAFOU). MR S s T

support matters

Fijnbeveiliging
STGQObG' " DEHNpanel biedt visuele indicatie op de kastdeur: '
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C€ INSTALLATION INSTRUCTIONS Publication No. 1550 UPDATE 11.12 1d. No. 065985
[ pEHNguard®modular DG MTNC 275 (FM) B ocmms 275 (Fm) B oemT275 (PM) [ technical data / Technische Daten W
Cruciform drive g Typ DGMTNCITS [FM) | DGMTNS 275 (FM) DG MTT 275 (7M)
{e.g.PozidrivEZ2) @ —‘H: :f:::_::" ‘ L-N|  MN-PE
- = = Fronection Maduis DG MOD 175 [promection Madise £ oD wee

Uy 230/ 400V

= U 215V- [350V- 255V~

o0 00 g 100A
max. [ 125 Aglige —

3°C -40°C .+ BO°C
] IP Code 0
2em 120m 12nm

_ === Montagehandleiding
Protecion Module min. ) L, NPEMN), i | 1.5mm?
[_% DG MOD NPE max [ LNPEN), L | 25mm? 35 mm
@ie DG MaD 275 '“‘“DG“:S‘D';‘;S‘*"E A 16 mm? Cu %}'21 5.5 mm D EH Ng uar d M
[ e pemmcars M) B NGO -s DG MTNS 275 (FM) B Fig.a TT DGMTT275 (FM) [ Backup fuse / Vorsicherung
F1
! o o 31 i e .
e \ == I e Let op!
r2i 0 dj PE = P P T ;I \ DG MTNS 275 (FM), DG MTT 275 (FM)
P2 . Fai ‘

F12125A0l/0G
F1 [l] ¥ hoofdbeveiliging > 125A?
- v => voorzekeren met
in[l]; 4 smeltveiligheid 125A gG/gL of

T rcisadic 63A C automaat

I A min. & m Cu |

® @@
=55
PEN

i i

. Remote signalling contact / Fernmeldekontakt
DIN VDE 0185-205-4....)

Pratection Module
IEC 62305-4: ... . DG MOD 275, DEHNguard®modular DG MTNC 275 FM,
1vz0, 21 ‘ 1231 ‘ P73 L- - “““i‘:"”‘ DG MTNS 275 FM, DG M TT 275 FM
= 3 # o

R S A — Un /M| e asoviosa
| DN guard madular B femate signalling DC: 250V/00A
| Einmi,’é&m“ EEEE contact @ 125V/02A
| sl o) Cassll Class I » & * ok T3VI05A

Type 1 Type 2 Type 3 [ (]
' 3 W‘T T BED pacismm 18
| ! -
1 68 replace
* T —‘ Frotection Module ' 4 p.t.o.
- T DG MOD 275, Safety
B A DM KFE © COPYRIGHT 2012 DEHN + SOHNE [ iiaiel

Terug naar secundaire borden
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Overspanningspanningsbeveiliging voor
de verschillende voedingsnetten :

@ {@ 3N400V : DEHNguard M TT 275 ref. 952310

1N400V : DEHNguard M TT 2P 275 ref. 952110

P PP PP PP DD PP D PP DD 3x 230V : DEHNguard M TNC 275 ref. 952300

e e e

Aansluitsectie:

Hoofdautomaat @ @
0..32A 4 mm? 6 mm?
Hoofdbeschermingsgeleider 40A amm? 6 mm?
50A 6 mm? 6 mm?
63A 10 mm? 10 mm?
80A 10 mm? 10 mm?
100A 16 mm? 16 mm?
H- 125A 16 mm? 16 mm?

E

Stagobel ¢) - S

support matters
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B DEHNguard modular DG M TNC ACI 275 F
bauznlai i Il EC61643-11. idri
B e El-il'?'-m 2 ENG164311. "’“""‘n @
IT kstruzioni di montsggio I

FR Instructions de mantzge
NL Montagehandleiding

2016/07.19/3011107 w

DGMTNCACIZISFM | DG MTNSACI 215 PM DG M TT ACI 275 FM
= | 1-5E =] nPE
DGMODADIZ75 | DG MOD ACI 275 |0 MO A WPE DG MDD AC) 75| DG WOD #A W
230,400V (5060 Kz}

75V [ 5 | @sv [ =
ES Instrucciones de montzje 5 Kame | = T akme | —
PT Instrugdes de montagem — | 1wosms | — | 1o0ams
DK Montzringsvejledning 03T . +30°C
SE Monteringsanvisning 5% _55%
Fl fsennusshie s
g: e ! |30 mm 53 mmx 77 mm | 50 Mim X 72 mm x 77 mm
CZ Wavod k montsE

E&z&jﬁiﬂ | — = [ y min O L NPEDL & :ﬁ I E;H: :E Montagehandlelding

max O L WFENL S | S
Lt E LT

A s QR DEHNguard M ACI

[ ™nC DGMTNCACI275FM

EEC

= i 4
o = max ly | 5,/ mm? 53/ mmi =
" y
<25kA | z6mm2? | =6mm2
]
: =5k =5 mi;ﬁmml
[ M|
Sy min.& mm2 Cu
DG MOD ACI 275, DEHNguard modular DG M TNCACI 275 FM,
DG MOD A NPE, DG M TNS ACI 275 FM, DG M TT ACI 275 FM
DG MOD HA NPE
AC: 250V/0S5A
LPZ 0, LPZ 0g l LPZ 1 ‘ LPZ2 LPZ 3 DC: 2S0VIO1A
DG MOD ACI 275, '
DEHNguard << 3/m | DG MOD A NPE,” 125V 1024
| :u:n_musm ; DG MOD HA NPE ISVIO0S5A
DEHNguard << 2
DG M ___ACI 275 M 31m ] B maxi5mm* 1B
| I [383] @+ 2
- o] = &=
@ r
>/
e, dehe itzrmats © COPYRIGHT 2013 DEHM SE + €0 K protect=d by 150 16016

Terug naar secundaire borden

Terug naar hoofdbord
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EVElSPANNINGSPEVENFING) M GERIAAISIHENVEEER:

Welk stroomstelsel wordt in het hoofdverdeelbord toegepast?

maxaoov [ maxac0ven

Terug naar datacenter

Netvolgstroom-
begrenzing

Voordelen

Voorzekeren

Fijnbeveiliging

Stagobel §)
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HERICVEICHEEIOREINVENCRCEVOENNARUIKEER
BIIKSEMISHEEMEENCVESHARRINGSAIEICESR

Omschrijving Aantal | Bestelref. Opmerking TNS systeem: Kklik hier
TT systeem: klik hier

Nominale bordstroom < 250A
DEHNventil M2 TNC FM 1st 956 305 Tot | <250A zonder bijkomende

. Montage DEHNventil
voorzekering te plaatsen

Montage DEHNvenCI

Nominale bordstroom > 250A

DEHNventil M2 TNC FM 1st 956 305 cee Indien | >250A dient de afleider te
B worden voorgezekerd met max.

- 250A gG Voordeel DEHNvenCI
OF Terug naar datacenter
Zonder meldcontact = = = Afleider met geintegreerde Naar subverdeelbord
DEHNvenCI* 3 st 961 200 zekering. Zonder bijkomende N ] )

. . etvolgstroombegrenzing

Aardingskam DG1000 1 3 1st 900 411 voorzekering te plaatsen in
Met meldcontact L g H installaties met kortsluitstroom tot
DEHNvenCIl FM* 3 st 961 205 100kAeff
Aardingskam DG1000 1 3 1 st 900 411 voordelen

Voorzekeren

* DEHNvenCI vereist aard- en kortsluitvaste bekabeling (vb. NSGAFOU) (zie montagehandleiding).

S‘I’Gg O bel " DEHNpanel biedt visuele indicatie op de kastdeur:

support matters

Fijnbeveiliging

DEHNpanel
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HERICVEICHEEIOREINVENCRCEVOENNARUIKEER
BIIKSEMISHEEMEENCVESHARRINGSAIEICESR

Omschrijving Aantal | Bestelref. Opmerking

Nominale bordstroom < 250A
DEHNventil M2 TNS FM 1 st 956 405

Tot | <250A zonder bijkomende
voorzekering te plaatsen

Nominale bordstroom > 250A

DEHNventil M2 TNS FM 1st 956 405 Indien | >250A dient de afleider te
worden voorgezekerd met max.
250A gG

OF

Zonder meldcontact = = = = Afleider met geintegreerde

DEHNvenCI* 4 st 961 200 zekering. Zonder bijkomende

Aardingskam DG1000 1 3 1st 900 411 voorzekering te plaatsen in

Met meldcontact s B B installaties met kortsluitstroom tot

DEHNvenCIl FM* 4 st 961 205 100kAeff

Aardingskam DG1000 1 3 1st 900 411

* DEHNvenCI vereist aard- en kortsluitvaste bekabeling (vb. NSGAFOU) (zie montagehandleiding).

STGg O bel " DEHNpanel biedt visuele indicatie op de kastdeur:

support matters

DEHNpanel

TNC systeem: klik hier
TT systeem: klik hier

Montage DEHNventil

Montage DEHNvenCI

Voordeel DEHNvenCI
Terug naar datacenter
Naar subverdeelbord

Netvolgstroombegrenzing

Voordelen

Voorzekeren

Fijnbeveiliging



http://www.dehn.nl/

DEHN SPD selectietool 2023 7 98

HERICVEICHEEIOREINVENCRCEVOENNARUIKEER
BIIKSEMISHEEMEENCVESHARRINGSAIEICESR

Omschrijving Aantal Bestelref. Opmerking TNC systeem: klik hier
Nominale bordstroom < 250A TNS systeem: klik hier
DEHNventil M TT FM 1st 951 315 Tot | <315A zonder bijkomende

voorzekering te plaatsen Montage DEHNventil

Montage DEHNvenCI
Nominale bordstroom > 250A

Voorzekeren

* DEHNvenCl vereist aard- en kortsluitvaste bekabeling (vb. NSGAFOU) (zie montagehandleiding).

Fijnbeveiliging

DEHNventil M TT FM 1st 951 315 Indien | >315A dient de afleider te

worden voorgezekerd met max. 315A

4
OF
Zonder meldcontact Afleider met geintegreerde zekering.
DEHNvenCI* (L-N) 3 st 961 200 Zonder bijkomende voorzekering te
DEHNgap MAXI 1 255 (N-PE) 1st 961 180 plaatsen in installaties met
Aardingskam DG1000 1 3 1st 900 411 kortsluitstroom tot 100kAeff
Met meldcontact
DEHNvenCl FM* (L-N) 3 st 961 205
DEHNgap MAXI 1 255 FM (N-PE) 1st 961 185
Aardingskam DG1000 1 3 1st 900 411 _

STGg O bel " DEHNpanel biedt visuele indicatie op de kastdeur:

support matters
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c € INSTALLATION INSTRUCTIONS Publication Mo, 1800 / UPDATE 01.14 1d-No. 067585 @
I DEHNvencl 1 255 (F) I Technical Data/ Technische Daten I Mechanical Fixing / Coordination /
A Mechanische Befestigun inati
‘ o> DVC11 255 ) - “9adtidional test by the German OE: gung Koordination
U T30 4400 ¥ (SIVEDHE) Tal:0V .. Ug limitaion { s Gom of mains
U, 255 (50/50Hz) Ballor CTe s up 0 110 A IEC 623054 ..
roblow ot "] 50 b *12 5. Priifung duchy DE IDIN EN 6230545 DE 01253 05-d1: ..
foca O B greung ! ischungvon
me M bis 1 00 ke
hrop 10250 35 KA L = N/PEN)
oo AL+ B0°C
g hum ity Feuchte . 95% LPZ0, el )| U2
B?N%i;_ . [ Lma
E’" & Cruciform drive Ports 1
¢ (.9 Pozidriv='22y IF Coda 1P 20 (eingshaut! builtin @ . .
- :neu\snonimncenomtneillnb Ly 150 mm 1 16 mm 73 mm Montagehandleldlng
 earthe d oo nductve swce e e e
! e | = snng:; :m: 11
: Esisthein 2 usi Elicher Abstnd vom L B At
0 My bt
e e Qf@ SPDzu gerteten Rachenainzufeiten oy ) pey 10 m? DEHNVG“C' 1 255
max OLWiPER |35 mme | S0 mmf
. TN-C Parafiel conneciion . TN-S Faraifel connection . TT/TN-S (3+1) Farallel connedion
1 u
u L2
[ [ 3
1 i 1
] 3 [3
: : s, 1
55 E [ L
5 B
aolaw|ae DBGODEE [ )
B 25 Ul
= — — —— *1) DEHNgap Mai,
_|_‘ E‘E | ‘ E-E | | DGPR 1 255 (FR), Part Mo 961 1500961 155)
& L *32) Earthing clampErdun g bige |
. 5L L=l f—— = Y4 EE14 9, Fart No. 300417
5
ol o o j e ® & o o o e
5 5 *3)
. MEB
UEB E ¥ WeE L] ] \Jain Earthing B ihar i
\ain Eathing Buskar Iain Earthing B ishar
[ Backup Fuse / Vorsicherung [ Remote signalling contact/ Fernmeldekontakt
| Sy /mm? max, lk §3/mm? Sy/mm? Sicherur g/ -
Fuse DEHNven I, DWCI 1 255 (FM)
=5 AC 2500 S05 A
Sa5mmd S qonks =% min. 16 mm? keine * [ # ok DC: SOV IOLA
none reen : g
9 1257 702 A
Leine f DEHH venC L DEHNvE DEHNyenCL BYVI05A
sosam |1 < 100ks | #9125 ume 25 e DV EI1 155 (FM) el DVEI 155 M)
- l l wT max. 1.5 mm?
** additional test by the German W DE: max. pio sp. short-circuit current of 100 kArms @20 kApa) red replace
= ##) - qug. Priifung durch W DE: max. prosp. Kurzschlus cstram 100 kheff 220 kAl | §§(§9@ |
Symin A6 M2 €0 +xsy i caseof earth-faukt and short-circuit-prood wiring of all live o nductors (L1, L2, 13, M) 3J .
w###y bei erd und kurzschlufsichereryerlequng aller aktiven Leiter U1, 12, L3, W) © COPYRIGHT 2014 DEHM + SOHNMES protected by 150 16015
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C€ 2034/06.21/3012254 @
[ DEHNventil modular DV M2TNS 255 FM ||

**) DV MOD TNS 255

-

DE Einbauanleitung i Tl IECE1643-11...
GB Instaiation instructions % 14243 ENG16A3-11. '“@@ WW“;;? 5255:"
1T Istruzioni di montaggio q
4 Uy Tol- 210% 230/ 400V (5060 Ha)
FR Instructions de monage &) R ——— m 255V (50060 Hz)
ES Instrucciones de montaje b S0 kAL,
PT Instrugges de montagem heo S0 kAL,
DK (R 25 KA (LNSPEL, 100 KA (L1+L2+13+N=PE)
SE Monteringsanvisning Vi 25 KA (UN=-PE); 100 KA (L1+L2+3+N=oPE)
:twluumj! U 6kV
PL Instrukcja montazy max. & ") 100A oG . B
@ Navodk montis . 204 h dl d
e 'v, e I s Montagehandleiding
RU MeCTpynsges 50 mawsany L In << 10 pA .
N LR LX) 5% . 95% I 2 S
II‘S&‘IEB'M \4' &' *) Optional available, STAK2S (Part No. 952 589) for senial connection ",5 20 DEH Nventl M TN
P RN (2] *) Optional erhaltich, STAK2S (Art.-Nr. 952 589) fir seriefle TWaR T
| BRY B = [l S | ne l a
4 . w - OULLUN%S 10 mm?
L u
h s -0 A 25mm' | 35 mm? 2 2
) modul = A s, mme| s, 1 mm
" " DTS 2 AgG et L Sl o4 16 mm o @ALT 2155 mm TNC U|tvoer|ng
(W Fs 100AGG b1 10 16 16 2 o
_/ n 35 10 16 3 TT U|tvoer|ng
J ) 10 16 16 ->
F 50 10 16 1 T A
) AxsTAR2S I]] F>100A ¢G 6 10 16 6 >0 wza 20, vz (1,31 w23
**) DV MOO TNS 255 ‘ 20 16 16 16 OV M2 THS IS5 1M A
3 wo | s | . [ e [_‘—Enmr.g
W) ws = =
F
:;—- :: DVMNNSI;':!‘I\’A‘.. E=F1(S,/mm? S, /mm? [S,/mm? ?—Fl OE | mod
= W ol % - = OV MOD TNS 255 DV M2TNS 255 FM
" e -dn F1> 250A 4G % 10 16 16 u i, |ac 2sviesa
L :[ ] [I] 3 35 10 16 16
A B S " 10 16 16
F25 250A 4G ) 10 16 16 DC: 250V/0.1A
rey | Frs 2s0age = =8 =R -, w—p OV MOD TN 255 @ b
2 ;[I]: 4 o [ 16 | 16 | 16
fjeat] b'e 125 16 16 16

e [ s | 5 | = s [ 19O
200 35 35 25 max. 1.5 mm?
250 3 35 2% -) -’
>250 | 3% 3 2% 250
---nn-u—u- * 7
© COPYRIGHT 2021 DEMN SE + Co KG protected by 150 16016

Terug

Stagobel §)

support matters


http://www.dehn.nl/
http://www.dehn.nl/

DEHN SPD selectietool 2023 e AR

c € 2035/05.21/3012255 @
[ oEnventil modular DV M2TNC 255 FM B

DE Einbauanieitung i I+ [EC61643-11...
GB Instaltion instnuctions % 1+2+3 ENG1BA3-11. "”@@
L_]

DV M2 TNC 255 Fm
DV MOD THC 255
Ly Tol: £10% 230/ 400 V (S0/60 Hz

IT  Istruzioni di mantaggio
FR Instructions de montage

D W0D THC 255

NL Montagehandeiding U, 355V (50060 Ha)
[ES Instrucciones de montaje I S0kA,
PT Instrugfes de montagem bera 50 ke,
DK Montsingsusiedring Tp— B L=PN
SE mwm [ 25 kA [L=PEN)
e- Asennuschie Uy (13
PL Instrukeja montaiu “ maxeg 100 A oG
mar £ 250 A - -
& po o =) gy ) Montagehandleiding
N T y . == ;
HU Saeeelis tmutstd [g'l +) Optional available, STAKZS (Part No. 952 589) for serial connection ,P: o DEHNventll M2 TNC
PR (2} +) Optional emahiich, STAKZS (At -Ne 952 589 fir seriele B e

— m= . i S | s

F win DILLLLUL W PE . 10 mm?

b & DEHNventil modular E=F |5, ] 5, o] 5, CXTEEIL B | Zrr i i
o : o DV W2 TNC 255 FM A 96 g . * ° ik, t6mmi Cu QAT 2155 me LS UItvoerlng
/ i Fs 100AgG 1 10 16 16 . .
+ w || ow | w6 TT uitvoering
/ a0 10 16 16
F []] 50 10 16 16 T
F=1004 g6 62 10 16 6 f>0en
? 80 16 16 16 *
2]

T T T
100 5 16 16 DEWmtl modelar 11
| O W2 TRC 155 Pl i |
o Ixoaces [0 | I |
**) OV MOD TNC 255
[ ERUS = [ | [ |
i ) modular ==FI S, mmi |5, imm | 5,/ mm? [-E=-F2
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(altild in combinatie met overspanningsaflieider off combi-afieider in het verdeelbord).

DIN rail
DEHNrail Modular 953 200
DEHNrail Modular FM (met afstandsmeldcontact) 953 205

Wandcontactdoos montage
DEHNsafe 924 370

STC module 924 350

Montage in aftakdoos

DEHNflex 924%

DIN rail of wandmontage
DEHNcord 3P TT 275 FM 900 439

Snelselectie
Tel/ TV/ video/ intercom

Terug naar woning
Terug naar Type 1
Terug naar combi

Stagobel §)
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\/oorzekeren van Type 1 en Type 2 everspanningsheveiliging

De te plaatsen voorzekering is afhankelijk van het type afleider. Onderstaand vindt u een overzicht.

Overspanningsafleiders worden voorgezekerd opdat noch de (defecte) overspanningsafleider, noch de bekabeling naar de afleider een gevaar kan vormen
voor de elektrische installatie in geval van een defect door overbelasting of veroudering.

Stagobel §)

support matters

Bent u van plan met een lagere waarde voor te zekeren?
Dit is mogelijk. Bekijk het volgende diagram om te beoordelen tot welke waarde u kunt

gaan.

DEHN beschikt ook over Type 1 en Type 2 afleiders die NIET moeten voorgezekerd worden.
Plaatsbesparend én montagevriendelijk. Meer info, klik rechts

Hoofdzekering Max. voorzekering sectie.L+N PE
DEHNventil M2® serie > 250A 250AgL/gG 35 mm?
DEHNventil M® serie > 315A 315AgL/gG 50mm?2
DEHNshield ® > 160A 160A gL/gG 25 mm?2
DEHNguard ® serie > 125A 125A gG/gL of automaat 63A 10 mm? 10 mm?

Is de waarde van de hoofdzekering stroomopwaarts gelijk aan of lager dan de hierboven genoemde waarde is het NIET nodig om een bijkomende zekering te plaatsen
in de afleiderkring.

Terug naar Type 1

Terug naar Type 2

Naar Type 1 met
geintegreerde zekering

voorzekeringsvrij
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Onderstaand diagram geeft weer bij welke pulswaardel zekeringen trippen. Wordt er lager afgezekerd dan de
aanbevolen zekeringwaarde, dan zal de zekering trippen bij stootstroempulsen lager dan de afleidcapaciteit van
de afleider. Het Is deze waarde die geldt als afleidvermogen (per pool) van de afleider.

=> Een kleinere zekering

1. Bliksemstootstroompuls 10/350+s
Voorzekerwaarde

250AN1 25 kA
200A/1 22 kA
1

160A/00 20 kA Melting

100A/C00

63A/C00

35A/C00
20A/C00

Terug naar voorzekeren

Terug naar Type 1

0 10 20 30 40 50 60 70 IIkA 100 Terug naar combi

Stagobel §)
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+ Toepassing: ALSB borden > 250 A _

» Voorzekering en beveiliging in 1 module
* Enkelpolige Type 1 gecombineerde bliksemstroom- en overspanningsafleider

» Bliksemstootstroom: 25kA(10/350)
(zelfde karakteristieken als het DEHNventil)

Montage DEHNvenCI

* Plaatsbesparend (geen DIN 0 zekeringhouder nodig)

* Minder installatiewerk (tijd- en kostenbesparend)

Terug naar combi

« Statusbewaking van de voorzekering (ook op afstand: FM-versie) oI A acenter

+ Gegarandeerde energetische codrdinatie met alle Type 2 en Type 3 Naar subverdeelbord
beveiligingen uit de Red/Line productenfamilie

DV beperkt netvolg

Voordelen

» Bestelreferenties: 961 200 (FM-versie: 961 205) Voorzekeren

Fijnbeveiliging

Naar Type 2 met
geintegreerde zekering

Stagobel §)

support matters
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.
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De gecombineerde vonkenbrug-schakelaar ACI maakt voorzekeren overbodig.
Plaatsbesparend -> geen voorzekering nodig.

Aansluitbekabeling: 6mmz2 kortsluitvast volstaat (NSGAFOU)

Minder installatiewerk (tijds- en kostenbesparend)

Hoge weerstand tegen TOV (tijdelijke overspanningen)

Selectief tov stroomopwaartse zekeringen vanaf 35A gG -> bedrijfscontinuiteit!

Toepassing: verdeelborden > 125A; indien bedrijfscontinuiteit belangrijk is,
compacte borden (geen zekering nodig)

Standaard met FM afstandsmeldcontact
Bestelreferenties:

DEHNguard M ACI TNC 275 FM: 952 330
DEHNguard M ACI TNS 275 FM: 952 440
DEHNguard M ACI TT 275 FM: 952 341

Terug naar Type 2 afleiders

Naar Type 1 met geintegreerde zekering

Terug naar voorzekeren
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Stagobel §)

support matters

Karrewegstraat 50
9800 DEINZE Klik hier om uw vraag te stellen
T 09-381.85.00

F 09-381.85.01
www.stagobel.be
support@stagobel.be

Klik hier om de meest recente catalogus te ontvangen
Klik_hier om de brutoprijslijst van DEHN te downloaden
Raadpleeg onze online DEHN catalogus

Disclaimer
Stagobel is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze tool. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en

actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze tool geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Stagobel geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden
in de aangeboden informatie.

Stagobel §)
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Oorzaken van everspanningen.

Directe/nabije inslag

a Inslag direct op de installatie of de opvanginrichting

@ Sterke stijging van de aardpotentiaal R

o) W e

m Geinduceerde spanningen in installatielussen

Verwijderde inslag

Inslag op de bovenleidingen

I
Datanet (telefonie, tv-distributie,...) R

@ Magnetisch veld rond het bliksemkanaal

Energienet

Stagobel §)

support matters
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Terug naar START

DEHN SPD selectietool 2023

Hee een installatie beveiligen tegen overspanningen?

« Elektrische en elektronische apparatuur kan worden beschadigd door galvanisch geleide en geinduceerde stoorpulsen die over de
bedrading naar het materiaal worden overgedragen.

« Het sleutelbegrip bij overspanningsbeveiliging is potentiaalvereffening. Op die manier wordt vermeden dat er grote potentiaalverschillen
kunnen optreden in de installatie die tot vonkoverslag, en bijgevolg schade, in apparatuur kunnen leiden.

« Alle metalen onderdelen in het gebouw worden met de aardingsinstallatie verbonden. Spanningsvoerende geleiders, zoals voedingskabels,
telefoonlijnen enz..., worden opgenomen in de potentiaalvereffening door middel van een overspanningsbeveiliging die tussen de geleiders
en de aardingsinstallatie wordt geplaatst. Het is belangrijk dat ALLE binnenkomende geleiders (netvoeding, telefonie, kabel, netwerk, ...)

worden opgenomen in de potentiaalvereffening.

Stagobel §)
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Types van overspanningsatleiders.

Overspanningsafleiders (SPD) worden onderverdeeld in types (Typel, Type 2, Type 3 afleiders in geval van sterkstroom) naargelang hun
afleidcapaciteit.

Type 1 = Bliksemstroomafleider, vb. DEHNDbloc

Wordt er vereffend met delen van de installatie waarop bliksemstroom kan vloeien wordt een Type 1 bliksemstroomafleider geplaatst. In regel
wordt een Type 1 afleider geplaatst in het ALSB van installaties met externe bliksemopvanginrichting en in verdeelborden waar de bekabeling
terug loopt naar een zone die door bliksem kan getroffen worden (vb. lichtmasten). Een Type 1 afleider begrenst het restspanningsniveau tot
waarden aanvaardbaar voor de installatie (bekabeling, automaten,...), maar niet voor eindapparatuur. Voor de bescherming van
eindapparatuur moet de Type 1 afleider gevolgd worden door een Type 2 afleider in de secundaire verdeelborden. In borden van waaruit direct
eindapparaten worden gevoed wordt een Combi-afleider geplaatst (Type 1 + Type 2). Deze afleider combineert de eigenschappen van
bliksemstroom- en overspanningsafleiders in 1 toestel, vb. DEHNventil of DEHNshield.

Type 2 = overspanningsbeveiliging vb. DEHNguard

In secundaire verdeelborden of in het hoofdbord van een gebouw zonder bliksemopvanginrichting wordt een Type 2 afleider geplaatst.
Type 3 = toestelbeveiliging vb. DEHNrail, tussenstekkerbeveiliging S-protector,...

Type 3 afleiders hebben een beperkte afleidcapaciteit en worden bij de eindapparatuur geplaatst.

Stagobel §) B—
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EMC Bliksembeveiligingsconcept velgens EN62305-4

«  Bij het ontwerp en de realisatie van beveiligingsmaatregelen voor de bescherming van de interne elektrische installaties wordt meestal de
werkwijze gevolgd zoals omschreven in de NBN EN 62305-4 ‘Protection against LEMP — Algemene principes’.

» De beveiliging berust op het concept van bliksembeveiligingszones. Een te beveiligen volume, vb. een rekencentrum, wordt in verschillende
bliksembeveiligingzones onderverdeeld. Opeenvolgende zones worden gekenmerkt door belangrijke overgangen in de zwaarte van de
LEMP storing. Vertrekkend vanuit het open veld (bliksembeveiligingszone 0), waar directe blikseminslagen en hoge elektromagnetische
velden optreden, volgen, binnen de beschermde volumes, beveiligingszones met afnemend risico inzake leidingsgebonden storingen en
elektromagnetische veldinwerkingen.

« Aan de overgang van bliksembeveiligingszone 0 naar 1 moeten alle binnenkomende leidingen in de bliksembeveiligings- en
equipotentiaalverbinding betrokken worden. Men plaatst op deze bekabeling bliksemstroomafleiders (Type 1 afleiders volgens NBN EN
61643-11). Om in het gebouw geinduceerde overspanningen verder te reduceren worden in de secundaire verdeelborden en bij de
apparatuur overspanningsafleiders geplaatst (resp. Type 2 of 3 afleiders)

Stagobel )
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EMC Bliksembevelligingszoneconcept volgens EN62305-4

LPZ0, zone met gevaar van directe blikseminslag en van een volledig, door blikseminslag veroorzaakt, elektromagnetisch veld. De interne systemen kunnen zijn onderworpen
aan een volledige of gedeeltelijke bliksem(deel)stroom.

LPZ0g zone die is beveiligd tegen directe blikseminslagen maar met gevaar van een volledig, door blikseminslag veroorzaakt, elektromagnetisch veld. De interne systemen
kunnen zijn onderworpen aan gedeeltelijke bliksem(deel)stroom.

LPZ 1 zone waar de stootstroom wordt beperkt door stroomverdeling en door SPD’s op de grens van de zone. Het door bliksem veroorzaakte elektromagnetische veld kan door
ruimtelijke afscherming worden afgezwakt

LPZ 2 zone waar de stootstroom verder kan worden beperkt door stroomverdeling en door aanvullende SPD op de grens van de zone. Er kan gebruik worden gemaakt van

aanvullende ruimtelijke afscherming
O,
. N LR | e

& aF mmlmum
e T:FE-E’DT:FM
[ Lightning on
7| o ol bording

[ — i ————r—————— 1 Lical equipsbontia | b sd g
Surge amesEr

VOLGENDE
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Bliksembeveiliging vereist overspanningsbeveiliging.

Overspanningsbeveiliging wordt geplaatst aan de zoneovergangen vastgelegd volgens het bliksembeveiligingszone-concept. De zone
overgangen bepalen het type afleider.

Externe Hoofdverdeelbord Secundair verdeelbord Eindgebruiker
bliksemopvang-
infichting Bliksemstroomafleider Overspanningsafleider
—e o o W ® * IIIII L1
Y\ . [ Of—--=== L2
Y\ L ® o--EEEEE L3
PEN [ ] * ----- N
® * ----- - PE
Grofbeveiliging Middenbeveiliging Fiinbeveiliging
Type 1 Type 2 Type 3
—e & ® | o e
Heoofdaoardingsrail Secundaire
____ _T_ aardingsrail

Stagobel §)
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Terug naar START

DEFNESENIEUINGEIGERNCENTARIES:

Kwaliteit: DEHN levert alleen producten die getest en goed bevonden zijn. Gegarandeerd foutloos.
Zekerheid: DEHN is marktleider op haar gebied, al ruim een eeuw lang......

Bed rijfsconti nuiteit: de Type 1 en Type 2 afleiders bieden u 100/50kA kortsluitvastheid (type-afhankelijk) én voorkomt bij ontlading het doorslaan van de
voorgeschakelde zekeringen (netvolgstroombegrenzende RAC technologie). Voorgeschakelde zekeringen blijven in, zelfs al vanaf 20A.

DEHN producten worden geleverd via de elektro groothandel.

Terug naar Type 1

Terug naar combi

Terug naar Type 2

Stagobel §)
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Beperken van netvelgstremen bij Type 1. afleiders

Een goed beveiligde elektrotechnische installatie wordt steeds meer een vereiste voor veel eindgebruikers.
De verdeelinrichtingen en voedingen van bedrijfskritische apparatuur worden voorzien van de juiste afleiders. De installatie is veilig maar blijft deze bij een directe inslag

ook in bedrijf?

Als een Type | afleider op vonkenbrugbasis in geleiding treedt zal er, volgend op de bliksemstootstroom, een kortdurende netfrequente volgstroom door de
bliksemstroomafleider stromen. Deze netvolgstroom kan er voor zorgen dat stroomopwaarts geplaatste zekeringen “ongewenst” in werking treden. Gecombineerde
Type | afleiders worden veelvuldig aangesproken: niet enkel aan bij een directe blikseminslag, maar ook bij kleinere overspanningen. Het is van groot belang de
netvolgstroom maximaal te onderdrukken, om maximale bedrijfscontinuiteit te garanderen.

DEHN SE biedt met DEHNventil M2, DEHNbloc en DEHNvenCI een zeer hoge netvolgstroom onderdrukking, dankzij haar gepatenteerde RAC- en RADAX-flow
technologie. Hierdoor bent u gegarandeerd dat voorgeschakelde installatiezekeringen vanaf 32A gL/gG bij het aanspreken van de afleider niet in werking treden en
zodoende de installatie in bedrijf houden.

!

22
8
832

Terug naar combiafleider

Stagobel §)
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Compact. Slechts 4 modules breed

=v
EE
£5
S 38

1 uitneembaar beveiligingspatroon, met
statusaanduiding. Uitwisselbaar met 1 hand.
Mechanisch vergrendeld.

Afleidstootstroom:
* 25 kA(10/350) per pool
* 75/100 kA(10/350) totaal 3-/4-polige versie

Beschermniveau: < 1,5 kV

Standaard potentiaalvrij wisselcontact voor
afstandsmelding

Maximale installatiebeschikbaarheid dankzij RAC-
Technologie met hoge netvolgstroombegrenzing.
Selectief met voorgeschakelde zekeringen vanaf 32A.

Aanspreektijd: < 100 ns
Kortsluitvast tot 100 kA
Versies: TN-C, TN-Sen TT, 2PTNen 2P TT

Stagobel ¢
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Solide behuizing

De 35mm?2 bedrading dient met 7Nm te worden vastgezet. De DEHNguard ® serie biedt een hoog afleidvermogen
van 40kA (8/20 ps) met een maximale restspanning van 1,25kV.

De behuizing van de DEHNguard® bestaat uit één solide stuk thermoplastich materiaal waardoor losraken van
draden door frictie wordt uitgesloten.

Vergrendelingssysteem

Ter voorkoming van mogelijk uittrilen van de insteekmodules in vibratierijke omgevingen biedt DEHN het
gepatenteerde vergrendelingsysteem. Zowel in de DEHNguard® DEHNrail® als de DEHNventil® series wordt dit
systeem toegepast. Bij deze laatste (combi) afleider wordt tevens de kans op uitklappen voorkomen als gevolg van
de hoge afleidvermogens (tot 100kA 10/350us)

Positioneringspen

Om mogelijk verkeerde installaties te voorkomen biedt DEHN de positionering pen. Bij de zogenaamde 3+1
schakeling is het heel belangrijk dat de N-PE afleider een hoger afleidvermogen biedt. Hierom is het heel belangrijk
dat de juiste insteekmodules op de juiste positie worden geplaatst.

Deze positioneringspen garandeert correcte plaatsing van de insteekmodules.

Potentiaalvrij wisselcontact

Om zelf te bepalen of het meldcontact wordt gebruikt voor schakeling van een signaalgever 6f een circuit te
verbreken in (bijvoorbeeld) een gebouwbeheersysteem biedt DEHN op alle overspanningafleiders een maak- en
verbreek contact.

Potentiaalvrij op basis van gelijk of wisselspanning.

Compleet programma

DEHN biedt binnen het programma DEHNguard® verschillende uitvoeringen. 1 fase uitvoeringen in TN stelsel
en de 3 fasen modellen in TNC, TT en TNS. Om de foutkans bij keuze te minimaliseren is de stelsel b nlam per
type vermeld. A
Geintegreerde voorbeveiliging R L ]
De laatste modellen uit de DEHNguard ACI serie biedt kostenbesparing door geintegreerde voorbeveiligi »

Terug naar DEHNguard J W j-:' ' y ?_
" 4 BN [


http://www.dehn.nl/
http://www.dehn.nl/

Stagobel §)

support matters

Solide behuizing

De 35mm?2 bedrading dient met 7Nm te worden vastgezet. De DEHNguard ® serie biedt een hoog afleidvermogen
van 40kA (8/20 ps) met een maximale restspanning van 1,25kV.

De behuizing van de DEHNguard® bestaat uit één solide stuk thermoplastich materiaal waardoor losraken van
draden door frictie wordt uitgesloten.

Vergrendelingssysteem

Ter voorkoming van mogelijk uittrilen van de insteekmodules in vibratierijke omgevingen biedt DEHN het
gepatenteerde vergrendelingsysteem. Zowel in de DEHNguard® DEHNrail® als de DEHNventil® series wordt dit
systeem toegepast. Bij deze laatste (combi) afleider wordt tevens de kans op uitklappen voorkomen als gevolg van
de hoge afleidvermogens (tot 100kA 10/350us)

Positioneringspen

Om mogelijk verkeerde installaties te voorkomen biedt DEHN de positionering pen. Bij de zogenaamde 3+1
schakeling is het heel belangrijk dat de N-PE afleider een hoger afleidvermogen biedt. Hierom is het heel belangrijk
dat de juiste insteekmodules op de juiste positie worden geplaatst.

Deze positioneringspen garandeert correcte plaatsing van de insteekmodules.

Potentiaalvrij wisselcontact

Om zelf te bepalen of het meldcontact wordt gebruikt voor schakeling van een signaalgever 6f een circuit te
verbreken in (bijvoorbeeld) een gebouwbeheersysteem biedt DEHN op alle overspanningafleiders een maak- en
verbreek contact.

Potentiaalvrij op basis van gelijk of wisselspanning.

Compleet programma

DEHN biedt binnen het programma DEHNguard® verschillende uitvoeringen. 1 fase uitvoeringen in TN stelsel
en de 3 fasen modellen in TNC, TT en TNS. Om de foutkans bij keuze te minimaliseren is de stelsel b nlam per
type vermeld. A
Geintegreerde voorbeveiliging R L ]
De laatste modellen uit de DEHNguard ACI serie biedt kostenbesparing door geintegreerde voorbeveiligi »

Terug naar DEHNguard J W j-:' ' y ?_
" 4 BN [
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In het hoofdverdeelbord wordt een Type 1 gecombineerde bliksemstroom- en overspanningsafleider DEHNshield geplaatst.
Let op: Subverdeelborden >10m van het hoofdverdeelbord worden uitgerust met een Type 2 DEHNguard.

Versie met meldcontact? Klik hier

Type net Bestelreferentie Omschrijving

TT, IN230V 941 110 DEHNshield TT 2P 255
TT, 3N400V 941 310 DEHNshield TT 255
TT, 3x230V 941 300 DEHNshield TNC 255

DEHNSshield is voorzekeringsvrij tot 160A. Meer info? Zie voorzekeren rechts onderaan

& Ook op bekabeling voor telefonie, kabel-TV en intercom kunnen
overspanningen optreden. De juiste beveiliging vindt u hier
Geen bliksembeveiligingsinstallatie? Klik hier "
Snelselectie
STGgObeI " Tel/ TV/ video/ intercom

support matters
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In het hoofdverdeelbord wordt een Type 1 gecombineerde bliksemstroom- en overspanningsafleider DEHNshield FM (met
meldcontact) geplaatst.

Let op: Subverdeelborden >10m van het hoofdverdeelbord worden uitgerust met een Type 2 DEHNguard.

Zonder meldcontact? Klik hier

Type net Bestelreferentie Omschrijving

TT, IN230V 941 115 DEHNshield TT 2P 255 FM
TT, 3N400V 941 315 DEHNshield TT 255 FM
TT, 3x230V 941 305 DEHNshield TNC 255 FM

DEHNSshield is voorzekeringsvrij tot 160A. Meer info? Zie voorzekeren rechts onderaan

& Ook op bekabeling voor telefonie, kabel-TV en intercom kunnen
overspanningen optreden. De juiste SPD’s vindt u hier

Geen bliksembeveiligingsinstallatie? Klik hier

Snelselectie

STG g O bel " Tel/ TV/ video! intercom

support matters
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Iniieder subverdeelbord op >10m van het beveiligde hoeofdverdeelbord woerdt een overspanningsafieider
geplaatst.

Versie met meldcontact? Klik hier.

Type net Bestelreferentie Omschrijving

TT, IN230V 952 110 DEHNguard M TT 2P
TT, 3N400V 952 310 DEHNguard M TT
TT, 3x230V 952 300 DEHNguard M TNC
TT, 2x230V 952 200 DEHNguard M TN 2P

DEHNguard is voorzekeringsvrij tot 125A. Meer info? Zie voorzekeren rechts onderaan

& Montage DG

Is er een subverdeelbord geplaatst in een bijgebouw dat met
bliksembeveiliging is uitgerust? Dan dient dit verdeelbord als een
hoofdverdeelbord te worden beschouwd.

Voorzekeren

Terug

Fijnbeveiliging

STG g O bel " Tel/ TV/ video/ intercom

support matters
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Iniieder subverdeelbord op >10m van het hoofdverdeelbord wordt een Type 2 everspanningsafieider met
meldcontact geplaatst.

Versie zonder meldcontact? Klik hier.

Type net Bestelreferentie Omschrijving

TT, IN230V 952 115 DEHNguard M TT 2P FM
TT, 3N400V 952 315 DEHNguard M TT FM
TT, 3x230V 952 305 DEHNguard M TNC FM
TT, 2x230V 952 205 DEHNguard M TN 2P FM

DEHNguard is voorzekeringsvrij tot 125A. Meer info? Zie voorzekeren rechts onderaan

A Is er een subverdeelbord geplaatst in een bijgebouw dat met —
bliksembeveiliging is uitgerust? Dan dient dit verdeelbord als een
hoofdverdeelbord te worden beschouwd.

STG g O bel " Tel/ TV/ video/ intercom

support matters
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In et hoofdverdeelbord wordt een overspanningsheveiliging DEHNguard geplaatst.
Opm.: Subverdeelborden op >10m van het hoofdverdeelbord woerden ook uitgerust met een Type 2 DEHNguard.

Versie met meldcontact? Klik hier.

Type net Bestelreferentie Omschrijving

TT, IN230V 952 110 DEHNguard M TT 2P

TT, 3N400V 952 310 DEHNguard M TT

TT, 3x230V 952 300 DEHNguard M TNC

TT, 2x230V 952 200 DEHNguard M TN 2P

DEHNguard is voorzekeringsvrij tot 125A. Meer info? Klik op ‘voorzekeren’ o Montage DG

Terug

Voorzekeren

Ook op bekabeling voor telefonie, kabel-TV en intercom kunnen
overspanningen optreden. De juiste SPD’s vindt u hier

Naar subverdeelbord
Wel een bliksembeveiligingsinstallatie? Klik hier \ Toestelbeveiliging
Snelselectie

STGgObeI " Tel/ TV/ video/ intercom

support matters
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In et hoofdverdeelbord wordt een DEHNguard everspanningsheveiliging geplaatst.
et op: Subverdeelborden op >10m van het hoofdverdeelbord worden ook uitgerust met een Type 2 DEHNguard.

Versie zonder meldcontact? Klik hier.

Type net Bestelreferentie Omeschrijving

TT, IN230V 952 115 DEHNguard M TT 2P FM

TT, 3N400V 952 315 DEHNguard M TT FM

TT, 3x230V 952 305 DEHNguard M TNC FM

TT, 2x230V 952 205 DEHNguard M TN 2P FM

DEHNguard is voorzekeringsvrij tot 125A. Meer info? Klik op ‘voorzekeren’
& Ook op bekabeling voor telefonie, kabel-TV en intercom kunnen

overspanningen optreden. De juiste SPD’s vindt u hier
Wel een bliksembeveiligingsinstallatie? Klik hier \
Tel/ TV/ video/ intercom

Stagobel §)
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Overspanningshevelliging voor kabeldistributie.

Bedraagt de afstand tussen het beveiligde verdeelbord en de modem meer dan 10 m, dan dient bijkomend een toestelbeveiliging geplaatst te worden op de netvoeding
van de modem. Klik op ‘toestelbeveiliging’ voor de mogelijkheden.

Overspanningsbeveiliging op coax kabel

Bestelreferentie Omschrijving
909 703 DEHNgate FF TV

Overspanningsbeveiliging voor Ethernet netwerk

Bestelreferentie Omschrijving ‘

929 126 DEHNpatch CLD RJ45B 48 [ oo
Netwerkverdeler
IN MODEM TY TV v v
NEURCRURURL

(*) Per aangesloten TV moet er een DEHNgate FF TV voorzien worden.
TG g O bel " (**) Deze kabels behoren tot het openbaar Telenet netwerk, hier mag geen beveiliging geplaatst worden.

support matters
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SNELLE SELECTIE voor de beveliliging tegen everspanningen van telefonie-, televisie-, data- en
videoyverbindingen.

Kabeldistributie

Beveiliging bij gebouwingang Klik hier

Telefonie

Analoog en digitaal - gebouwingang Enkele lijn Meerdere lijnen
Video/parlofonie Klik hier

Omroepsystemen en 100V speakersystemen Klik hier

Patchkast

Ethernet — bij toestel/gebouwingang

CCTV (camerabewaking)

Video analoog Klik hier
Video digitaal/PoE Klik hier 230V toestelbeveiliging

Stagobel §)

support matters
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Terug naar START

Bevelliging tegen overspanningen van analoege en digitale telefonie — enkele lijnen.

De DEHNbox wordt juist voor de modem of telefooncentrale geplaatst.
Indien de modem meer dan 10m verwijderd is van een DEHNguard type 2 beveiliging, dan dient een bijlkomende 230V fijnbeveiliging geplaatst te worden.

DEHNbox is universeel toepasbaar voor het beveiligen van ISDN S0, xDSL, VDSL(2) en analoge lijnen.

—— DEHNbox TC B 180
Bestelreferentie: 922 220

Beveiligd J S

Niet beveiligd

Meerdere telefoonlijnen

Toestelbeveiliging

| Telefoor
-
i
3
3
[*]
I
-
3
3
[kl

Terug naar snelselectie

Stagobel §)
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Bevelliging tegen overspanningen van analoge en digitale telefonie — meerdere lijnen.

DEHNrapid wordt op de (geaarde!) LSA stroken geplaatst. Het is essentieel om, véérdat de insteekmodules geplaatst worden, de pinbezetting van de scheidingsstrook

te bepalen.
De basismodule (pos 1) is een universele Type 1 afleider, geschikt voor zowel analoge als digitale lijnen. De insteekmodules (pos 3 + 4) vertegenwoordigen de

fijnbeveiliging. De typekeuze wordt bepaald door het telefonie signaal.

Pos Bestelreferentie  Aantal aders Omschrijving informatie

1 907 401 20 (10 paren) DRL 10 B FSD basis mod Type 1

2 907 498 vr 10 paren EF 10 DRL aardingsraam

3 907 430 2 (1 paar) DRL PD 180 insteekmodule tbv a/b signaal, ADSL, ISDN U,
4 907 470 2 (1 paar) DRL HD 24 (max 24v) insteekmodule tbv ISDN S, ISDN S,,, .

Voor de beveiliging van VDSL lijnen alleen Pos 1 (907 401) plaatsen. PR ? "

DRL 108 180 i

+
combined lightning
current and

surge arrester
EEEEARTH

TL2 10DA LSA e

Enkele lijn

Terug naar snelselectie

Stagobel §)
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Voor het beveiligen van video/parlofonie installatie dient u alle koppelingen te beveiligen. De laagspanning beveiligt u met DEHNrail (let op de maximale belasting van
25A). De besturing, data en video dienen exact gespecificeerd te zijn zodat de juiste afleiders geselecteerd kunnen worden. Fabrikanten kiezen vaak voor eigen

systemen.
Voeding
Bestelreferentie Omschrijving
953 205 DEHNTrail M 2P 255 FM

Video (2-draads)
Bestelreferentie Omschrijving
920 300 + 920 271 Blitzductor XT ML2 BD HFS 5

Besturing en spraak (let op specs: max: 25MHz bandbreedte, 100mA belasting en max 180V
Bestelreferentie Omeschrijving
920 300 + 920 349 Blitzductor XTU ML4 BD 0-180 (4 aders)

Stagobel ¢
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Bestelreferentie Omschrijving

929 121 DEHNpatch M CLE RJ45B 48
(tussenstekkeruitvoering Cat 6)

Bestelreferentie ~ Omschrijving W

929 161 DEHNpatch CL8 EA 4PPOE
Type 1 — Cat 6 — met visuele

of statusindicatie
929 126 DEHNpatch M CLD RJ45B 48
(tussenstekkeruitvoering Cat 5e)
of
929 100 DEHNpatch M CAT6 RJ45S 48
(patchkabeluitvoering) — Cat 6a
of
929 221 DEHNpatch outdoor IP66 voor Ghit

toepassingen

Stagobel §)
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g

Bevelliging tegen overspanningen van CCTV camera (analeeg compesiet video)

Bestelreferentie Omschrijving

909 710 DEHNgate BNC VCD (directe aarding van de kabelafscherming)
909 711 DEHNgate BNC VCID (indirecte aarding van de afscherming ter voorkoming aardlus)
928 440 DEHNvario BNC RS485 230 (all-in one beveiliging voor PTZ coax camera's op 230V)

Digitaal video
Terug naar snelselectie

Stagobel §)
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Terug naar START

100V speakersystemen worden veelal toegepast ter overbrugging van T o 00 o

o 100 Y loudspeaker
' DCF 77 antenna

lange kabellengtes, en bij grotere speaker aantallen. Dergelijke
omvangrijke systemen zijn kwetsbaar voor overspanningen door
inductieve inkoppeling bij bliksemontladingen.

DEHN biedt oplossingen voor de beveiliging tegen overspanningen van
de omroepapparatuur.

ower amplifier I
Id 100% relay module !

CO player

intercomm with
function and
selector buttons

central unit
with input slots

! 75 G coaxal cable

m Overspanningsbeveiliging m Overspanningsbeveiliging

DR I 2P 150 (current = 1 A-25 & or 953 204 BT MLZ BD HFS 5 520271
a + BAT BAS 520300
BAT WIL4 BE 180 (current < 1 &) 920327
+ BT BAS 920300 B DRM2P 255 553 200
DGAG BNC oza042 @ DGAFFTY 908 703
FS OE HS 12 524 019 DPRO 230 508 230

Stagobel )
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Gecoordineerde everspanningsheveiliging

Terug naar DEHNbloc M

Stagobel §)

support matters
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DEHNpanel

Met DEHNpanel wordt de status van een (of meerdere) SPD doorgevoerd naar de voorzijde van het verdeelbord. Dit biedt de technisch
verantwoordelijke de mogelijkheid om de status van de afleider te inspecteren zonder de kast te openen.

Knippert de LED rood is de insteekmodule defect 6f uitgenomen.
Brandt de LED continu groen is/zijn de insteekmodule(s) geplaatst en in orde.

Bestelreferentie Omschrijving
910 200 DEHNpanel
10 96
_
: ﬂ] '
5665 | Terug naar DEHNbloc M

Terug naar DEHNventil

STO g O be I " Terug naar DEHNguard

support matters
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Terug naar START

Beveiliging/tEgen OVEerspanningen van een datacenter,

ceee Overzicht beveiliging laagspanningsinstallatie. Voor het selecteren van SPD’s voor het
1) combi afleider DEHNventil M2 beveiligen van klimaatbeheersing en andere technieken neem contact op met

Stagobel.

Info afleiders klik hier ¢ v ‘

2) Type 2 afleider DEHNguard M
(enkel indien afstand tussen ALSB en VB>10m)

Datakasten
Info afleiders klik hier
_ _ O O | veroeeLsorn| O
3) Type 3 afleider DEHNrail M I | | | |
(enkel indien afstand tussen VB en datakast>10m) gt 4 = Busbar 25 A

DR M 2P 255 FM 1fase (25A) : 953 205
DR M 4P 255 FM 3fasig (25A) : 953 405

Trafo ALSB n——

Stagobel €
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DataCENtErSAOEENFOEZIENTERECONOMISCHNISICOVHWElalljdeVEIIgEtEGERMBIIKSEMMDERINNIE faaSt:
PVESPaNNINGSAIEIUESVEOREIEKISCHENBIEENNNNPEL/Z) HEVENSHNPE SFAllEIUENSWOOFEINUKINYERANIOIES2A) !

Voor het beveiligen van de netvoeding in de patchkast:

Bestelreferentie Omschrijving Toepassing
953 205 DEHNrail M 2P 255 FM Voor éénfasige stroomkringen tot 25A gL/gG of B 25A
953 205 SN1803 DEHNrail M 2P 255 SN1803 FM Voor éénfasige stroomkringen tot 32A gL/gG of B 32A

Voor het beveiligen van CAT6AY data verbindingen :

Bestelreferentie Omschrijving

929 100 DPA M CAT6 RJ45S 48
1. CAT6A in channel overeenkomstig ANSI/TIA/EIA-568

Zie overzicht energievoorziening datacenter

Stagobel §)
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PV instellzitiss — czirelen Ve etz drzziesirtgiur

Metalen frames en draagstructuur van PV installaties moet worden geaard (technische nota 71 van FOD). Het aarden dient met minimaal 6 mm?
te worden gerealiseerd (NBN EN62305-3). Is het gebouw uitgerust met een bliksemopvanginstallatie en kan niet voldoende
scheidingsafstand aangehouden worden tussen bliksemopvanger en PV panelen en bekabeling, dan dient de aarding met minimaal 16mm? te
worden gerealiseerd.

Voor het verbinden van PV frames met potentiaalvereffeningssystemen en
bliksemafleidsystemen.

Door de INOX contactplaat kunnen verschillende werkstoffen van geleiders (Cu, Al,
St/tZn en inox) verbonden worden met het aluminium PV montagesysteem zonder
risico op contactcorrosie.

. Materiaal INOX Uitvoering met d_ubbele kabelinleg voor een snelle en eenvoudige
doorvoerbedrading

+ Klemmenbereik @ 8-10 mm
* Aansluiting (een- meerdradig) 4-50 mm?2

- BESTELREFERENTIE: 540 250 (M8)
540 260 (M10)

Stagobel ¢) E——
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Terug naar START

Is het gebouw uitgerust met een externe bliksembeveiliging?

Stagobel §)

support matters
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Een bliksembeveiligingsinstallatie dient in principe voldoende afstand aan te houden t.0.v. andere elektrisch geleidende delen

(panelen, apparatuur op dak, bekabeling, ...). Deze te respecteren minimale scheidingsafstand is te berekenen. Als vuistregel
kan 50cm aangehouden worden. Werd de scheidingsafstand gerespecteerd?

separation distance s separation distance s

not OK

e —————eed B B O R T e
Mt Mi Mt M
—_— S - - - ] B -
------------- MEB f e e m - ewe MEB

Stagobel §)
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Terug naar START

' ‘.‘.‘_““,‘.

PVinstallatieroprgenouw zonder bliksembeveliging

Type 2 AC afleider - !
DEHNguard M TT

DEHNguard M TT 275 (FM) 1 fase 952 110 (552 115)
DEHNguard M TT 275 (FM) 3 fasen 952 310 (952 315)

Type 2 DC afleider

DEHNguard M YPV

DEHNguard M YPV 1200 FM 952 565

&G‘N DEHNcube — meer info

(39 Type 2 AC afleider TTT]
DEHNguard M TT w7

DEHNguard M TT 275 (FM) 1 fase 952 110 (952 115)
DEHNguard M TT 275 (FM) 3 fasen 952 310 (952 315)

Stagobel §)
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PV panelen

oo

omvormer

=

aarding
min. 6 mm2 Cu

KWh

ToRE

* Vervalt indien kabelafstand
naar hoofdbord < 10m
bedraagt

Terug naar PV beveiliging
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PVinstallatiesgepouw metblikSempevelliging enrgerespecteerde scheidingsalstand
Bij voldoende scheidingsafstand (vuistregel >50cm) tussen de metalen frames, de PV-bekabeling en de bliksemgeleiders is het niet verplicht de verschillende delen te

koppelen.
( ; )combi afleider
EHNventil M .
. B
DEHNventil M2 TT 255 FM 954 315 57
DEHNventil M2 TNS 255 FM 954 405
A ¢
@Type 2 DC afleider
DEHNguard M YPV
<3 I
DEHNguard M YPV 1200 FM 952 565
Is er onvoldoende
i l~ =l afstand mogelijk
! = | | 6mm2cu tussen de metalen
e\N . : M delen
W® DEHNcube - meer info - --.‘.-?,; en de bliksem
P afleiders?

(3 Type 2 AC afleider FEEPEFEE | ———1
DEHNguard M TT d e 7t [zv ]!
‘ ! * Vervalt indien

DEHNguard M TT 275 (FM) 1 fase 952110 (952 115) _ g kabelafstand naar
DEHNguard M TT 275 (FM) 3 fasen 952 310 (952 315) - shed HES Eogfdbo:d < 10m
edraag
I P )

Stagobel §) +
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PVianstallaties oprgebouw metbliksempevelliging, maaronvoeldeende scheidingsaistand:

De metalen montageframes en kabelgoot dienen gekoppeld te zijn aan de bliksembeveiligingsinstallatie. Hierdoor vermijdt u ongecontroleerde

vonkoverslag bij blikseminslag.

ey / AP '.'—"""".

Is er voldoende ruimte mogelijk tussen de metalen
frames en de bliksemgeleiders?

0 Combi afleider
DEHNventil M

DEHNventil M2 TT 255 (FM)
DEHNventil M2 TNS 255 FM

@Type 1 DC afleider
DCB YPV 1200

DEHNcombo YPV 1200(FM)

(3) Combi afleider
DEHNSshield M |

954 315
954 405

900 070 (900 075)

DEHNSshield M TT 275 2Polig (FM) 941 110 (941 115)
DEHNshield M TT 275 4Polig (FM) 941 310 (941 315)

Stagobel §)

support matters

Klik hier

\

Terug naar START

* Vervalt indien
kabelafstand naar
hoofdbord < 10m
bedraagt

Terug naar PV beveiliging
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Terug naar START

DEHNcUbe 2 YPV 1100 1M 2S// DEHNcuUbe 2 YRV 1100 2MILS /I DERNCUbe 2 YPV 1100 2V 2S
Overspanningsbeveiliging inIPeshenuizing: Elexibelinzetbaar: Eenvoudige installatie:

1. Type 2 overspanningsbeveiliging

2. Wandmontage

3. Aparte ingang voor de aarding

4. 1P65 behuizing

5. Push-in aansluitklemmen

6. Meerdere ingangen voor stringkabels|

\
3 varianten:
1 MPPT ingang met 2 strings - ref. 900913
2 MPPT ingangen met telkens 1 string = ref. 900921
STGgObQ' " 2 MPPT ingangen met telkens 2 strings - ref. 900923

support matters
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Infra

Bij Infra projecten geldt dat de gehele installatie optimaal beveiligd dient te zijn én voorzien van maximale monitorings-mogelijkheden. DEHN biedt op alle toepasbare

SPD’s de mogelijkheid hun status op afstand te signaleren. Sterker, bij SPD’s ten behoeve van besturing wordt er preventief gesignaleerd, dwz. reeds bij een op til
staande uitval van de beveiliging.

Dit biedt sterke voordelen!

SPD'’s ten behoeve van de laagspanning voorziening: Klik hier

SPD’s ten behoeve van besturing en data zijn signaalspecifiek.
Onderstaand bieden we een selectie uit het DEHN programma.

Referentie Referentie

Data Gigabit Ethernet en CCTV _ Monitoring BLITZDUCTOR ._
DEHNpatch M CLE RJ45B 48 929121 @ DRC MCM XT 910 695 P.!l“ “

§ ELE2
RS485 - 4draads -
BLITZDUCTOR ML4 BD HF 5 920 300 + 920 371
4-20mA
BLITZDUCTOR ML4 BE 24 920 300 + 920 324
Profibus PA Testapparaat BLITZDUCTOR
BLITZDUCTOR ML4 BD 24 920 300 + 920 344 DRC LC M3+ 910 653

Stagobel §)

support matters


http://www.dehn.nl/
http://www.dehn.nl/

Terug naar START

Bl me d=eninbicekinsiall aies

Bij brandmeld- en inbraakinstallaties is het vanzelfsprekend dat deze operationeel blijven, ook na een blikseminslag. Voldoende toepassen van SPD’s is dus belangrijk.
DEHN biedt toepassingsspecifieke beveiligingen afgestemd op het signaal.

IP Camera outdoor

SPD’s ten behoeve van de laagspanning voorziening: Klik hier

Referentie

Referentie

DEHNpatch outdoor IP66 929 221

24 volt bus
CCTV Camera analoog BLITZDUCTOR ML4 BD 24 920 300 + 920 344
DEHNgate BNC VCID 909 711 &

IP cameraindoor

DEHNpatch M CLE RJ45B 48 929 121

230V, toestelbeveiliging

DEHNflex M255 924 396 DRC MCM XT 910 695
DEHNrail M 255 FM 953 205 Testen BLITZDUCTOR
DRC LC M3+ 910 653

Stagobel §)

support matters

4-20mA
BLITZDUCTOR ML4 BE 24

Profibus PA
BLITZDUCTOR ML4 BD 24

Monitoring BLITZDUCTOR

920 300 + 920 324

920 300 + 920 344



http://www.dehn.nl/
http://www.dehn.nl/
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« Toenemend gebruik elektronica in woning en kantoor

« Grote afhankelijkheid van elektrische toestellen: domotica,
deurcommunicatie, internet, telefonie, ... . Naast de hoge kosten
bij defect veroorzaakt de onbeschikbaarheid ook veel hinder.

 Productiestilstand, tijdelijke onbereikbaarheid, ... brengt BEKIJK het FILMPJE
hoge (niet verzekerbare) kosten met zich mee.

« Qverspanning in woning => naast de direct vaststelbare schade is er vaak ook onzichtbare beschadiging, of
beschadiging die pas later optreedt. Niet alle schade is direct duidelijk !

» Verzekering dekt niet alle kosten (restwaarde, verlies door productiestilstand, ...)

Stagobel §)

support matters


http://www.dehn.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=ZQwue3V341M
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IT netsysteem* 3 x 400V, zonder nulgeleider
Verdeelbord F1< 125A

L1 F1 Verdeelbord > 125A? Klik hier
L2 —

L3 | —

PE

voorzekering F2 < 125 A gL/gG enkel nodig

S 3 x Overspanningsbeveiliging Type 2
indien F1>125A

e DEHNguard S 440 (FM)
Bestelref. 952 075 (952 095)

1 x Aardingskam MVS 1 3
Bestelref. 900 615

STO g O bel " *Ineen T netsysteem wordt de SPD gedimensioneerd op basis van de fase-fase spanning.

support matfers Bij het optreden van een eerste aardfout mag de SPD immers niet aanspreken.



http://www.dehn.nl/
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IT netstelsel* 3 x 400V zonder nulgeleider
Verdeelbord F1>125A

L1 i Verdeelbord < 125A2 Klik hier
L2 ——
L3  E—

PE

1) 4 x Overspanningsafleider Type 2
DEHNguard SE Cl 440 FM
Bestelref. 952 920

Opmerking: Aard- en kortsluitvaste
bedrading vereist vb. NSGAFOU.
Installatieinstructies in acht nemen!

Installatieinstructies 952 920

Bij dit type overspanningafleider is geen
voorzekering in de afleiderkring vereist.

2) 1 x Aardingskam EB 1 3 1.5
Bestelref. 900 418

]
STO g O bel " *IneenIT netsys-teem wordt de SPD gedimensioneerd op basis van de fase-fase spanning. Bij

support matters het optreden van een eerste aardfout mag de SPD immers niet aanspreken.


http://www.dehn.nl/
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IT netsysteem* 3 x 400V met nulgeleider
Verdeelbord F1<125A

F1 Verdeelbord > 125A? Klik hier
P=— :
L3 —— L3
N N

Voorzekering F2 £ 125 A gL/gG

<51 el o ingsafleider Type 2
enkel nodig indien F1 > 125A O . DeuNauatd S 440 (FMD

4 x DEHNguard S 440 (FM)
Bestelref. 952 075 (952 095)

1 x Aardingskam MVS 1 4
@ Bestelref. 900610

L
STO g O bel " * In een IT netsysteem wordt de SPD gedimensi-oneerd op basis van de fase-fase spanning. Bij

het optreden van een eerste aardfout mag de SPD immers niet aanspreken.
support matters



http://www.dehn.nl/

Terug naar START

IT netstelsel* 3 x 400V met nulgeleider
Verdeelbord F1 > 125A

Verdeelbord < 125A7? Klik hier

S —
L2 ——
L3 -
N
F1> 125A

Opmerking: Aard- en kortsluitvaste
bedrading vereist vb. NSGAFOU.
Installatieinstructies in acht nemen!

Installatieinstructies 952 920

Stagobel §)

support matters
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PE

1) 4 x Overspanningsbeveiliging Type 2
met geintegreerde voorzekering
DEHNguard SE CI 440 FM
Bestelref. 952 920

Bij dit type overspanningsafleider is geen

aparte voorzekering in de afleiderkring
vereist

2) 1 x Aardingskam EB 14 1.5
Bestelref. 900 429

Terug naar subverdeelbord

*Ineen T netsysteem wordt de SPD gedimensioneerd op basis van de fase-fase spanning.
Bij het optreden van een eerste aardfout mag de SPD immers niet aanspreken.


http://www.dehn.nl/

Terug naar START

Type 1 + Type 2 Combibeveiliging - IT netsysteem* 3 x 400V, zonder nulgeleider
Verdeelbord F1 < 125A

F1 Verdeelbord > 125A? Klik hier
L1 ——
L2 =
L3 L1

PE

1) 3 x Gecoordineerde SPD Type 1
DEHNbloc Maxi 1 440(FM)
Bestelref. 961 140 (961 145)

3) 3 x Overspanningsafleider Type 2
DEHNguard S 440(FM)
Bestelref. 952 075 (952 095)

2) 1 x Aardingskam EB 1 3
Bestelref. 900 411

4) 1 x Aardingskam MVS 1 3
Bestelref. 900 615

Voorzekering F2 (=250A gG) is enkel nodig
indien de afzekering van het bord F1 >250A is
Voorzekering F3(=125A gG) is enkel nodig indien
de afzekering van het bord F1 >125Ais.

Terug naar hoofdbord

Naar subverdeelbord

Stagobel §)

support matters


http://www.dehn.nl/

Terug naar START

Type 1 Combibeveiliging - IT netstelsel* 3 x 400V zonder nulgeleider

Verdeelbord > 125A
Verdeelbord < 125A? Klik hier

L1 —
L2 —
L3 —
o S -1t """~ ---- - r-r-°- - - - -

Door de geintegreerde beveiliging in de
afleiders is geen bijkomende voorzekering
vereist, ongeacht het vermogen van het bord.
Opmerking: Aard- en kortsluitvaste bedrading
vereist vb. NSGAFOU.

Installatieinstructies 961 146

Installatieinstructies 952 920

Installatieinstructies in acht nemen! 1) Bliksemstroomafleider Type 1 3) Overspanningsbeveiliging Type 2
3 x DEHNbloc Maxi 1 Cl 440 FM 3 x DEHNguard SE CI 440 FM Terug naar hoofdbord
Bestelref. 961 146 Bestelref. 952 920

Naar subverdeelbord

STQgObel " 2) 1 x Aardingskam EB 1 3 10 4) 1 x Aardingskam EB 13 1.5

support matters Bestelref. 900 461 Bestelref. 900 418


http://www.dehn.nl/

Terug naar START

Type 1 combibeveiliging Type 1+Type 2 in IT netsysteem* 3 x 400V met nulgeleider
Verdeelbord F1<125A

F1 Verdeelbord > 125A? Klik hier
L1 L1
L2 L2
L3 L3
N N
PE

1) 4 x Gecoordineerde SPD Type 1
DEHNbloc Maxi 1 440(FM)
Bestelref. 961 140 (961 145)

3) 4 x Overspanningsafleider Type 2
DEHNguard S 440(FM)
Bestelref. 952 075 (952 095)

2) 1 x Aardingskam EB 14 9
Bestelref. 900 417

4) 1 x Aardingskam MVS 1 4
Bestelref. 900 610

Voorzekering F2 (=250A gG) is enkel nodig
indien de afzekering van het bord F1 >250A is
Voorzekering F3(=125A gG) is enkel nodig
indien de afzekering van het bord F1 >125A is.

Terug naar hoofdbord

Naar subverdeelbord

STO g O bel " * In een IT netsysteem wordt de SPD gedimensioneerd op basis van de fase-fase spanning. Bij

support matters het optreden van een eerste aardfout mag de SPD immers niet aanspreken.


http://www.dehn.nl/

Type 1 Combibeveiliging Type 1+Type 2 in een IT netsysteem* 3 x 400V met nulgeleider
Verdeelbord > 125A

Verdeelbord < 125A? Klik hier

e
L2 —
L3 —
N

PE ~"~"~"""""""""1""T°"°"1 "1V -~ - r-r-1" - -

[ N v v

Dankzij de geintegreerde zekeringen in de
afleiders is geen bijkomende voorzekering
vereist, ongeacht het vermogen van het bord.
Opmerking: Aard- en kortsluitvaste bedrading
vereist vb. NSGAFOU. Installatieinstructies in

acht nemen!
1) Bliksemstroomafleider Type 1 3) Overspanningsbeveiliging Type 2
4 x DEHNbloc Maxi 1 Cl 440 FM 4 x DEHNguard SE CI 440 FM
Bestelref. 961 146 Bestelref. 952 920
STQgObQ] (N 2) 1 x Aardingskam EB 1 4 13 4) 1 x Aardingskam EB 14 1.5
Bestelref. 900 462 Bestelref. 900 429

support matters


http://www.dehn.nl/
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[ DEHNguard DG SE Cl 440 FM, DG SE CIWE 440 FM [ |

DE Einbauanleitung |OFAE O I IECH1643-11...
GB Installation instructions as 2 EN 61643-1

IT Istruzieni di montaogio

FR Instructions de maontage m -

NL Montagehandleiding DG SE €1 440 FM | DG SE CIWE 440 FM
ES Instrucciones de montaje DG MO0 E C1440 I 045 MICD E C1'WE 440
PT Instrugdes de montagem Uy ¢ Tol: +10% 400 ¥ 4000630 v (50060 Hall

DK Montaringsvejledning U 440V {50460 HI)

SE Monteringsanwisning @ U - | 750

Fl  Azennuschje fu S0 ! 60 Hz

GR 0dnyle; ouvappakdymary [— 25 kA5 I5kiz

PL Instrukcja mantazu 5 ) -40°C .+ B0°C

CZ Monta3ni ndvod L P 5% . 65%

TR Eurulem Talimatlzn w Iag 0.4 mA | 03 ma

RU Hiacrpymama no sommamy IF ) I0

CN S45#E H LxWxH 98 mm x 27 mm X 5 mm

HU Szerelési gtmutztd

[ e

B

L1
2
3
PEN
min. L NPERL 1.5 mm=
maz L NFENL & 25meE | 35 mm=
f—
=25kA | 16 mmi ) 16 mmZ
S b
Sy min. & mmd Cu )
2) Bij gebruik van kortsluitvaste bedrading voor L1,L.2,L.3 en N vb. NSGAFOU
DG MOD E C) 440 DEHMNguard
# DG MOD E CI'WE 440 DG SE C1 440 FM, DG SE C1'WE 440 FM
LFZ 0, LPZ 0g | LPZ 1 | LPZ 2 LPZ 3 U/t | ne. aspviosa

DEHNguard
| DG 5E 1440 FM, << 3
DG SE CIWE 440 FM
I L. .
gua

# DG MOD E Cl 440
DG MOD E CI'WE 440

DC: 250V 0.1A
125V/iD2A
@ Fs5VIiD5A
E B mecismm2 [ T @
@ +
\f_d'

e e mbeonal.com > / Terug naar hoofdbord
& COPYRIGHT 2019 DEMN SE + Co KG protecied by 50 16016 |

Naar subverdeelbord

Stagobel §)
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http://www.dehn.nl/

CG 1904 /07.19 /3003000 @ ‘nEH”/

[ DEHNbloc Maxi DBM 1 Cl 440 FM [ | [ |

DE Einbzuanleftung E' E I IEC&1643-11..

) DEM 1C1 440 FM r y 1 L b}

GE Installztion instructions 1 ENB1643-11... r
IT lstruzioni di montaggio B ~ Uz &40V (50150 Ha) |
FR Instructions de montsge q__r_ﬁ_ﬂ Uy 1 Tol: £10% 400V [400/650 v {S0/60 Hal} I>20em > ;(\\
ML Montzgehandleiding T ] 50 EAy 'k
ES Instrucciones de montaje ) . :x:v. S:Sr_:.: = =
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P RN P D
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N
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B B 4 Bij gebruik van kortsluitvaste bedrading voor L1,L.2,L3 en N vb. NSGAFOU
DEHMbloc Maod, DEM 1 C1 440 I
DEHNbloc Maxi Uyl
L T e
AC 250V/05A
LPZ 0, LPZ 02 LPZ1 LPZ 2 P73 @

-

DEHMNbloc Maxi
DEM 1.C1 440 FM 2

DC: 250V /004
123V/02A
@ T5VI05A

@ - :ﬁ max. 1.5 mm?

\—;—_/ Naar subverdeelbord

www.dehn de

STO O be I www denn-international.oom ’ 7
= COPYRIGHT 2019 DEHM SE+ COKG protzcted by 150 16016

support mariers

Terug naar hoofdbord
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Terug naar START

Led-armaturen voor straat- en voetpadverllchtlng,_ voor verlichting van open _rwmte_s enz. Technical data DCOR L 2P 275 DCOR L 2P 320
worden vaak geplaatst op metershoge masten. Hierdoor staan ze bloot aan inductie ten

gevolge van indirecte bliksemontladingen met als gevolg dat de dure led-drivers en andere ISEPCD 631Cg;’;d'1”19 ug Bl (o= 2"25522’! 2’]2;22’(
elektronische componenten sneller stuk gaan.
Nominal voltage (a.c.) U, 230V 230V

Het toepassen van de DEHNcord in de behuizing van de armatuur helpt u deze schade te
voorkomen. Max. continuous operating

voltage (a.c.) U, 215V 320V
Voltage protection level U, 1.5 kV 1.75 kV
Nominal discharge current | 5 kA 5 kA

DEHNcord

o 00 Total discharge current | 20 kA 20 kA

o SV

o SV (] Max. mains-side overcurrent

- “

. s protection 16 A gL/gG 16 A gl/gG
Typ Art.-Nr.
DCOR L 2P 275 900 430
DCOR L 2P 320 900 432
DCORL 1P 275 900 431

L - ' £ DCOR L 1P 320 900 433
Stagobel §)

support matters


http://www.stagobel.be/public/uploads/files/dehn_NL/sd86-en.pdf

Terug naar START

Doorgaans raden autofabrikanten af om een elektrische auto op te laden tijdens een onweer. Dit om schade te voorkomen aan de elektronica van de auto als gevolg
van een bliksemontlading. Door het installeren van overspanningsafleiders voorkomt u schade tijdens het opladen, ook tijdens onweer.

Een correcte beveiliging bestaat uit 2 stappen:

- STAP 1: Overspanningsbeveiliging in het verdeelbord
- STAP 2: Overspanningsbeveiliging in of bij het laadpunt (enkel nodig indien deze zich op >10m kabelafstand van het verdeelbord bevindt)

STAP 1: beveiliging van het verdeelbord
Meer informatie over DEHNshield

Gebouw met bliksemopvanginstallatie
Type 1 bliksemstroomafleider type DEHNshield I DEHNshield 'I'I'255‘

Omschrijving: Artikelnummer:
DSH TT 2P 255 941110 (1IN230V)
DSH TT 255 941310 (3N400V)

Gebouw zonder bliksemopvanginstallatie
Type 2 overspanningsafleider type DEHNguard

Omschrijving: Artikelnummer:
DG MTT 2P 275 952110 (1N230V)
DG MTT 275 952310 (3N400V)

STAP 2: DEHNcord 3P beveiliging in het laadpunt
enkel nodblndlian Iﬁxdpunt > 10m van het verdeelbord

Stagobe

support matters


https://www.dehn-international.com/sites/default/files/media/files/dehnshield-ds199-e.pdf

Terug naar START

Universeel

« 230/400 V (3+1 configuratie)

* Visuele statusindicatie en afstandsmeldcontact (FM)
» Isolatiemetingen toegestaan t.e.m. 500V DC

DEHNcord Ue 27504/ 2550-pe) Visosorz)
I PTT275FM ||, 100w/ 1008 KA

S e A
Gemakkelijk en snel = g = |
« Dubbele push-in steekklemmen, geschikt voor serie . - o
(tot 25A) en parallelaansluiting (tot 40A) PRERRRRRRR i

« Aansluitbekabeling tot 6 mm2 —

Flexibel
* Extreem compact (36mm x 40mm x 70 mm) Bestelreferentie : 900 439
« Wandbevestiging op 2 manieren of DIN rail montage

» Perfecte retrofit oplossing

Stagobel §)

support matters
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trendsetter in domotics

Terug naar START

Beveilig domoticasystemen tegen overspanningen

Een domoticasysteem integreert verschillende technieken in de woning waardoor extra mogelijkheden geboden worden die het comfort, de flexibiliteit en de veiligheid
aanzienlijk verhogen. Bovendien kan je er energie mee besparen. Alle systeemcomponenten en bedieningen van het domoticasysteem worden via een buskabel, die
doorheen het volledige gebouw loopt, met elkaar verbonden. Op de buskabel kunnen tijdens onweer overspanningen gegenereerd worden via geleiding of inductie.
Deze overspanningen kunnen aanzienlijke schade veroorzaken aan de centrale eenheid en alle andere met de bus verbonden apparatuur. Het plaatsen van een
degelijke overspanningsbeveiliging is belangrijk. Naast de overspanningsbeveiliging in het verdeelbord op de netvoeding (vb. DEHNguard zie elders) is het even
belangrijk om ook een overspanningsbeveiliging te voorzien op de buskabel.

Hieronder vindt u het beveiligingsvoorstel voor een Teletask domotica systeem:

De Teletask AUTOBUS bestaat uit 4 ad.e'rs:
Elke busaansluiting dient als volgt beveiligd te worden:

R Beschrijving Type beveiliging

| L

=A=N=1= 1= 1=1 Zwart - Rood 12V busvoeding DEHNrail M 2P 30 ref. 953 201

%2 1i ég i gg gg (versie met meldcontact : 953 206)

" rp— Wit - Blauw RS485 dataoverdracht ~ BLITZDUCTOR XT ref. 920 370 + 920 300

COMPLEET BEVEILIGINGSPAKKET VOOR 1 AUTOBUS.
Inhoud: 1 x 953 206 + 1 x 920 370 + 1 x 920 300 + installatiehandleiding

STOgObe| " Bestelcode: 953920-TT

support matters Ander domoticasysteem te beveiligen? Graag adviseren wij u. Klik hier om gecontacteerd te worden.


mailto:dehn@stagobel.be?subject=Bezorg%20mij%20een%20beveiligingsvoorstel%20voor%20onderstaand%20domoticasysteem

B L E T ASK

trendsetter in domotics

Blitzductor XT ML4 BE HF 5 (920370) +
Blitzductor XT BAS (920300)
Klem 1(1): witte draad

Kok Kiem 2(2'): blauwe draad

Klem 3': zwarte draad

Klem 4(4'): eventuele afscherming

1
=8
L]
gifcted
: /
‘ A

DEHNrail M 2P 30 (953201) of
DEHNrail M 2P 30 FM (953206)
(FM = met afstandsmeldcontact)

Klem 1 en 3: rode draad
Klem 2 en 4: zwarte draad

Beveiligd

Niet beveiligd

A

Bekijk het compleet beveiligingsvoorstel

% De DIN rail dient geaard te zijn
%% Brugje aan de beveiligde zijde plaatsen, tussen
klem 2 van de DEHNFrail en klem 3’ van de Blitzductor

Naar Teletask

Stagobel §)

support matters

Naar busnetwerk


https://www.stagobel.be/media/wysiwyg/dehn/files/DEHNFV0031_DEHN_beveiliging_TDS_installatie.pdf

Terug naar START

BevelligrKINXTdomoticasystemen tegen overspanningen

Een domoticasysteem integreert verschillende technieken in de woning waardoor extra mogelijkheden geboden worden die het comfort, de flexibiliteit en de veiligheid
aanzienlijk verhogen. Bovendien kan je er energie mee besparen. Alle systeemcomponenten en bedieningen van het domoticasysteem worden via een buskabel, die
doorheen het volledige gebouw loopt, met elkaar verbonden. Op de buskabel kunnen tijdens onweer overspanningen gegenereerd worden via geleiding of inductie.
Deze overspanningen kunnen aanzienlijike schade veroorzaken aan de centrale eenheid en alle andere met de bus verbonden apparatuur. Het plaatsen van een
degelijke overspanningsbeveiliging is belangrijk. Naast de overspanningsbeveiliging in het verdeelbord op de netvoeding (vb. DEHNguard zie elders) is het even
belangrijk om ook een overspanningsbeveiliging te voorzien op de buskabel.

In een KNX installatie plaatsen we een DEHN bustector op elke voeding en op plaatsen waar de KNX buskabel het gebouw verlaat vb. naar poolhouse, garage, ...

Bekijk het compleet beveiligingsvoorstel

BUSTECTOR 24
Bestelref. 925 001

Stagobel §)

support matters Ander domoticasysteem te beveiligen? Graag adviseren wij u. Klik hier om gecontacteerd te worden.


http://www.dehn.nl/
https://www.stagobel.be/media/wysiwyg/dehn/files/Overspanningsbeveiliging_voor_KNX_installaties_2019.pdf
mailto:dehn@stagobel.be?subject=Bezorg%20mij%20een%20beveiligingsvoorstel%20voor%20onderstaand%20domoticasysteem

