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Progress as
tradition.
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Waar het ooit 
begon ...
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Productie

1923
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Productie

1952



6

The 
Schalksmühle
plant in 
Volmestraße

1979
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Head office 
Schalksmühle

· Opleidingscentrum
· Ontwerp matrijzen
· Metaalbewerking
· Productie stopcontacten
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Lünen site

· Logistiek
· Productie van 

schakalaars, 
druktoetsen, …
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Assemblage

SCHUKO®
stopcontact
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Electronica
productie

SMD 
bestukking
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Assemblage

Productie
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Handmade

Messing
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17 dochterondernemingen
67 vertegenwoordigingen

€ 250  million
Omzet in 2018

Internationaal
300

Duitsland
900

1.200
werknemers
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2006 2018 2018 2018 2019

From the first
devices of
electrical
installation
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Light & Building 
2020

- Design

- KNX

Agenda
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Design
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Grafietzwart mat
Sneeuwwit mat
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Industrieel lakken
Heel robuust voor 
installatie, gebruik en 
onderhoud

JUNG compatibel
Design reeksen LS en A

Beschikbaarheid: 09.2020

Grafietzwart mat
Sneeuwwit mat

Eigenschappen JUNG biedt exclusief de kleuren grafietzwart mat en sneeuwwit mat 
aan in de design reeksen LS 990, LS Zero alsook in A 550 en A flow
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A Range
A 550   I   A flow

LS Range
LS 990   I   LS ZERO

>400 referenties
(wit + zwart)

Electronica

&

KNX

Conventioneel
schakelmateriaal

A Flow

A 550 

LS 990
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illuminated
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Design & materiaal
• Beschikbaar voor de enkelvoudige en 

2-voudige versie van de LS 1912
• Zowel voor kegel, cilinder als kubus

JUNG compatibel
• Gebaseerd op het JUNG systeem-

concept van de LS 990 reeks

Algemene info
• De rode LED is een onderdeel van het 

mechanisme.
Andere kleuren op aanvraag

• Beschikbaarheid: 09.2020

Verlicht

Eigenschappen De design range LS 1912 wordt uitgebreid met een verlichte tuimelaar.
Beschikbaar voor alle varianten in de LS 1912 reeks.
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Augmented Reality
door JUNG
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Augumented Reality
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www.jung.de/ar-studio

POST IT MARKER BLOCK

53 mm 
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USB lader
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Laadvermogen tot 18W
Quick charge functie - 5V of 9V

Laadvermogen tot 15W

Intelligente laad-
electronica

Beschikbaar 
05.2020

USB 
wandcontactdoos
SCHUKO® uitvoering
Frans / Belgische uitvoering
USB Type A / USB Type C

Quick Charge
Aanzienlijke vermindering van de 
laadtijd
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Standaard wandcontactdoos
Dezelfde kenmerken en uitzicht als een normale 
wandcontactdoos

Diepe inbouwdoos
Noodzakelijk omwille 48mm diepte

JUNG systeemhoogten
Centraalplaat vlak met het afdekkader

Designreeksen A & LS
SCHUKO® en Frans / Belgisch systeem

Gelakte centraalplaten voor metaal-
uitvoeringen
Geen echte metalen uitvoeringen

USB 
wandcontactdoos

Eigenschappen

48 mm
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Verschillende 
designs en 
kleuren

A- & LS-reeks
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USB lader
Met schroefloze afdekking

Uitbreidbaar
Montage in standaard inbouwdoos

Laadvermogen tot 15W

Beschikbaar
Q1/2020
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Modular Jacks
Met schroefloze afdekking

Flexibiliteit
Integratie van verschillende Modular Jack 
aansluitingen
(Keystone, Panduit, …)



36

Geen zichtbare schroeven
High-quality uitstraling

Stabiele houder
Geschroefd basiselement

Geschikt voor verschillende modular Jack 
aansluitingen

Veelzijdig

Optioneel tekstlabel
Labelmogelijkheden

Designreeksen A & LS

Inclusief echte metalen afdekkingen

Schroefloze
afdekkingen

Eigenschappen
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Contactdoos
met LED
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wandcontact-
doos met LED
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wandcontact-
doos met LED
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Oriëntatieverlichting
Met geïntegreerde lichtsensor

LS reeks
Beschikbaar in alle kleuren uit de LS-reeks

wandcontact-
doos met LED

Eigenschappen

Diepe inbouwdoos
Noodzakelijk omwille 48mm diepte

Artikelnummer
LS1520F-OWWLNW

Verlichtend consequent. De nieuwe, vlakke 
LED-oriëntatieverlichting met geïntegreerde 
helderheidssensor voor een betere 
oriëntatie in het donker.

Verbruik stand-by / bedrijf: 0,3 / 0,5 W

Zuinig
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Blindafdekking 
met LED
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Energy Harvesting

Draadloze
wandzenders
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Energy
Harvesting

Draadloze
wandzender

- LS range
- Wit
- Alpine wit
- Zwart
- Aluminium (gelakt)
- Edelstaal (gelakt)

- A range incl. 
A 550 kader

- Wit

- LS range incl. 
LS 990 kader
- Wit

- A range
- Wit
- antraciet mat

- LS range
- Wit
- Zwart

- A range
- Wit
- Alpine wit
- Lichtgrijs
- Zwart

JUNG is een officiële

"Friends of Hue" partner

Zigbee

Toepassing: aansturen van 
Philips Hue lampen via Philips 
Hue Bridge v2

Toepassing: aansturen van BLE 
toestellen (CASAMBI, XICATO 
Controls, Häfele Connect)
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Progressive solutions
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Product
Categorie

KNX Building-
automation

Noviteiten
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Toepassingen

KNX
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Componenten

KNX
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KNX 
Noviteiten

Serie A

1. KNX SECURE & SECURE APP’s

2. KNX Push – Button Sensor – F 10 serie

3. KNX Schakel- en jaloezieaktoren

4. KNX Systeem-componenten

5. Remote programmeren en onderhoud met IPS300

6. KNX voeding met IP interface

7. Update DALI Gateway

8. Update Mini aanwezigheidsmelder

9. Visualisatie met de JUNG Visu Pro  &  Smart Visu Server
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KNX SECURE
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‘gewone’ KNX
• Niet beveiligde communicatie

KNX SECURE

• Doel: beveiligen tegen onbevoegden
• Versleutelde datacommunicatie in 

het KNX netwerk
• Waarborgt een beveiligde overdracht 

van KNX-telegrammen
• Via KNX-lijn of IP
• Encryptie via unieke QR-code 

aanwezig op elke component

Wat is KNX 
SECURE
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SECURE – APP´s
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1. JUNG KNX Secure Scanner
Smart Phone APP

Digitaal beheer QR-codes

ETS APP
Converteren digitale QR-codes naar ETS (JSON & PDF)

SECURE
KNX Secure Key Loader

KNX Secure 
Scanner
Available for ….

Service APP

2. JUNG Secure Key Loader

3. JUNG Service APP
ETS APP voor firmware upgrade van componenten

3 JUNG APPs
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KNX Druktoets F 10

SECURE
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KNX druktoets-
sensor – serie F 10

De F 10 oogt als een klassieke 
druktoets maar bezit intelligente KNX 
technologie

Beschikbaar 06.2020
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KNX F 10
De F 10 oogt als een klassieke 
druktoets maar bezit intelligente KNX 
technologie

Design
Beschikbaar in verschillende designs 
& kleuren; met enkele of dubbele wip
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KNX F 10
Schakelaar- of druktoetsbediening
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F 10 „Standard“
• Enkele of dubbele wip
• 2 drukpunten per wip (boven en onder)
• Rode status LED
• Opvolger van de BA-taster

F 10 „Universeel“
• RGB Status LED met instelbare lichtsterkte
• Temperatuurmeting
• Uitgebreide functionaliteit
• HSV/RGB(W) sturing
• Aansluitmogelijkheid van:

• Uitbreidingsmodule tot op 30m afstand
• Druktoets of potentiaalvrij contact

SECURE

KNX Push-Button Sensor 
Universeel

KNX Push-Button Sensor 
Standaard

KNX Push-Button Sensor 
Extentie-module
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„Standard“

• Enkele of dubbele wip
• 2 drukpunten per wip (boven en onder)
• Rode status LED
• Opvolger van de BA-taster

„Universeel“

• RGB Status LED met instelbare lichtsterkte
• Temperatuurmeting
• Uitgebreide functionaliteit
• HSV/RGB(W) sturing
• Aansluitingsmogelijkheid van

• Uitbreidingsmodule tot op 30m afstand
• Druktoets of Reedcontact

1.KNX druktoets-sensor – serie F 10
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Nieuwe generatie
schakel- en 
jaloezieactoren

SECURE
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Actoren

„Data-Secure“

Serie ANieuwe generatie schakel- en jaloezieactoren

▪ 6-voudig: 23 006 1S R    

▪ 16-voudig:     23 016 1S R     

▪ 24-voudig:     23 024 1S R

▪ Beschikbaarheid: 06.2020

Betekenis ordernummer

▪ 23 → Actoren

▪ 006 / 016 / 024 → 6-, 16, of 24-voudig

▪ 1 → Versie 1

▪ S → SECURE

▪ R → DIN rail montage (vroeger: REG)

Twee ETS applicaties

- Secure Applicatie
- Unsecure Applicatie



• Aansluitingen op 
1 niveau!

• 16A Bistabiel
• Energie-efficiënt

Overzicht

Nieuwe generatie 
schakel- en 

jalousieactoren



• Afgeschermde
voedings-
aansluiting

Overzicht

Nieuwe generatie 
schakel- en 

jalousieactoren

• Aansluitingen op 
1 niveau!

• 16A Bistabiel
• Energie-efficiënt



Handbediening
mogelijk

Sperren

Overslaan

• Afgeschermde
voedings-
aansluiting

• Aansluitingen op 
1 niveau!

• 16A Bistabiel
• Energie-efficiënt

Overzicht

Nieuwe generatie 
schakel- en 

jalousieactoren



Voeding via KNX

Volledige
jalousiefunctie

• Afgeschermde
voedings-
aansluiting

• Aansluitingen op 
1 niveau!

• 16A Bistabiel
• Energie-efficiënt

Handbediening
mogelijk

Sperren

Overslaan

Overzicht

Nieuwe generatie 
schakel- en 

jalousieactoren



69

Actoren

Serie A▪ Bi-stabiele Relay 16 A➔ relais positie na spanningsuitval kan ingesteld worden

▪ Eigenschappen Schakel-modus

▪ Normaal open of normaal gesloten contact

▪ Tijdsfuncties

▪ Scène functie

▪ Bedrijfsuren teller

▪ Eigenschappen Jaloezie-modus

▪ Toepassing: AC-motoren 230 V

▪ Verschillende veiligheidsfuncties: wind, regen, vorst

▪ Zonwering met warmen-koelen-automatisch

▪ Scène Functie

▪ Logica

▪ 8 onafhankelijke logische bouwstenen met: logische functies (AND-, OR- , XOR); 

dataconversie; filteren; tijdsfuncties; vergelijkingen (<, >, ≤, ≥); grenswaarde-bewaking; …

Highlights
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Systeem
componenten

Data Secure 
compatible
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Systeem 
componenten

Data-Secure 
compatibel

Serie A

1. KNX Lijnkoppelaar – 2142 REG Leverbaar

2. KNX RF Mediakoppelaar – MK 100 RF Beschikbaarheid: 06.2020

3. KNX USB-Interface – 2131 USB S (REG) Leverbaar
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KNX voeding met
IP-Interface
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Systeem-
apparaat

KNX

Leverbaar



Overzicht

KNX voeding met IP-
Interface



Overzicht

Programmeerinterface

Toegang tot de 
visualisatie

IP-Interface

KNX voeding met IP-
Interface



Programeerinterface

Toegang tot de 
visualisatie

IP-Interface

Spanningsverzorger
met IP-interface

Voeding

110V / 230V DC

320mA

Min. 88% rendement

Overzicht

KNX voeding met IP-
Interface



IP-Interface

Spanningsverzorger
met IP-Interface KNX 

Data Secure
IP-Secure

Versleuteling op het
bussysteem

Versleuteling in het
netwerk

Voeding

110V / 230V DC

320mA.

Min. 88% rendement

Overzicht

KNX voeding met IP-
Interface

Programeerinterface

Toegang tot de 
visualisatie



IP-
Schnittstelle

Spannungsversorgu
ng 

mit
IP-Schnittstelle KNX 

Data Secure
IP-Secure

Voeding

110V / 230V DC

320mA.

Min. 88% rendement

Toepassings-
gerichte
logica

Over hotelkaart-
schakelaar

Over 
aanwezigheidsmelder

Overzicht

KNX voeding met IP-
Interface

Programeerinterface

Toegang tot de 
visualisatie

Versleuteling op het
bussysteem

Versleuteling in het
netwerk
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Remote 
programmeren en 
onderhoud met 
IPS300
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Toepassing

Serie A

1. Klant wenst een wijziging van zijn systeem

2. Problemen oplossen in bestaande installaties
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VPN Verbinding
Nadelen:
• Kennis netwerktechniek vereist
• Aanpassing in klantnetwerk 

noodzakelijk
• Afhankelijk van geplaatste 

hardware (router)

Nadelen:
• Planning – klant moet thuis zijn
• reistijd en -kosten
• Ecologische voetafdruk

Ter plaatse

Mogelijkheden op vandaag
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Systeem-
apparaat
IPS300SREG

KNX MyJUNG
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Systeem-
apparaat

KNX

Kost: €129 – éénmalig via 

www.jung.de/software

http://www.jung.de/software


Overzicht

IPS Remote



IPS 300 nodig

IP-Interface

Overzicht

IPS Remote



IPS 300 nodig

IP-Interface

Overzicht

IPS Remote

Update

Alle IPS 300 bruikbaar
(Beschikbaar: 08/2019)



IPS 300 nodig

IP-Interface

Portrait

IPS Remote

Update

Alle IPS 300 bruikbaar
(Beschikbaar: 08/2019)

Upgrade

Aankoop onderhoud op
afstand via My JUNG



IPS 300 nodig

IP-Interface

Portrait

IPS Remote

Update

Alle IPS 300 bruikbaar

Beschikbaar: 08/2019

ETS App
IPS-Remote 

Brengt comfortabel
verbinding tot stand

Statusinformatie over de 
server

Upgrade

Aankoop onderhoud op
afstand via My JUNG



• Een eenvoudige en kosteneffectieve manier van onderhoud / 
programmeren op afstand 

• Software-upgrade voor alle KNX IP-interfaces (IPS300SREG) + 
Licentie voor onderhoud op afstand (IPS-L) - €129

• In plaats van VPN of port forwarding, wordt een volledig gecodeerde 
verbinding tot stand gebracht met behulp van een ETS-app. 

• De klant behoudt de volledige controle over het verlenen van 
toegang op afstand. 

• Geen aankoop extra hardware vereist

Highlight

IPS300
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KNX DALI-Gateway
DALI – 2

DALI-2 volgens IEC 62386
2099 REGHE   V02

Beschikbaarheid: 09.2020 
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Mini 
Aanwezigheidsmelder 
Universele uitvoering met 
temperatuurmeting

3361-1 M WW   V02

Beschikbaarheid: 09.2020
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JUNG Visu Pro

Smart Visu Server

Visualisatie voor KNX Smart Home 
en IoT-toepassingen

JUNG Visualisatie.

Uitgebreide visualisatie voor
KNX projecten
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Smart Visu Server
The idea behind the product

Visualisatie voor residentiële projecten
Dynamische KNX visualisatie ⋅ Server-Client-Principe

Intuïtieve configurator
Voor-geconfigureerde menu’s en controls ⋅ Compact ⋅ snelle 
configuratie ⋅ Web-based

Automatisch schalen afhankelijk van het toestel ⋅ Apps voor iOS en 
Android ⋅ IoT-applicatie dankzij IP-technologie

Flexibel en functioneel

€613,38+BTW ⋅ 1.200 Datapunten ⋅ 240 Functies ⋅
24 ruimtes ⋅ 250 Acties

Prijsgunstige oplossing
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JUNG Visu Pro
The idea behind the product

Software voor building automation
Visualisatie voor grote of prestigieuze projecten ⋅ hardware 
onafhankelijk ⋅ draait op Windows ⋅ Server client principe

Maximale flexibiliteit
Eigen creatie van de user interface ⋅ IoT ready dankzij de IP 
technologie ⋅ Apps voor iOS en Android ⋅ ongelimiteerde 
projectgrootte

Applicatie afhankelijke software modules ⋅ doorgedreven logica 
met mogelijkheid om zelf scripts toe te voegen

Modulair concept

Parallele KNX-installaties mogelijk ⋅ Programmatie in runtime ⋅
Data logging ⋅ ongelimiteerd aantal datapunten

Efficiënt en functioneel
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Smart Visu
Server

Voice services
Google Home & Amazon Alexa

Remote connection
Remote bedienen

JUNG visualisatie

Nieuw

Visu PRO 
Server

Eénmalig €29

Inbegrepen

KNX Secure

ASTRO functie !
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Server - client
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Bedankt voor uw 
deelname!

Contact:
JUNG@stagobel.be
T 09 381 85 00

mailto:JUNG@stagobel.be
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Stay JUNG!


