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INFOAVOND - NIEUWIGHEDEN 2022

WELKOM



Draaidimmer WG 800 splitser Plug & Light Canopy Silver Plus

Dali Poti Kamerthermostaat BLE/FoH kleurvarianten Semi-opbouw-frame USB stopcontact

Nieuwigheden 2022 - conventioneel



JUNG draaidimmer in nieuw design



Makkelijk te bedienen Centraalplaat wordt vastgeschroefd

JUNG draaidimmer



Combinatie...



Draaidimmer
Standaard

Dali Potentiometer
Elektronische 

Potentiometer, 
Snelheidsregelaar

Functies



Veiligheid - IP 44



Design Varianten



Echt metaal



WG 800



WG 800 met splitser



WG 800

Divider

• Eenvoudige montage, dubbele

behuizing met splitser

• Standaard installatie met verschillende

circuits

• Kan gecombineerd worden met andere 

componenten (vb schakelaar)



PLUG & LIGHT



wit

Aanbod

zwartaluminium

aluminium zwartwit

0000000

Serie A

Edelstaal

Serie LS



Spots

wit wit-zwart

aluminium-zwart zwart



Floodlight

wit zwart

Edelstaal aluminium





New:PLUG & LIGHT universele afdekking &
opbouwbehuizing



New:PLUG & LIGHT universele afdekking &
opbouwbehuizing





HYGIËNE



Schakelmateriaal voor hygiëne-gevoelige toepassingen





Functionaliteit:

SILVERPLUS® biedt antibacterieel schakelmateriaal.
SILVERPLUS® is geen lak, het slijt niet of wast niet uit. 
Labotesten garanderen een effectieve werking van 
minimaal 15 jaar





Conventioneel materiaal
Bacterien zonder SILVERPLUS®

Conventioneel materiaal
Bacteriën met SILVERPLUS®



Antibacterieel, antischimmel en antiviraal.



Reduceert bacteriën op het oppervlak met 99,9% 
binnen de 24u.



Werkt tegen multi-resistente bacteriën
(MRSA = ziekenhuisbacterie).



Vermindert virale bacteriën op oppervlakken en 
werkt tegen virussen (dus ook tegen corona 
virussen zoals SARS-CoV-2).





LS990 wit





AS500 White





JUNG kamerthermostaat



Kamerthermostaat NC
RTR 230

Kamerthermostaat
(heating/cooling) 230 V

RTR 231

Kamerthermostaat
(heating/cooling) 24 V

RTR 241

Vloerverwarmingsthermostaat
FTR 231

Kamerthermostaten - aanbod



Kamerthermostaat NC (verbreekcontact) RTR 230



Kamerthermostaat (verwarmen/koelen) 230 V - RTR 231



Kamerthermostaat (verwarmen/koelen) 24 V - RTR 241



Elektrische vloerverwarmingsthermostaat FTR 231



Voordelen

▪ Gebruiksvriendelijk

▪ Stil

▪ Intuïtieve bediening (draaien & drukken)

▪ Beschikbaar in alle designs & materialen



RGB LED

• Duidelijke indicatie

• Rood (warmen)

• Blauw (koelen)

• Oranje (vriesbeveilging)

• Groen (Eco)

Voordelen van onze kamerthermostaat



Designs



Metal Variants



Design



Mechanische
beperking

Het instelbereik van de nieuwe 
thermostaten is 220°.

Met behulp van een mechanische 
begrenzing is het mogelijk om dit te 
beperken en zo de max. in te stellen 
waarde te beperken.

Dit is vooral handig in publieke 
ruimtes waar een bepaalde 
gewenste temperatuur niet mag 
overschreden worden.



thermo-elektrisch ventiel voor RTR241

- Beschikbaar in 24V of 230V versie
- Compact & energie-zuinig



Dali Poti



Dali Poti



DALI

Varianten

DALI-draaistuureenheid TW Power DALI-draaistuureenheid TW

Power DALI-taststuureenheid TW



DALI Poti



DALI Poti TW

Eigenschappen

DALI-draaistuur-
eenheid TW

• Aansturen van DALI-verlichting (broadcast)

• Versie met en zonder DALI voeding

• Aansturen van lichtsterkte en van kleurtemperatuur

• Tot 28 DALI-deelnemers

• Single Master 

• DALI/DALI-2 compatibel

• Kleurinstelling voor DALI type 8 volgens IEC 62386-209.
Power DALI-draai-
stuureenheid TW



Verhoogd afdekraam - 28 mm



Verhoogd afdekraam - 28 mm



Verhoogd afdekraam - 28 mm



Verhoogd afdekraam - 28 mm



Full power





Afdekkingen in echt metaal



Afdekkingen in echt metaal



LS Touch Combi-actoren

Nieuwigheden 2022 - KNX

LED-controller 5-voudig KNX RF-taster



Overzicht
designs

A reeks

A 550 A FLOW

A creation glas A creation kunststof



Overzicht
designs

LS reeks

LS 900 in kunststof LS 900 in metaal LS 900 in
Les Couleurs® Le Corbusier

LS 1912 LS ZERO LS CUBE



Overzicht
designs

LS reeks

LS 900 in kunststof LS 900 in metaal LS 900 in
Les Couleurs® Le Corbusier



Overzicht
KNX 
tastsensoren

F10 – F 40 – F 50

F 10 F 40 F 50



Overzicht
KNX 
tastsensoren

F10

• Disign van klassieke druktoets
• Enkele of dubbele wip
• Ondersteunt KNX-secure

• Bedrukking of lasergravure mogelijk
• Standaard & universele uitvoering
• Extra bij universele versie

• Temperatuursensor

• RGB-LED

• Uitbreidingsmodule



Overzicht
KNX 
tastsensoren

F 40

• 1- tot 4-voudig
• Bedrukking of lasergravure mogelijk
• Standaard & universele uitvoering
• Extra bij universele versie

• Scènes

• Temperatuursensor

• Uitbreidingsmodule

• Versie met display (COMPACT ruimtecontroller)

• Ook als RF-versie beschikbaar



Overzicht
KNX 
tastsensoren

F 50

• 1- tot 4-voudig
• Middenveld (transparant of in kleur)
• Bedrukking of lasergravure mogelijk
• Oriëntatie-LED
• Standaard & universele uitvoering
• Extra bij universele versie

• RGD LEDs

• Scènes

• Temperatuursensor

• Uitbreidingsmodule

• Versie met display (COMPACT ruimtecontroller)

• Ook als RF-versie beschikbaar



LS-Touch

KNX-button

Smart Control

Multi Touch

KNX



LS-Touch

Smart Control

LS Touch

KNX

KNX-button





LS Touch



LS Touch



Le Corbusier
Eigene Farbauswahl

Les Couleurs® Le Corbusier in LS 990



Kleur schema‘s



LS Touch bediening



Handige bediening
- sehr gute Ablesbarkeit, 
- flüssige Bedienung

Näherungssensor
Helligkeitssensor



Eén toestel – veel functies

• Favorieten

• Naderings- & lichtsensor

• Onderverdeling in 6 zones

• Functies:

• tot 32 functies

• schakelen, dimmen, 
jaloeziebesturing, waardegever, 
oproepen scène, …

• weekschakelklok

• Kamertemperatuurregeling

• multimedia pagina



Eén toestel – veel functies

Favorieten 4-gang Favoriten 2-gang Lichtsturing Zonwering Klok

Info Schakelklokken Menu Instellingen Temperatuur



• Series LS 990 en LS Zero

• LS compact toestel met vast kader

LS Touch



LS Touch 

• Zonder bijkomende voeding

• Montage op 1,40 m

• Extra aansluiting:

• Temperatuursensor

• Extern contact



Montage Demontage

LS Touch



LS Touch

Technische gegevens:

Schermdiagonaal 86 mm/3,4“

KNX Medium TP256

Voedingsspanning DC 21 ... 32 V SELV

Stroomverbruik KNX 60 mA

Aansluiting Via KNX

KNX Lijn EIB-Y (St)Y 2×2×0,8



LS Touch

• De digitale schakelaar voor het beheer van een
ruimte

• Gemakkelijk in gebruik

• Snel te programmeren

• Kwaliteitsscherm



Schakel- / jaloezieactoren  Update



Switch-
Blind actuator

Update

KNX schakelactor 6-voudig/

KNX jaloezieactor 3-voudig

KNX schakelactor 16-voudig/

KNX jaloezieactor 8-voudig

KNX schakelactor 24-voudig/

KNX jaloezieactor 12-voudig



Nieuwe functies en parameters:

• Snellere opstart dankzij template functies

• Draairichting instelbaar in ETS

• Handmatige omschakeling van bedrijfsmodus mogelijk
(schakelen vs. motorsturing)

• Ventilatiefunctie (1 of 2 venster posities)

• Beveiligings- en schemerfuncties

• Heartbeat functie

→ updaten via de JUNG KNX Service App !

Switch-
Blind actuator

Update



KNX-LED Controller 5-voudig



KNX-LED Controller 5-voudig



LED 
Controller

• Geïntegreerde Human Centric Lighting (HCL)

• Geïntegreerde meet- en tellerfuncties

• KNX Data Secure 

• 5 kanalen: RGB, koud en warm wit

• Artikelnummers:

• 39005 1S LED R

• 39005 1S LED E 

Highlights



LED 
Controller

Tijdgestuurd 
dimmen resp. 

Human Centric 
Lighting (HCL)

RGBCCT
RGB – Extended
TW- Extended

TW – Virtualized
Dim2warm

Meet- en 
tellerfuncties

Control via external 
switching relay

Nominale spanning:
DC 5 ... 48 V SELV.
480W dynamisch

Display-
ondersteuning

KNX
Data

Secure

Overtemperatuur-
beveiliging

Trappenhuisfunctie

Voorgedefinieerde en 
vrij definieerbare 

sequenties

Geïntegreerde 
scènes en 
bitscènes

Single channel 
Tuneable White 

RGB 

RGBW

Blokkeer-
functie

Verschillende 
dimkarakteristieken 

instelbaar (soft-
dimmen, deep-down-

dimmen)

PWM-
frequentie 
instelbaar

(211 ... 1200 Hz)



KNX-RF

MEDIAKOPPELAAR & TASTERS



Mediakoppelaar

MK 100 RF

• Functie als KNX RF/TP koppelaar

• Kan gebruikt worden als KNX RF repeater

• Vanaf V01 compatibel met KNX Data Secure vanaf ETS 5.7.3

• Safe-State-Modus voor het stoppen van het applicatieprogramma



KNX-RF
Mediakoppelaar als lijnkoppelaar



KNX-RF
Mediakoppelaar als repeater - ster

1.1.0
1.1.3

Mediakoppelaar

1.1.1

Repeater

1.1.2

Repeater



KNX-RF
Mediakoppelaar als repeater

1.1.0

Mediakoppelaar

1.1.1

Repeater

24V power supply



KNX-RF
Media coupler as repeater - lijn

(Tot max. 6 repeaters)

1.1.0 1.1.7

Mediakoppelaar

1.1.1

Repeater

1.1.6

…



Mediakoppelaar
Update versie 01 → versie 02 

Media-koppelaar of Segment-koppelaar/repeater   (vanaf ETS 6.0.5)
Update



Mediakoppelaar
De mediakoppelaar wordt ook segementkoppelaar

Segmentkoppelaar:

• onderdeel van een KNX-lijn

• RF-componenten maken deel uit van de lijn

• Eenvoudige montage achteraf



KNX RF toets – enkel & dubbel (F10 design)



KNX RF Tasters gebruiken de systeembasiselementen als actoren



KNX RF Tasters gebruiken de systeembasiselementen als actoren



Resultaat



107

The digital infrastructure for your home



108

Maak bestaande installaties slim zonder het 
aanpassen van bekabeling!



109

Hoe?



110

Klassiek schakelelement Elektronisch schakelelement



111

Klassiek schakelelement Elektronisch schakelelement



112

Klassieke
bedrading

Normale installatie
Afdekking
monteren

Make it smart



113

Inserts, afdekkingen en stopcontacten 
werken samen en maken de woning slim 
zonder server of internetverbinding. 



114



115

Alle data is automatisch 128-bit geëncrypteerd
via Bluetooth mesh



116

Het systeem werkt lokaal via de JUNG HOME app.
Voor de inbedrijfname is enkel een smartphone nodig.



117

PRODUCTEN



118



119

SMART SOCKET



120

Schakelbaar via:
• Druktoetsen
• App
• Toets op het stopcontact
• Klokken of timer functies



121

Beschikbaar met 
energiemeting.



122

JUNG HOME socket: 
Schakelen, consulteer energieverbruik en verander LED-kleur. 



123

Slimme draadloze 
druktoetsen



124

slimme draadloze druktoets



125

Slimme draadloze 
druktoetsen voor de 
aansturing van inserts



126

JUNG HOME druktoets:
Koppel en schakel



127

Slimme
bewegingsmelder



128

Slimme bewegingsmelder.

Montagehoogte op 110 cm of 220 cm.

IP44



129



130

Slimme
aanwezigheidsmelder



131

Ruimtetemperatuur



132

Slimme kamerthermostaat

Voor vloerverwarming op waterbasis, radiatoren, 
elektrische kachels, elektrische vloerverwarming of 
infrarood verwarming.
In combinatie met een modern warmtepompsysteem 
maakt het ook ruimtekoeling mogelijk



133

Detecteert een temperatuurdaling, bijvoorbeeld wanneer een raam 
open staat, en schakelt de verwarming over op vorstbeveiliging. De 
temperatuurregeling kan in scènes worden geïntegreerd.

functies van de JUNG HOME kamerthermostaat
• handmatige en tijdgestuurde regeling van de kamertemperatuur
• 16 timerprogramma's voor automatisch verwarmen
• eenvoudige activering en deactivering van eenmalige 

programma's met behulp van de app
• configuratie van comfort-, eco-, koel- en 

vorstbeveiligingstemperaturen
• ondersteunt interne en externe temperatuursensoren
• het vakantieprogramma verlaagt de stookkosten en zorgt voor 

comfort bij terugkomst
• snelle opwarming van de kamer met de boost-functie
• bedieningsslot tegen onbedoelde bediening en vergrendeling van 

de configuratie

Slimme 
kamerthermostaat



134

Schakelactor met 
2 binaire ingangen.



135

VOICE CONTROL



136

Smart Gateway



137

IoT
Smart 

Gateway



138
> 150 fabrikanten waaronder:



139



140



141



Draaidimmer WG 800 splitser Plug & Light Canopy Silver Plus

Dali Poti Kamerthermostaat Semi-opbouw-frame USB stopcontact

Nieuwigheden 2022 – conventioneel & KNX

KNX

JUNG HOME 



Bedrukking & 
lasergravure

Plug & Light Mat Stopcontact met LED

LS 1912 LS ZERO LS CUBE JUNG Unique Stopcontact met USB-
lader

Last but not least…

KNX RF



144



STAY JUNG!

www.stagobel.be
JUNG@stagobel.be


