
Wandkanalen in 
halogeenvrije uitvoering

Voedingskanalen LHD HF | halogeenvrij

• Zelfdovend en halogeenvrije uitvoering. Ideaal voor 

ziekenhuizen, scholen, openbare gebouwen, …

• Kleur: signaalwit RAL 9003

• Beide zijden van het deksel hebben een dubbele 

sluiting die zorgt voor een stevige � xatie van het 

deksel en een robuuster geheel.

LHD 20X10HF LHD 20X20HF LHD 40X20HF LHD 40X40HF

bxhxL 20x10x2000 mm 20x20x2000 mm 40x20x2000 mm 40x40x2000 mm

140 mm2 260 mm2 560 mm2 1300 mm2

kanaal 
+deksel

KLHD20X10HFHD 96 m KLHD20X20HFHD 48 m KLHD40X20HFHD 24 m KLHD40X40HFHD 20 m

eindstuk K8921HFHB 10 st K8621HFHB 10 st K8631HFHB 10 st K8641HFHB 10 st

koppeling K8922HFHB 10 st K8622HFHB 10 st K8632HFHB 10 st K8642HFHB 10 st

vlakke 
hoek

K8923HFHB 10 st K8623HFHB 10 st K8633HFHB 10 st K8643HFHB 10 st

T-stuk K8924HFHB 10 st K8624HFHB 10 st K8634HFHB 10 st K8644HFHB 10 st

binnenhoek K8925HFHB 10 st K8625HFHB 10 st K8635HFHB 10 st K8645HFHB 10 st

buitenhoek K8926HFHB 10 st K8626HFHB 10 st K8636HFHB 10 st K8646HFHB 10 st
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Referentie

KANAAL + DEKSEL 
90X55X2000 MM

KPK90X55DHFHD 12 m

EINDSTUK D8401HFHB 2 st

KOPPELING D8402HFHB 2 st

VLAKKE HOEK D8403HFHB 2 st

T-STUK D8404HFHB 2 st

BINNENHOEK D8405HFHB 2 st

BUITENHOEK D8406HFHB 2 st

EINDAFWERKPLAAT D8407HFHB 2 st

Referentie

KANAAL + DEKSEL
110X70X2000 MM

KPK110X70DHFHD 6 m

EINDSTUK K8451HFHB 2 st

KOPPELING K8452HFHB 2 st

VLAKKE HOEK K8453HFHB 2 st

T-STUK K8454HFHB 2 st

BINNENHOEK K8455HFHB 2 st

BUITENHOEK K8456HFHB 2 st

EINDAFWERKPLAAT K8457HFHB 2 st

TOESTELBEKER KKPPKHFHB 10 st

ADAPTOR 1 - 2 - 3
K8450-11HFHB
K8450-12HFHB
K8450-13HFHB

10 st

Wandkanaal PK 90X55 D HF | halogeenvrij 
• Wandkanalen ontworpen voor montage van 

mechanismen 22,5 of 45 x 45 mm. 

Deze mechanismen klikken direct in de opening 

van de wandkanaalbasis. Maximum drie 

mechanismen 45x45 mm naast elkaar plaatsen 

en vervolgens minimum 50 mm deksel tussen 

de volgende groep aansluitpunten voorzien. 

• Dankzij de dubbelwandige uitvoering van de basis 

is een hoge mechanische weerstand en stijfheid 

gewaarborgd.

• Variabele binnen- en buitenhoeken worden pas 

op het eind van de montage geplaatst. Daardoor 

hoeven de uiteinden van de wandkanalen niet in 

verstek geknipt te worden en worden zo oneffen 

uiteinden eenvoudig verborgen.

• Kleur: signaalwit RAL9003

• De lengtes zijn voorzien van een beschermfolie

• Zelfdovend en halogeenvrije uitvoering. Ideaal voor 

ziekenhuizen, scholen, openbare gebouwen, ....

Wandkanaal PK 110X70 D HF | halogeenvrij 
• Wandkanalen ontworpen voor montage 

van klassieke mechanismen met draagring. 

Stopcontacten, data-/telecom- of multimedia 

aansluitingen.

• De basis van het wandkanaal is voorzien van twee 

gleuven op de bodem waarin toestelbekers type KP 

PK, zonder gebruik van gereedschap, vastklikken. 

Ofwel boort men gaten in het deksel van het 

wandkanaal ofwel gebruikt men de adapterdeksels 

voor 1, 2 of 3 mechanismen. Zowel bij horizontale of 

verticale montage is de hartafstand 71 mm.

• Dankzij de dubbelwandige uitvoering van de basis 

en het deksel zijn een hoge mechanische weerstand 

en stijfheid gewaarborgd.

• Kleur: signaalwit RAL9003

• Alle lengtes zijn voorzien van een beschermfolie

• De binnen- en buitenhoeken worden pas op het 

eind van de montage geplaatst. Niet correct in 

verstek geknipte wandkanaaluiteinden worden zo 

eenvoudig verborgen. 
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