
Coffrets de distribution mobiles
Pour les événements, salons, services d’urgence, industrie lourde, foires et marchés.
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Socles de prises de courant CEE

1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
2 CEE 16 A, 5 p, 400 V

Socles de prises de courant CEE

Socles de prises de courant NF

6 NF 16 A, 230 V

Protection électrique

1 Inter. différentiel 
   63 A, 4 p, 0,03 A
1 Disj. 32 A, 3 p+N, C
2 Disj. 16 A, 3 p+N, C
6 Disj. 16 A, 1 p+N, C

Section de raccordement

2 m de câble H07RN-F5G10 
avec fiche CEE 63 A, 5 p, 400 V

Caractéristiques électriques

Protection en amont max. 63 A
InA 63 A
RDF 0,75

Dimensions du boîtier

560 x 350 x 340 mm (L x L x H)

Protection

IP 67

Référence

9500886NF

Description

	 Boîtier isolant robuste, étanche à l‘eau IP 67, noir (RAL 9005)

	 Conformément à IEC 61439 

	 Température ambiante de -25 C° à + 40 C°

	 Résistant aux intempéries et au vieillissement

	 Superposable

	 Boîtier rigide et stable, assurant une protection des prises de courant et des appareils encastres

	 Maniement facile grâce aux poignées intégrées

	 Possibilité d’équipement jusqu‘ à 125 A

	 Protection contre la condensation grâce à la protection IP 67

	 Equipement possible avec des prises de courant IP 44 ou IP 67

	 Protection sous fenêtre basculante

	 Câblé et prêt au raccordement
 

Pour des solutions personnalisées pour votre application spécifique, veuillez bien nous contacter !

Coffrets de distribution mobiles
Information de produit

Les nouveaux coffrets de distribution mobiles sont disponibles dans une multitude d’ équipement sur 
mesure. Les coffrets isolés, robustes et superposables peuvent être utilisés tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur.
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Socles de prises de courant CEE

1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

Socles de prises de courant CEE

Socles de prises de courant NF

12 NF 16 A, 230 V

Protection électrique

1   Inter. différentiel
     40 A, 4 p, 0,03 A
1   Disj. 16 A, 3 p+N, C, 10 kA
12 Disj. 16 A, 1 p+N, C, 10 kA
3    LED de contrôle vert

Section de raccordement

2 m de câble H07RN-F5G6 
avec fiche CEE 32 A, 5 p, 400 V

Caractéristiques électriques

Protection en amont max. 32 A
InA 32 A
RDF 1

Dimensions du boîtier

560 x 350 x 340 mm (L x L x H)

Protection

IP 44

Référence

9500722NF

Socles de prises de courant CEE

2 CEE 32 A, 5 p, 400 V
4 CEE 16 A, 5 p, 400 V

Socles de prises de courant CEE

Socles de prises de courant NF

5 NF 16 A, 230 V

Protection électrique

2 Inter. différentiel
   63 A, 4 p, 0,03 A
2 Disj. 32 A, 3 p+N, C
4 Disj. 16 A, 3 p+N, C
5 Disj. 16 A, 1 p+N, C

Section de raccordement

2 m de câble H07RN-F5G10 
avec fiche CEE 63 A, 5 p, 400 V

Caractéristiques électriques

Protection en amont max. 63 A
InA 63 A
RDF 0,75

Dimensions du boîtier

560 x 350 x 340 mm (L x L x H)

Protection

IP 44

Référence

9500706NF

Socles de prises de courant CEE

1 CEE 63 A, 5 p, 400 V
2 CEE 32 A, 5 p, 400 V
2 CEE 16 A, 5 p, 400 V

Socles de prises de courant CEE

Socles de prises de courant NF

9 NF 16 A, 230 V

Protection électrique

1 Inter. différentiel 
   63 A, 4 p, 0,03 A
2 Disj. 32 A, 3 p+N, C
2 Disj. 16 A, 3 p+N, C
9 Disj. 16 A, 1 p+N, C

Section de raccordement

2 m de câble H07RN-F5G10 
avec fiche CEE 63 A, 5 p, 400 V

Caractéristiques électriques

Protection en amont max. 63 A
InA 63 A
RDF 0,6

Dimensions du boîtier

560 x 350 x 340 mm (L x L x H)

Protection

IP 44

Référence

9500748NF

Socles de prises de courant CEE

1 CEE 125 A, 5 p, 400 V
1 CEE 63 A, 5 p, 400 V
2 CEE 32 A, 5 p, 400 V
2 CEE 16 A, 5 p, 400 V

Socles de prises de courant CEE

Socles de prises de courant NF

3 NF 16 A, 230 V

Protection électrique

2 Inter. différentiel 
   63 A, 4 p, 0,03 A
2 Disj. 63 A, 3 p+N, C
2 Disj. 32 A, 3 p+N, C
2 Disj. 16 A, 3 p+N, C
3 Disj. 16 A, 1 p+N, C

Section de raccordement

2 m de câble H07RN-F5G25 
avec fiche CEE
125 A, 5 p, 400 V

Caractéristiques électriques

Protection en amont max. 125 A
InA 125 A
RDF 0,35

Dimensions du boîtier

560 x 350 x 340 mm (L x L x H)

Protection

IP 44

Référence

9501365

Coffrets de distribution mobiles
Variantes de produits
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Pour votre information utilisez nos 
prospectus et catalogues. Téléchargez 
les versions actuelles sur notre site Web 
en format PDF ou demandez-nous des 
exemplaires imprimés.

Technique de raccordement
sans vis.
Pour socles de prises de 
courant, prolongateurs et
Inter. diff érentielches CEE.

AMAXX®
Une nouvelle génération de
coff rets combinés prises de 
courant.

PowerTOP® Xtra.
Inter. diff érentielches et 
prolongateurs
pour des conditions extrêmes.

Représentation en Belgique

Karrewegstraat 50 
B-9800 Deinze
T 09 381 85 00
info@stagobel.be
www.stagobel.be

MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Industrial plugs and sockets

Aloys-Mennekes-Str. 1
D-57399 Kirchhavecem

Tél.  + 49 2723/41-1
Fax + 49 2723/41-214
info@MENNEKES.de

www.MENNEKES.de

s u p p o r t  m a t t e r s
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