Accessoires % MENNEKES

MY POWER CONNECTION
Voor vrijstaande montage

. - . Prijs
Geschikt voor Omschrijving Artikelnummer (excl. BTW)
Frame
L M911 243,
Geschikt voor de AMTRON® Compact (enkelzijdige montage) 91190003 SEERN - '
HARGE UPLYOUR DAY
Bijhorende betonsokkel M91180014 €314,00 [ |
i . - -
Frame (enkel- of I . Selectiegids MENNEKES laadoplossingen
Geschikt voor de overige AMTRON® toestellen dubbelzijdige montage) ! . 2023
(niet voor de Compact) meil
Bijhorende betonsokkel M91180011 €463,00
MENNEKES laadkabels
Type .
. Mode Lengte Aantal . Prijs
ARG laadkabel St:l:(tk: ' kabel fases AL ST, (excl. BTW) L
driefasig
Mode 3 Type 2 7,5 meter (32 A) M36247 € 324,00
@ driefasig
Mode 3 Type 2 4 meter M36213 € 299,00
(32A) -
vy
5
monofasig £
Mode 3 Type 1 7,5 meter (32 A) M36284 €316,00 g
0
@ Mode 2 Type 2 8 meter m‘?:‘;’f:)s'g M35201100066 € 452,00
@ Mode 2 Type 1 8 meter m‘(’:‘;’f:)s'g M35101100070  €477,00

—~penV— Beveilig uw laadstation en e-car tegen overspanningen

Afbeelding m Omschrijving Artikelnummer

DEHNcord 3PTT  Compacte driefasige Type 2 + Type 3 overspanningsafleider 900439
275 FM voor TT- en TN-S systemen. Montage in laadstation.
AX DEHNguard Driefasige overspanningsbeveiliging Type 2 voor 3N400V net. 952310
AnAgE’ MTT 275 Montage in ALSB.
DEHNpatch M Universele overspanningsbeveiliging voor industrial Ethernet en 929126
CLD RJ45B 48  andere gelijkaardige toepassingen volgens Class D tot 100 MHz.
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Omschrijving

FLEXIBEL LADEN VOOR THUIS

AMTRON® Compact 2.0(s)

AMTRON® Compact 2.0 11 C2

AMTRON® Compact 2.0 22 C2

AMTRON® Compact 2.0s 11 C2

AMTRON® Compact 2.0s 22 C2

Aansluiting

met 7,5m vast aangesloten laadkabel
MENNEKES-laadkoppeling (type 2)

met 7,5m vast aangesloten laadkabel
MENNEKES-laadkoppeling (type 2)

met 7,5m vast aangesloten laadkabel
MENNEKES-laadkoppeling (type 2)

met 7,5m vast aangesloten laadkabel
MENNEKES-laadkoppeling (type 2)

Led-statusindicatie

DC-foutstroombewaking

>6 mA

Personen- en

leidingbeveiliging

Dynamisch lastmanagement

kWh-meter intern aanwezig

OCPP compatibel

Ingebouwde GPRS modem

PnCISO 15118

Maximum
laadvermogen

3,7/11 kW (1/3 F)

7,4/ 22kW (1/3 F)

3,7/11kW (1/3 F)

7,4/ 22kW (1/3 F)

Bestelnummer

M1321101205

M1321102205

M1321301205

M1321302205

Prijs
(excl. BTW)

€748,00

€818,00

€1.002,00

€1.090,00

Ook T2
versie mogelijk

AMTRONP?® Professional

AMTRONP® Professional+ E11 C2

AMTRON?® Professional E11 C2

AMTRON® Professional+ E11 T2

AMTRON® Professional E11 T2

met 7,5 m vast aangesloten laadkabel
MENNEKES-laadkoppeling (type 2)

met MENNEKES-laadcontactdoos
(type 2)

INTELLIGENT LADEN VOOR KANTOOR & INDUSTRIE

3,7/11 kW (1/3 F)

3,7/11 kW (1/3 F)

3,7/11 kW (1/3 F)

3,7/11 kW (1/3 F)

M1376201

M1374201

M1376401

M1374401

€ 1.405,00

€1.253,00

€1.328,00

€1.178,00

5 MENNEKES

Ook C2
versie mogelijk

AMTRONP?® Professional
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AMTRONE® Professional+ E22 C2

AMTRON?® Professional E22 C2

AMTRON?® Professional+ E22 T2

AMTRON® Professional E22 T2

AMTRON?® Professional + PnC 22 T2

AMTRON?® Professional + PnC 22 C2

AMEDIO® Professional + E22 T2

AMEDIQ® Professional E22 T2

met 7,5 m vast aangesloten laadkabel
MENNEKES-laadkoppeling (type 2)

met MENNEKES-laadcontactdoos
(type 2)

met MENNEKES-laadcontactdoos
(type 2)

met 7,5 m vast aangesloten laadkabel
MENNEKES-laadkoppeling (type 2)

met MENNEKES-laadcontactdoos
(type 2)

met MENNEKES-laadcontactdoos
(type 2)

7,4/22KkW (1/3 F)

7,4/22KkW (1/3 F)

7,4/22KkW (1/3 F)

7,4/22KkW (1/3 F)

7,4/22KkW (1/3 F)

7,4/22KkW (1/3 F)

7,4/22kW (1/3 F)

7,4/ 22 kW (1/3 F)

M1376202

M1374202

M1376402

M1374402

M1367402

M1367202

M140802412

M140602412

€1.570,00

€1.420,00

€ 1.493,00

€1.343,00

€ 2.685,00

€2.756,00

€6.540,00

€6.296,00



