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Infoavond MENNEKES e-Mobility 

MENNEKES e-Mobility



Kabeldraagsystemen CEE contactmateriaal Bliksembeveiliging,
stroomverdeling & 

zekeringen

e-MobilityGebouwen-
automatisering

Stagobel – Oplossingen voor elektrische installaties

Onze 5 domeinen



• e-Mobility – groeiende vraag

• Aansluiten van een laadpunt volgens AREI

• Gamma MENNEKES 

• Lastmanagement

• Koppeling met backend

• Overspanningsbeveiliging

Overzicht:
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Elektrisch rijden – groeiende markt
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Elektrisch rijden – groeiende markt
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Elektrisch rijden – groeiende markt
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Vraag naar laadoplossingen



Fiscale stimulans voor laadoplossingen

Waarom? – uitbreiding van EV auto’s

Noodzaak uitbreiding laadnetwerk
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✓ Fiscale voordelen voor particulieren

✓ Verhoogde kostenaftrek voor bedrijven



Laadmogelijkheden
Wisselstroom (AC)

• “Snel”

• Omvormer in de wagen

• Tot max 22 kW

• Laadstation

• “Mode 3” en “Mode 2”

Gelijkstroom (DC)

“Zeer snel”

Grote omvormer

50, 150 of 350 kW

“Mode 4 “
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Laadmogelijkheden
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Risico Mode 2
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• e-Mobility – groeiende vraag

• Aansluiten van een laadpunt volgens AREI

• Gamma MENNEKES 

• Lastmanagement

• Koppeling met backend

• Overspanningsbeveiliging

Overzicht:
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Beveiliging mode 3 laadstation:

Wat zegt IEC 61851-1:2017 en HD 60364-7-722:2016

• Per laadpunt een differentieel

• Minstens type A, maximum 30mA

• Volgens normeringen

• Speciale voorziening tegen DC zowel 1F als 3F
✓ Diff. type A + lekdetectie van 6mA DC in laadpunt
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Lekstroom detectie 6mA DC

+6mA DC
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Hoe snel kan ik laden?

3 componenten:

• Laadstation

• Wagen (omvormer)

• Kabel
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• e-Mobility – groeiende vraag

• Aansluiten van een laadpunt volgens AREI

• Gamma MENNEKES 

• Lastmanagement

• Koppeling met backend

• Overspanningsbeveiliging

Overzicht:
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Gamma MENNEKES

Home Solutions
Amtron® Compact 2.0(s)

Laadoplossing tertiair - industrie

Amtron® Professional Amedio® Professional 
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https://stagobel-my.sharepoint.com/personal/bert_de_waele_stagobel_be/Documents/Bureaublad/Mennekes_eMob.pptx


MENNEKES e-Mobility – Home Solutions
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AMTRON® Compact 2.0

• 3,7 kW of 7,4 kW monofasig

• 11 kW of 22kW driefasig

• 7,5m kabel, type 2 stekker

• Interne beveiliging (+6mA DC)

• Stand-by verbruik +-1W
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• Continue vrijgave of via autorisatie

• Autorisatie via een potentiaal vrij contact

• Statisch lastmanagement via een 
potentiaalvrij contact

• Monofasig of driefasig aansluitbaar
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AMTRON® Compact 2.0
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AMTRON® Compact 2.0



Extra Functies:

• RFID toegangscontrole

• Dynamisch lastmanagement 

• Solar Charging
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AMTRON® Compact 2.0s



Dynamisch lastmanagement:

• Dynamisch lastmanagment met externe MODBUS RTU meter.

Siemens PAC 1600

M18626
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AMTRON® Compact 2.0s



Solar Charging:

• Opladen op zonne-energie 

• Meter registreert overtollige zonne-
energie en stuur naar EV
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AMTRON® Compact 2.0s



Solar Charging:

DIP switches regelen de mode

✓Solar Charging – Sunshine mode (injectie)

led zon brandt permanent 

✓Solar supported Charging – Sunshine+ mode

led zon knippert 

✓Fast Charging – Standaard mode

led uit
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AMTRON® Compact 2.0s



AMTRON® Compact 2.0s

Koppeling met P1 poort van de digitale meter:

Koppeling met externe P1 interface module via modbus RTU

✓ EV optimizer

✓ XEMEX
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AMTRON® Professional+

• 22 kW T2 en C2

• 11 kW T2 en C2

• Operator via OCPP 1.6 via GPRS (+) of ethernet

• 6mA DC beveiliging

• Dynamisch lastmanagement

• Connectie via Modbus TCP, SEMP or EEBUS

• Koppeling P1 poort digitale meter

• Optie Plug&Charge (ISO 15118)
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AMTRON® Professional Solar Charging
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AMTRON® Professional+  -SEMP protocol
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AMTRON® Professional+  -SEMP protocol

Overtollige laden op een zonnige dag Overtollige laden op bewolkte dag
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AMTRON® Professional

Koppeling met P1 poort digitale meter:

Koppeling met externe P1 interface module via modbus TCP - IP

✓ EV optimizer
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MENNEKES e-Mobility laadoplossing tertiair – industrie
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AMTRON® Professional+

• 22 kW T2 en C2

• 11 kW T2 en C2

• Operator via OCPP 1.6 via GPRS (+) of ethernet

• 6mA DC beveiliging

• Dynamisch lastmanagement

• Connectie via Modbus TCP, SEMP or EEBUS

• Koppeling P1 poort digitale meter

• Optie Plug&Charge (ISO 15118)
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AMEDIO® Professional +

• 2 x 22kW T2
• Operator via OCPP 1.6

(module met SIM-kaart)
• Interne beveiliging
• 1 voedingskabel
• Optie Plug&Charge (PnC)
• Dynamisch lastmanagement
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Beveiliging AMEDIO® Professional:
in een TN net

Automaat en differentieel reeds in het toestel

Overspanningsbeveiliging inbegrepen

Mogelijkheid tot doorlussen tot max 100 A
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Beveiliging AMEDIO® Professional:
in een TT net

Automaat en differentieel reeds in het toestel

Overspanningsbeveiliging inbegrepen

Mogelijkheid tot doorlussen tot max 100 A
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PnC - ISO 15118 protocol

• Nieuwe, complexere communicatie
• Geen betaalpas meer nodig
• Voorwaarde voor bidirectioneel 

laden. 
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• e-Mobility – groeiende vraag

• Aansluiten van een laadpunt volgens AREI

• Gamma MENNEKES 

• Lastmanagement
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Overzicht:
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Load Management of Energiemanagement 

https://www.youtube.com/watch?v=pV-enZb-R5A
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https://www.youtube.com/watch?v=pV-enZb-R5A
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Voorbeeld: parking met 20 laadpunten:

Laadvermogen = 20 x 11kW x 0,25 = 55 kW

Laadstroom = 20 x 16A x 0,25 = 80 A

Kort verblijf = verblijftijd < 5 u

Laadvermogen = aantal laadpunten x 11 kW x 0,5

Totaal laadvermogen bepalen

Lang verblijf = verblijftijd > 5 u

Laadvermogen  = aantal laadpunten x 11 kW x 0,25
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Master-Satellite systeem

Bij loadmanagement alle laadpunten in een 
netwerk 

Één laadpunt = master
andere laadpunten satellite (slave)

Keuze tussen vast of automatisch IP-adres 
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Statisch lastmanagement

Master Slave tot 100 laadpunten

Het laadvermogen in functie van 
beschikbaar vermogen (maximum 
vermogen van de installatie)

Laadvermogen wordt verdeeld over de 
laadstations
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Principe
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Dynamisch lastmanagement

Keuze tussen vast of automatisch IP-adres

Principe: verleggen van het maximum vermogen
(de blauwe lijn hoger of lager leggen) 

Noodzakelijk is een kWh-meter verbonden in het 
netwerk. (IP-gestuurd)

49



50



51



Extra troef: management op faseniveau

• Bij meerdere laadpunten

• Ieder laadpunt moet op een andere fase 

aangesloten worden.

• Fase rotatie ingeven in software
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Management op faseniveau
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AMTRON® Professional en AMEDIO® Professional – Charge Point Manager 

Voordelen van Charge Point Manager voor installateurs

• Zelfscan naar laadpunten in het netwerk, voor snelle toegang tot de webinterface 

voor het configureren van de laadpunten

• Bekijk de status van alle oplaadpunten – realtime overzicht van alle oplaadpunten

• Export van laadstatistieken van alle laadpunten in het netwerk via de Charge Point 

Manager

• Import en export van de lokale whitelist van de RFID-toegangskaarten

• Import van lokale whitelist van RFID-toegangskaarten in alle laadpunten via de 

Charge Point Manager
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Backend

MSP
Mobile Service Provider

CPO
Charge Point Operator
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• Openbaar plaasten van het laadpunt
• Automatische facturatie
• Splitbilling

Mits een maandelijkse vergoeding aan de provider!

Koppeling met backend

Waarom?
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Open source backend

▪ Mobiflow

▪ e-flux

▪ MobilityPlus

▪ Wattify

▪ The Plugin Company

▪ Stroohm

▪ GreenFlux

▪ Freshmile

▪ Emyon

▪ …
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Tips & Tricks – DEHN overspanningsbeveiliging

* source: BLIDS, Siemens AG, evaluation from 2000 - 2010

Vuistregel:  1,2 blikseminslagpunten per km²/jaar 14 x gevaar 

per jaar voor uw installatie
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DEHNguard

Beveiliging van het bord

Referentie 952310

Vierpolige modulaire overspanningsbeveiliging

TT netsysteem.

Type 2 afleider volgens EN61643-11.

Nom afleidstootstroom 20kA(8/20).
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DEHNcord

Beveiliging van het laadpunt
Referentie 900439

• 500V
• Serie 25A Parallel 40A
• Signalisatie mogelijk
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DEHNpatch

DEHNPATCH M CLD RJ45B 48

Referentie 929126

Compact (36x29x75mm)
Enkel voor de AMTRON® Professional
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DEHNcord en DEHNpatch

Montage in AMTRON® Professional
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https://www.stagobel.be/nl/trainings/workshop-e-mobility-mennekes-20-06-23/

Inschrijven via de site van Stagobel – support & training

https://www.stagobel.be/nl/trainings/workshop-e-mobility-mennekes-20-06-23/


Team eMobility
T +32 9 381 85 00

E support@stagobel.be
W www.stagobel.be
W www.chargupyourday.be

Contact

mailto:offertes@stagobel.be
http://www.stagobel.be/
http://www.chargupyourday.be/

